
 

 
 
 
 

Rackmount Switches 

ركیبدلیل الت  
Kurulum Kılavuzu 

 
 



 العربیة

 التركیب
 التركیب على سطح المكتب 

 لإعداد وتركیب الجھاز على سطح المكتب، الرجاء اتباع الخطوات التالیة:

ضع الجھاز على سطح مستوٍ وقوى بصورة كافیة ویتحمل كامل وزن  .1

 الجھاز بالإضافة إلى كل التجھیزات والملحقات الخاصة بالجھاز. 

 ى الأرجل المطاطیة.قم بإزالة أوراق الدعم الملصقة عل .2

قم بتدویر الجھاز إلى أعلى وقم بوضع الأرجل المطاطیة المزودة مع  .3

 الجھاز فى المناطق المجوفة فى الأسفل  وفى كل ركن من أركان الجھاز .

 
 

 اقدام 

الجزء الاسفل من  

  

 
 حافة 
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 العربیة

 التركیب فى رف 
 لتركیب الجھاز على رف، إتبع التعلیمات الموصوفة أدناه:

 قم بتفحص أساس وتثبیت الرف . .1

حوامل الرف المزودة معھ على كل جانب من جوانب الجھاز  ثبت .2

 باستخدام البراغى المزودة معھ .

 
بعد تثبیت الحوامل على الجھاز ،قم باستخدام براغى مناسبة (غیر مزودة  .3

 مع الجھاز ) وذلك لتثبیت الحوامل على الرف .

 
 

 تثبت حوامل الرف 

 برغى  

 رف 
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 العربیة

 الاتصال 
 منفذ ایثرنت 

  RJ45سویتش الى جھاز كمبیوتر باستخدام كابلقم بتوصیل منفذ الایثرنت على ال

 كما موضح فى الشكل ادناه .

 

منفذ  SFP 

.   SFPالى وحدة   SFP، یمكنك توصیل منفذ  SFPالسویتشات التى بھا منافذ 

فى الفتحة وكان لھ اتصال بالمنفذ  SFPاذا تم تركیب جھاز ارسال واستقبال 

 تم استخدامھ .المتصل سیتم تعطیلھ ولن ی  RJ45،المنفذ

 

  RJ45كابل 

 

منفذ  SFP 

وحدة   SFP 
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 العربیة
 منفذ وحده التحكم

 بالكمبیوتر التحكم وحده منفذ توصیل یمكنك,تحكم لوحھ منفذ بھ الموجود للسویتش

 .السویتش لأداره الاوامر سطر حمل ثم.بك الخاص

 

 تشغیل الطاقة 

(الانثى) لكابل الطاقة الكھربائیة فى قابس الطاقة الكھربائیة  قم بتركیب المقبس

 المقبس الذكر فى قابس الطاقة الكھربائیة على الحائط .للجھاز ، و

 

4 
 



 العربیة

 الاعدادات 
لادارة) لاتحتاج التى للسویتشات متوفر (غیر   

   GUIالمستخدمقم بإعداد السویتش باستخدام واجھة تداخل 
ویجب ان یكون العنوان فى  الكمبیوتر الخاص بكلجھاز  IPقم بتعیین عنوان  .1

ھى اى رقم  x )x.192.168.0ھو  IP.عنوان نفس الشبكة الفرعیة للسویتش 

 . 255.255.255.0) ، قناع الشبكة الفرعیة ھو 254الى  2من 

افتح متصفح الانترنت واكتب العنوان الافتراضى لصفحة الادارة  .2

http://192.168.0.1  وذلك فى حقل العنوان على المتصفح ، ثم قم بالضغط

 مفتاح الادخال . على 

كلمة admin) قم بإدخال كل من اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضیان ( .3

المرور واسم المستخدم حساسة لحالة الاحرف ، الرجاء التاكد من الإدخال 

 بالأحرف الصغیرة .

 بعد تسجیل الدخول بنجاح ، یمكنك إعداد وتھیئة السویتش على صفحة الادارة . .4

( فقط  CLIویتش باستخدام سطر الأوامر تھیئة واعداد الس
 للسویتشات الذكیة والتى یمكن إعدادھا وإدارتھا ).

یمكنك تسجیل الدخول على السویتش والدخول إلى سطر محرك الأوامر لإدارة 

السویتش.  لتفاصیل التعلیمات لمعرفة كیفیة عمل ذلك ،الرجاء الرجوع إلى دلیل 

 .  CLIسطر الأوامر

باستخدام الأدوات (فقط للسویتشات السھلة إعداد السویتش 
 الذكیة).

یمكنك استخدام أدوات الإعدادات السھلة الذكیة للتحكم فى إدارة الشبكة بالكامل وذلك 

للسویتشات السھلة الذكیة . لتفاصیل التعلیمات لمعرفة كیفیة عمل ذلك، الرجاء الرجوع 

 إلى دلیل أدوات المستخدم . 
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Türkçe 

Yapılandırma 
(Yönetilmeyen Switch'ler için böyle bir kullanım bulunmuyor) 

Switch'i GUI kullanarak Yapılandırma 
1. Bilgisayarınızın IP adresini switch ile aynı alt ağda 

olacak şekilde belirleyin. IP adresi 192.168.0.x'dir. (x 
değeri 2 ila 254 arasında herhangi bir sayıdır.); Alt Ağ 
Maskesi 255.255.255.0 'dır. 

2. Bir web tarayıcısı açın ve tarayıcının adres alanına 
varsayılan yönetim adresi olan http://192.168.0.1'i yazın 
ve Enter tuşuna basın. 

3. Varsayılan User Name (Kullanıcı Adı) ve Password 
(Şifre)'si için admin kelimesini girin. Kullanıcı Adı ve 
Şifre'nin tamamı küçük harflerden oluşmaktadır. 
Sonrasında Login (Oturum Aç) butonuna tıklayın veya 
Enter tuşuna basın. 

4. Arayüze başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra, 
yönetim sayfasından switch'i yapılandırabilirsiniz. 

Switch'i CLI Arayüzü Üzerinden Yapılandırma 
(Sadece Akıllı Switch'ler ve Yönetilebilir Switch'ler İçindir) 
Switch üzerinde oturum açabilir ve switch'i yönetmek için 
CLI arayüzüne erişebilirsiniz. Nasıl yapacağınıza dair daha 
detaylı bilgi için lütfen CLI Kılavuzuna bakınız.  

Switch'i Yardımcı Yazılım İle Yapılandırma   
(Sadece Kolay Akıllı Switch'ler içindir.) 
Easy Smart Switch'lerin bütün ağlarını merkezi olarak 
yönetmek için Easy Smart Yapılandırma Yardımcı 
Uygulamasını kullanabilirsiniz. Nasıl yapacağınıza dair daha 
detaylı bilgi için lütfen Yardımcı Yazılım Kullanıcı Kılavuzuna 
bakınız. 
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Türkçe 

Konsol Portu 

Konsol portuna sahip switch’lerde, konsol kablosu 
kullanarak bilgisayarınız ile konsol portuna bağlanabilirsiniz. 
Ardından. switch’i yönetmek için CLI arayüzüne 
erişebilirsiniz. 

 

Cihazı Çalıştırma 

Ürünle birlikte gelen güç kablosunu kullanarak cihaza enerji 
sağlayınız. 
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Türkçe 

Bağlantı 

Ethernet Portu 

Switch'in Ethernet portunu RJ45 kablosu ile bilgisayara 
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlayın. 

 

SFP Portu 

SFP portlu switch'ler için, SFP portunu SFP modülüne 
bağlayabilirsiniz. Eğer switch'te SFP alıcı-verici bir modül 
takılıysa ve port üzerinde bir bağlantı varsa, ilgili RJ45 
portu devre dışı kalacaktır ve kullanılamayacaktır. 

 

RJ45 Kablo 

SFP Portu 

SFP Modülü 
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Türkçe 

Raf Kurulumu 

Cihazı rafa monte etmek için aşağıda tanımlanan talimatları 
izleyin: 

1. Rafın temelini ve sabitliğini kontrol edin. 

2. Sağlanan vidalar ile cihazın her bir tarafına raf montajını 
sağlamlaştırın. 

 

3. Destekler cihaza takıldıktan sonra, rafa sabitlemek için 
uygun vidalar (beraberinde gelen vidalar değil) kullanın. 

 

 
 

Raf Montajı Desteği 

Vida 

 

Raf 
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Türkçe 

Kurulum  

Masaüstü Kurulumu 

Cihazı masaüstüne kurmak için lütfen aşağıdaki adımları 

izleyin: 

1. Cihazı, bütün parçalarıyla birlikte cihazın bütün ağırlığını 
taşıyabilecek kadar sabit ve düz bir zemin üzerine 
yerleştirin. 

2. Lastik ayaklardan yapışkanlı koruyucu kağıtları çıkarın. 

3. Cihazı çevirin ve cihazın her bir köşesinin altındaki 
girintili alanlara size sağlanan lastik ayakları takın. 

 

 
 

Ayaklar 

Cihazın altı 

Çentik 
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