
Nastavení modem routeru
pro služby Internet a IPTV 
Archer VR2800v

1. Přihlášení do konfiguračního rozhraní modemu

1.  Zadejte do internetového prohlížeče adresu http://192.168.1.1

2. Zvolte si heslo pro přístup do konfiguračního rozhraní modem routeru. Do dalšího pole heslo zopakujte.

3. Změna jazyku webového rozhraní na angličtinu

2. Nastavení připojení k internetu

1. Klikněte na menu Quick Setup

2. Vyberte ze seznamu ISP List: Other

3. Zaškrtněte pole Enable VLAN ID a vyplňte hodnoty

Pro region CZ: VLAN ID: 848
Do všech dalších polí vyplňte text DSL

Pro region SK: VLAN ID: 2510
Vyplňte údaje ke službě poskytnuté Vaším ISP
(Benutzername-uživatelské jméno, Kennwort-heslo, 
Kennwort bestätigen-zopakovat heslo)

http://192.168.1.1/


4. Můžete změnit název WiFi sítě (SSID) a heslo (Password) pro obě WiFi pásma (2.4GHz a 5GHz)

5. Další obrazovka je pouze přehled o testu připojení, pokračujte tlačítkem Next

6. Nastavení VoIP, nastavte parametry podle poskytovatele VoIP služeb nebo přeskočte tlačítkem Skip

7. Hotovo.
Zde můžete zaregistrovat cloudový účet pro správu modem routeru přes mobilní aplikaci Tether.

3. Nastavení profilu pro ADSL
(nutné pouze pro přípojky provozované na technologii ADSL)

1. Klikněte na menu Network -> Internet , poté na tlačítko Add pro přidání ADSL rozhraní

2. Vyberte DSL Modulation Type ADSL

Pro region SK: Vyplňte VPI: 1 VCI: 32
Username/Password/Confirm Password:
Vyplňte údaje ke službě poskytnuté Vaším ISP 

Potvrďte nastavení dole na stránce tlačítkem Save

Pro region CZ: Vyplňte VPI: 8 VCI: 48
Username/Password/Confirm Password: DSL



4. Nastavení služby IPTV

1. Klikněte na menu Network -> Internet , poté na tlačítko Add pro přidání IPTV rozhraní

2a) Pro technologii VDSL: Vyberte Internet Connection type: Bridge
Nastavte DSL Modulation Type: VDSL
Zatrhněte VLAN ID Enable
Vyplňte VLAN ID: 835 a potvrďte nastavení tlačítkem Save

2b) Pro technologii ADSL: Vyberte Internet Connection type: Bridge
Nastavte DSL Modulation Type: ADSL
Vyplňte VPI: 8 VCI: 35 a potvrďte nastavení tlačítkem Save

3. Klikněte na menu Interface Grouping na tlačítko +Add



4. Vyplňte Group Name například IPTV , vyberte port (LAN1-4) pro zapojení Set-top-boxu a klikněte na Save

5. Klikněte v menu na LAN Settings , poté na ikonu žárovky v řádku s IPTV Group pro vypnutí DHCP.

FAQ - často kladené dotazy

Q1. Jak postupovat, pokud se nelze dostat na stránku webové 
konfigurace?
A1. Pokud je v počítači nastavená statická IP adresa, nastavte získání 
adresy IP automaticky.
A2. Ujistěte se, že zadáváte správně adresy http://tplinkmodem.net 
nebo http://192.168.1.1 do adresního řádku webového prohlížeče.
A3. Zkuste použít pro otevření stránky konfigurace jiný webový 
prohlížeč.
A4. Restartujte modem router a zkuste otevřít stránku znovu.
A5. Zakažte a zpět povolte síťový adaptér v počítači.

Q2. Jak postupovat, pokud kontrolka DSL nesvítí trvale?
A1. Zkontrolujte kabely a správné zapojení včetně zapojení kabelu do 
telefonní zásuvky a napájecího adaptéru.
A2. Resetujte modem router do továrního nastavení.
A3. Odpojte DSL splitter (rozbočovač), připojte telefonní kabel z modem 
routeru přímo do telefonní zásuvky a pokračujte podle návodu v 
nastavení modem routeru.
A4. Kontaktujte ISP (poskytovatele připojení) pro zjištění stavu Vaší DSL 
přípojky.
A5. Pokud problém stále přetrvává, kontaktujte naší technickou 
podporu.

Technickou podporu a další informace naleznete na stránce
https://www.tp-link.com/cz/support

6. Zapojte Set-top-box do zvoleného portu, restartujte Set-top-box. Hotovo.


