
�7�l�•�T�j�`�4�e�V�H�g�G�H�d�–�: Deco M3 �o�M�j�–�`�:�H�–�L

1.�J�|�e�4�e�V�H�g�G�H�d�–�:�q�N�V�p�4�V�T TP-Link Deco
�X�:�M�L Smartphone

2.�J�f�4�e�V Login �o�5�–�e�]�l�•�V�c�M�M �^�e�4�U�d�:�s�T�•�s�G�–
�o�N�v�L�]�T�e�=�g�4 �7�k�F�]�e�T�e�V�I�X�:�J�c�o�M�h�U�L�s�G�–
�q�G�U�4�G�J�h�•�N�k�•�T “SIGH UP”

�J�f�4�e�V�r�]�• E-Mail �p�X�c Password �J�h�•�s�G�–
�X�:�J�c�o�M�h�U�L�s�Z�–�;�e�4�L�d�–�L�4�G�N�k�•�T Login

3.�4�G�N�k�•�T “LET’S BEGIN” �;�e�4�L�d�–�L�J�f�4�e�V
�o�X�j�`�4�`�k�N�4�V�F�™�r�^�–�H�V�:�H�e�T�V�k�•�L

4.�J�f�4�e�V�o�H�V�h�U�T�`�k�N�4�V�F�™�G�d�:�S�e�Q �p�X�c�J�f�4�e�V
�o�]�h�U�M�]�e�U�s�R�p�X�c�]�e�U LAN �o�5�–�e�4�d�M Deco M4R 
�;�e�4�L�d�–�L�o�=�j�•�`�T�H�•�` �]�e�U LAN �;�e�4 Deco M4R 
�s�N�J�h�• Router �p�X�c�4�G �N�k�•�T “Next”

5.�H�V�Z�;�]�`�M�r�^�–�p�L�•�r�;�Z�•�e Router �]�e�T�e�V�I�o�=�j�•�`�T
�H�•�` Internet �N�4�H�g �q�G�U�]�e�T�e�V�I�G�l�s�G�–�;�e�4�s�R
�]�I�e�L�c�J�h�•�•�^�L�–�e Router �5�`�:�7�k�F

�;�e�4�L�d�–�L�4�G�N�k�•�T “INTERNET LED IS STABLE”

6.�H�V�Z�;�]�`�M�]�I�e�L�c�s�R�J�h�•�G�–�e�L�M�L Deco M4R�Z�•�e�p�]�G�:
�]�I�e�L�c�s�R�o�N�v�L�]�h�R�–�e�^�V�j�`�s�T�• �^�e�4�o�N�v�L�]�h�p�G�:�r�^�–�J�f�4�e�V
�4�G�N�k�•�TReset �J�h�•�G�–�e�L�X�•�e�:�5�`�:�`�k�N�4�V�F�™�7�–�e�:�s�Z�– 10 �Z�g�L�e�J�h

�^�e�4�s�R�p�]�G�:�]�I�e�L�c�o�N�v�L�]�h�R�–�e�p�X�–�Z�r�^�–�4�G�N�k�•�•�T
“DECO’S LED IS PULSING BLUE”

7.�J�f�4�e�V�o�=�j�•�`�T Deco Wi-Fi �7�k�F�]�e�T�e�V�I�G�l�=�j�•�` Wi-Fi
�s�G�–�J�h�•�G�–�e�L�r�H�–�5�`�: Deco M4R 

�;�e�4�L�d�–�L�4�G�N�k�•�T “I HAVE CONNECTED”

8.�V�`�;�L�4�V�c�J�d�•�:�]�e�T�e�V�I�o�=�j�•�`�T Deco M4R �s�G�–�]�f�o�V�v�;

9.�J�f�4�e�V�o�X�j�`�4�;�k�G�4�e�V�H�g�G�H�d�–�:�r�^�–�4�d�M Deco M4R �5�`�:
�7�k�F�o�Q�j�•�`�r�^�–�7�k�F�]�e�T�e�V�I�;�f�;�k�G�H�g�G�H�d�–�:�5�`�: Deco M4R
�s�G�–�:�•�e�U�U�g�•�:�5�i�–�L

10.�J�f�4�e�V�o�X�j�`�4�q�^�T�G�4�e�V�o�=�j�•�`�T�H�•�` �q�G�U�]�•�Z�L�r�^�@�•�p�X�–�Z
Router �;�c�J�f�4�e�V�p�;�4 IP �`�d�H�q�L�T�d�H�g �r�^�–�J�f�4�e�V�o�X�j�`�4
Dynamic IP �;�e�4�L�d�–�L�4�G “NEXT”

*�4�e�V�H�d�–�:�7�•�e�q�^�T�G PPPoE �G�l�J�h�•�5�–�` 11

11.�o�X�j�`�4�q�^�T�G�4�e�V�o�=�j�•�`�T�H�•�`�o�N�v�L PPPoE �;�e�4�L�d�–�L
�J�f�4�e�V�4�V�`�4 Username �p�X�c Password �J�h�•�s�G�–
�T�e�;�e�4�O�l�–�r�^�–�M�V�g�4�e�V Internet

12.�H�d�–�:�=�j�•�` Wi-Fi �p�X�c�V�^�d�]�O�•�e�L�`�U�•�e�:�L�–�`�U 8 �H�d�Z
�H�V�Z�;�]�`�M�7�Z�e�T�I�l�4�H�–�`�:�p�X�c�4�G�N�k�•�T “NEXT” 

13.�r�^�–�J�f�4�e�V�o�=�j�•�`�T�H�•�` Deco Wi-Fi �=�j�•�`�J�h�•�7�k�F�s�G�–
�J�f�4�e�V�]�V�–�e�:�s�Z�– �;�e�4�L�d�–�L�4�G�N�k�•�T “NEXT” �p�X�c�V�`
�;�L�4�V�c�J�d�•�:�4�e�V�o�=�j�•�`�T�H�•�`�o�]�V�v�;�]�g�–�L

14.�^�e�4�H�–�`�:�4�e�V�o�Q�g�•�T Deco M3W �r�^�–�4�G�J�h�•�N�k�•�T
“ADD ANOTHER DECO”

�^�e�4�s�T�•�H�–�`�:�4�e�V�r�^�–�4�G�J�h�•�N�k�•�T “DONE”

15.�J�f�4�e�V�o�X�j�`�4�`�k�N�4�V�F�™�r�^�–�H�V�:�H�e�T�V�k�•�L



16.ในกรณีเพิ่ม Deco M3W ให้ทำการระบุ
ชั้นจุดติดตั้งของตำแหน่งตัวที่ 2 จากนั้นกดปุ่ม
“NEXT” 

17.ทำการเสียบ Deco M3W เข้ากับปลั๊กไฟและ
รอจนไฟ Power ติดขึ้นมาจนนิ่ง จากนั้นกดปุ่ม
“POWER LED IS SOLID ON”

18.กรุณารอจน Deco M4R ทำการ 
Scan หา Deco M3W จนพบ

19.ทำการเลือกจุดการติดตั้งให้กับ Deco M3W
เพื่อให้คุณสามารถจำจุดติดตั้งได้ง่ายยิ่งขึ้น

20.หากต้องการเพิ่ม Deco M3W อีกให้กดปุ่ม 
“ADD ANOTHER DECO”

หากไม่ต้องการให้กดปุ่ม 
“I’M DONE FOR NOW”

จากนั้นนำ Deco M3W ไปติดตั้งตามจุดต่างๆ 
และเชื่อมต่อใช้งานได้ปกติ

คู่มือการติดตั้ง Deco เบื้องต้น

อุปกรณ์กำลังเริ่มการทำงานหรือกำลังอัพเกรด Frimware

เปิด / ปิด

สีขาว กระพริบ
สีแดง กระพริบ

สีแดง
สีขาว
กระพริบ

ลักษณะภายนอกของตัวรับสัญญาณ M3W

เปิด / ปิด

เปิด / ปิด

ขาปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา

สามารถกดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อทำการ Reset การตั้งค่า อุปกรณ์

บอกถึงสถานะอุปกรณ์ว่าเปิดหรือปิดอยู่

บอกถึงสถานะ Wi-Fi ย่าน 2.4GHz ว่าเปิดหรือปิดอยู่

บอกถึงสถานะ Wi-Fi ย่าน 5GHz ว่าเปิดหรือปิดอยู่

Internet สามารถใช้งานได้ปกติ

อุปกรณ์ไม่สารถใช้งาน Internet ได้

อุปกรณ์กำลังเปิดการใช้งาน WPS
อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ Deco ตัวหลักได้

ไฟสีเหลืองหมายถึงอุปกรณ์กำลังเริ่มต้นการทำงาน
ไฟสีเหลืองกระพริบหมายถึงอุปกรณ์กำลังทำการ Reset
ไฟสีฟ้าหมายถึงอุปกรณ์กำลังตั้งค่า ไฟสีฟ้ากระพริบหมายถึง
อุปกรณ์พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อเพื่อตั้งค่า
ไฟสีขาวหมายถึงอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
ไฟสีขาวกระพริบหมายถึงอุปกรณ์กำลังอัพเกรด Frimware

ลักษณะภายนอกของตัวรับสัญญาณ M4R

ไฟสีแดงหมายถึงอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้

สีเหลือง/
กระพริบ

สีแดง

  สีฟ้า/กระพริบ

สีขาว/กระพริบ

LED Status: แสดงสถานะการทำงาน

2 x Gigabit WAN/LAN Port: สามารถเสียบสาย LAN เพื่อใช้งาน Internet ได้

Reset Button: กดค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนสี เพื่อทำการ Reset
Power Apdapter 12V 1A

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
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