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Guide d’installation

Explication LED

Pouvoir power T Lien/Acte

Eixe : Power on Fixe : Il y a un dispositif connecté au port
Off: Power off mais pas actif.
Off: Il N’y a pas d’appareil connecté au
port correspondant.

Systéme System ] Clignotant: Transmission ou réception de
données

Clignotant: Systeme fonctionnant
normalement

On/Off: Systeme fonctionnant
anormalement

Contenu de la boite

«Router e«Ethernet Cable sPower Adapter -eInstallation Guide

Par souci de simplicité, nous prenons TL-R600VPN comme exemple tout au long de ce Guide.
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Connectez le port WAN de la
routeur vers le cable ou le DSL
modem avec un cable Ethernet.

@ Connectez la prise d’alimentation
DC sur le routeur & une prise
électrique avec I'adaptateur de
puissance fourni.
-
Pc
Connectez le port LAN de la

routeur a l'ordinateur avec
un cable Ethernet.

Configuration

1. Connectez un PC a un port LAN du routeur avec un céble RJ45
correctement. Si votre ordinateur est configuré avec une adresse IP
fixe, changez-le pour « Obtenir une adresse IP automatiquement ».

2. Ouvrez un navigateur Web et tapez I'adresse de gestion par défaut
http://192.168.0.1 d
appuyez sur le
Entrez la clé.

ans le champ d’adresse du navigateur, puis

3. Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour les tentatives de
connexion ultérieures.

For device security, please set an administrator account.

User Name:

Password:

Confirm the Password:

Note: please remember your administrator account name and
password for login. These will be required for subsequent login
attempts. If you forget your login details, you will need to reset the
device to its factory defaults. To reset the device, power it on and
then press and hold the Reset button for 5 seconds.

Confirm
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4. Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe défini ci-dessus pour vous
connecter a la page Web.
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Username

Password

Log In Clear

5. Aprés une connexion réussie, la page principale apparaitra comme indiqué
ci-dessous, et vous pouvez configurer la fonction en clicking le menu
d’installation sur le c6té gauche de I'écran.

» Traffic Statistics

Network Hardware Verson:  TL-RSDIVEN v4,0 Firmware Version:  4.0.0 Build 20170503 Rel 38556
Preferences
Transmission

Firawall

Behavior Control
vPN

Authentication
MAC Address Defoult Gateway  Primary DNS
services

00-10-0F-00-60-10 0.0.00 0.0.00
System Tools

00-10-0F-00-60-11 0000 0.0.00

Logout
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Annexe : Dépannage

Comment puis-je restaurer le routeur a ses parameétres par défaut
d’usine?

Avec le routeur allumé, utilisez une épingle pour appuyer et tenir le

« bouton RESET (pendant environ 5 secondes) jusqu’a ce que la LED du
systéeme s’allume et clignote rapidement. Ensuite, relachez le bouton et
attendez que le routeur redémarre, le restaurer a ses parametres par
défaut d'usine.

« Connectez-vous a la page de gestion web du routeur. Aller & System
Tools>Management> Factory Default Restore, et cliquez sur Factory
Restore. Le routeur restaurera et redémarrera automatiqguement.

Pourquoi la LED Power fonctionne-t-elle anormalement ?

La LED power doit étre allumée lorsque le systeme d’alimentation fonctionne
normalement.
Si ce n'est pas le cas, veuillez vérifier ce qui suit :

1) Assurez-vous que le cable d’alimentation est connecté correctement,
et le contact de puissance est normal.
2)Assurez-vous que la tension de I'alimentation répond aux exigences

relatives a la tension d’entrée du routeur.
Que dois-je faire si joublie le nom d’utilisateur et le mot de

passe de la page de gestion web du routeur ?

Vous pouvez restaurer le routeur a I'usine par défaut. L’adresse de gestion
par défaut du routeur est http://192.168.0.1. Vous pouvez définir
manuellement un nouveau nom d’utilisateur et un mot de passe pour la
connexion. Tous lesparameétres d’urrent ¢ seront effacés une fois le routeur
restauré. Si vous disposez d’'une sauvegarde de vos configurations, vous
pouvez I'importer une fois la restauration de l'usine terminée.

Expheation des symboles sur I'étiquette du produit

Tension DC

Recyclage

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les déchets d’équipement électrique et
électronique (WEEE). Cela signifie que ce produit doit étre manipulé conformément a la
directive européenne 2012/19/UE afin d’étre recyclé ou démantelé afin de minimiser son

impact sur lefONIMENT €NVI. Lutilisateur a le choix de donner son produit & une

| | organisation de recyclage compétente ou au détaillant lorsqu’il achéte un nouvel équipement
L} électrique ou électronique.
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Pourquoi la page de gestion web ne s’affiche-t-elle pas
correctement ?

S'il vous plait essayer ce qui suit:
1) Mettez a jour votre navigateur Web ou essayez un navigateur Web
différent.

2) Si les pop-ups sont bloqués, veuillez abaisser le niveau de sécurité de
votre navigateur Web.

Que dois-je faire si je ne peux pas accéder a la page de
gestion web ?

1) Check chaque LED de port sur le routeur et assurez-vous que le cable
est installé correctement.

2)Essayez un autre port sur le routeur et assurez-vous que le cable répond
a I'exigence et fonctionne normalement.

3) Eteignez le courant. Aprés un certain temps, allumez le pouvoir &
nouveau.

4) Assurez-vous que I'adresse IP de votre PC is ensemble dans le sous-
réseau du routeur.

5) Si vous ne pouvez toujours pas accéder a la page de configuration,
veuillez restaurer le routeur a ses défauts d’usine. Ensuite, I'adresse IP
de l'ordinateur doit étre définie comme 192.168.0.x ("x" est n'importe quel
nombre de 2 & 254) et Masque Subnet comme
255.255.255.0.

Pour obtenir un support technique et d’autres informations,

veuillez visiter http://www.tp-link.com/support ou simplement

numériser le code QR.

I;;@rmations sur la sécurité

Utilisez uniquement des alimentations qui sont fournies par le

C€ CE Mark Warning

fabricant et dans I'emballage original de ce produit.

N'utilisez pas de chargeur endommagé ou de cable USB pour charger
I'appareil.

L'adaptateur doit étre installé prés de I'équipement et étre facilement
accessible.

A\ cautions

N'utilisez pas ce produit prés de I'eau, par exemple, dans un sous-sol
humide ou prés d’une piscine. Evitez d'utiliser ce produit lors d’une
tempéte électrique. Il peut y avoir un risque a distance de choc électrique
de la foudre.

Déclaration de conformité de 'UE

IRAWE & AU E

Il s’agit d’un produit de classe B. Dans un
environnement domestique, ce produit peut
causer des interférences radio, auquel cas
I'utilisateur peut étre tenu de prendre des

mesures adéquates.
e
Déclaration d’'Industrie

Canada
PEUT ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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TP-Link déclare par la présente que I'appareil est conforme aux exigences essentielles et a d’autres dispositions
pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/EC et 2011/65/UE.
La déclaration initiale de conformité de I'UE peut étre trouvée a http://www.tp-link.com/en/ce

F© FCC STATEMENT

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, conformément a la partie 15
des regles de la FCC. Ces limites sont congues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans
une installation résidentielle. Cet équipement génére, utilise et peut rayonner I'énergie de radiofréquence et, s'il n’est pas
installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio.
Cependant, il n’y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particuliere.

Ce dispositif est conforme a la partie 15 des régles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions

suivantes :

1) Cet appareil peut ne pas causer d’interférences nocives.
2) Ce dispositif doit accepter toute interférence regue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement

indésirable.
Toute modification ou modifications non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler

l'autorité de I'utilisateur d’exploiter I'équipement.



