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Guia de Instalacion Rapida

Router Inalambrico de Doble Banda

Configurar con videos:
@ Escanee el c6digo QR o visite
https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers % L o

Las iméagenes pueden diferir de los productos reales.

Modo Router

* Sisu Internet proviene de una salida de Ethernet,
conecte al puerto de Internet del router, luego
siga los pasos 4 y 5 para completar la conexion
del hardware.

e Sidesea configurar este nuevo router como
Modo Punto de Acceso para extender su red,
consulte la seccion Modo de punto de acceso
en la pagina posterior.

Verifique los siguientes LED para confirmar la
conexion del hardware.
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Nota: Si el LED de 2.4GHz 7 y el LED de
5GHz 2 estan apagados, presione y
mantenga presionado el botén WPS / Wi-Fien ~ B
el panel posterior durante aproximadamente 5
segundos, luego suelte el botén. Ambos LED
se encenderan.
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Conecte con el médem apagado a 3 Encienda el médem y luego

un puerto del Internet del router con
un cable Ethernet.

i4 I Conecte el adaptador de ‘

espere unos 2 minutos para
que se reinicie.

corriente al router y enciéndalo.  Power On/Off

@ Configurar el Router

1. Conecte su computadora al router (con cable o inaldmbrico)

Con cable

Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al router a través
de un cable Ethernet.

Inaldmbrico

a Encuentra la etiqueta del
producto en la parte inferior
del router. Codigo

si Use el SSID predeterminado 5
(nombre de red)y la UL,
contrasefia inaldmbrica para K XXX
unirse a la red. SSIDP I00CES

Sugerencia: Si esta utilizando un teléfono inteligente o tableta, también puede escanear
el cédigo QR para unirse directamente a la red preestablecida.

2. Inicie un navegador web e ingrese http://tplinkwifi.net 6
http://192.168.0.1 en la barra de direcciones. Crea una contrasefia
para iniciar sesion.

Nota: Si la ventana de inicio de sesién no aparece, consulte Preguntas frecuentes > P1.

http://tplinkwifi.net

&L Contrasefia

&L Confirmar contrasefia

’ ComenzarR ]

3. Ejecute la Configuracion Répida, seleccione Router inaldmbrico y siga
las instrucciones paso a paso para configurar la conexion a Internet.

@ iDisfruta de internet!
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Modo Punto de Acceso

En este modo, el router transforma su red cableada
existente en una inalambrica.

Nuevo router Cliente

Router existente

A. Encienda el Router.

B. Conecte el puerto de Internet del router al puerto Ethernet de su router
cableado a través de un cable Ethernet como se muestra arriba.

C. Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet o de
forma inalémbrica utilizando el SSID (hombre de red) y la Contrasefa
Inaldmbrica impresa en la etiqueta en la parte inferior del router.

D. Inicie un navegador web e ingrese http://tplinkwifi.net en la barra de
direcciones. Crea una contrasefia para iniciar sesion.

E. Ejecute la Configuracion rapida, seleccione Punto de Acceso y siga
las instrucciones paso a paso de la Configuracion rapida para
configurar la conexion a Internet.

@ iDisfruta de internet!

Conéctese a la red inaldmbrica utilizando el SSID (nombre de red) y la
contrasefia del router.

Preguntas frecuentes

P1. ;Qué puedo hacer sila ventana de inicio de sesién no
aparece?
R1. Reinicia tu router y vuelve a intentarlo.

R2. Sila computadora esta configurada en una direccion IP estatica o fija,
cambie la configuracion para obtener una direccion IP
automaticamente.

R3. Verifique que http://tplinkwifi.net se haya ingresado correctamente
en el navegador web. Alternativamente, ingrese http://192.168.0.1 ¢
http://192.168.1.1 en el navegador web y presione Entrar.

R4. Use otro navegador web y vuelva a intentarlo.

R5. Desactiva y luego vuelve a habilitar el adaptador de red que se esta
utilizando.

P2. ;Qué puedo hacer si no puedo acceder a internet?
R1. Reinicie su router y vuelve a intentarlo.

R2. Compruebe si el Internet funciona correctamente conectando una
computadora directamente al médem con un cable Ethernet. Sino

Tether App

La aplicacion TP-Link Tether proporciona una forma simple e
intuitiva de acceder y administrar su router.
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para que no se conecten a tu red

Cambiar la configuracion basica
de la red inalambrica

@
Tether Ver informacion sobre clientes

conectados a su router

Configura los controles parentales

Q
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Cémo comenzar?

1. Descargue la aplicacion TP-Link Tether de Apple App
Store o Google Play, o simplemente escanee el
codigo QR.

2. Asegurese de que su dispositivo inteligente esté
conectado de forma inalédmbrica a la red doméstica.
3. Inicie la aplicacién Tether y comience a administrar su

red doméstica.

es asl, contacte a su proveedor de servicios de internet.

R3. Inicie sesion en la pagina de administracion web del router y vaya a la
pagina de estado para verificar sila direccion IP de la WAN es valida o

no. Si es asi, ejecute la configuracion rapida nuevamente; de lo contrario,

vuelva a verificar la conexion delhardware.

R4. Para usuarios de cablemddem, inicie sesion en la pagina de
administracion web del router. Vaya a Red > Clonar MAC, haga clic en
Clonar direccion MAC y haga clic en Guardar, luego reinicie tanto el
maodem como el router.

P3. ;Cémo restauro el router a su configuracion predeterminada

de fabrica?
R1. Mientras el router esta encendido, mantenga presionado el botén

Restablecer panel posterior del router hasta que se apaguen todos los

LED, luego suelte el boton.
R2. Inicie sesion en la pagina de administracion web del router. Vaya a

Herramientas del sistema > Valores predeterminados de fabrica, haga

clic en Restaurar. El router restaurara y reiniciara automaticamente.

Bloguea a los usuarios no deseados

Explicacion de los Botones

BOTON DESCRIPCION

Manténgalo presionado por 1 segundo para habilitar la
funcion WPS.

Manténgalo presionado aproximadamente 5 segundos para
activar o desactivar la funcion inalambrica del router.

WPS/Wi-Fi

Mantenga presionado este botdn hasta que todos los LED
Reset se apaguen para restablecer el router a sus valores
predeterminados de fabrica.

Mas caracteristicas

El router TP-Link admite varias funciones, incluida la red de
invitado, control parental, control de acceso y mas.

Puede iniciar sesion en la pagina de administracion web del router
en http://tplinkwifi.net para configurar estas funciones. Y para
obtener instrucciones, consulte la guia del usuario en
https://www.tp-link.com/support.

Soporte

Para soporte técnico, servicios de reemplazo, guias
de usuario y mas, visite
https://www.tp-link.com/support, o simplemente
escanee el codigo QR.

P4. ;Qué puedo hacer si olvidé mi contrasefa de
administracion web?

R. Consulte Preguntas frecuentes> P3 para restablecer el router y
luego visite http://tplinkwifi.net para crear una nueva contrasefa de
inicio de sesion.

P5. ;Qué puedo hacer si olvidé la contrasefia de mired
inaldmbrica?

R1. La contrasefia / PIN inalambrico predeterminado de fabrica esta
impreso en la etiqueta del producto en el router.

R2. Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet.
Inicie sesion en la pagina de administracion web del router y vaya a

Inaldmbrico 2.4GHz (6 Inalambrico 5GHz) > Seguridad Inalambrica
para obtener o restablecer su contrasefia inalambrica.



