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Schnellinstallationsanleitung 

Hinweis In dieser Anleitung wird das Produkt TL-MR3040 als Beispiel 
verwendet. Weitere Details zur Installation finden Sie in der
beiliegenden Schnellinstallationsanleitung. 
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Element Beschreibung 

Ein-/Aus-Schalter Ein-/Ausschalten des Gerätes. 

Micro-USB-Port Anschluss der Spannungsversorgung. 

Reset-Taste 
Drücken Sie diese Taste für mindestens 10 
Sekunden, während der Router läuft, wird 
dieser auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

3G-USB-Anschluss Anschluss eines 3G-USB-Modems. 

Ethernet-Port LAN-/WAN-Anschluss. 

 

Hardwarebeschreibung 1 
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LED Status Beschreibung 

Dauerhaft grün Die Batterie ist geladen oder das 
Gerät wird über USB gespeist. 

Dauerhaft orange Die Batterie wird geladen. 
Dauerhaft rot Die Batterie muss geladen werden.

Power 

Rot blinkend Batterifehler. 

Dauerhaft Inaktive Ethernet-Verbindung. 
Ethernet 

Blinkend Aktive Ethernet-Verbindung. 

Dauerhaft WLAN ist aktiviert. 
WLAN 

Blinkend Es werden Daten über die 
WLAN-Verbindung übertragen. 

Dauerhaft Erkennung des 3G-Modems. 
Internet 

Blinkend Der Router ist mit dem Internet 
verbunden und überträgt Daten. 
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Einlegen der Batterie 

  
 

 

 

  

 
 

 
 

 

Geräteanschluss 

Betriebsart "3G Router" (Standard) 

 

 

 

 

Hardwareinstallation 2 

Entfernen Sie die rückwärtige 
Abdeckung Ihres Routers, wie links 
gezeigt. 

Legen Sie die Batterie wie links 
gezeigt ein und drücken Sie sie nach 
unten, bis sie einrastet. 

Dann setzen Sie den Gehäusedeckel 
an der Rückseite des Routers ein und 
schalten Sie ihn ein, indem Sie den 
Schalter nach links schieben. 

Hinweis Wir empfehlen es nicht, dieses Gerät ohne Batterie zu betreiben. 

In dieser Betriebsart ist an den 
TL-MR3040 ein 3G-USB-Modem 
angeschlossen und er stellt 
diese Internetverbindung 
mehreren Benutzern drahtlos zur 
Verfügung. 
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Betriebsart "WISP Client Router" 

 

 

 

 

 

Betriebsart "Travel Router" (AP) Mode 

 

 

 

 

 

 

Betriebsart "Wireless Router" 

 

 

 

Hier verbindet der TL-MR3040 
sich drahtlos zu einem WISP 
(drahtloser Internetanbieter) und 
stellt diese Internetverbindung 
mehreren Benutzern zur 
Verfügung. 

So konfiguriert stellt der an ein 
drahtgebundenes Netz 
angeschlossene TL-MR3040 
dessen Konnektivität drahtlos zur 
Verfügung, so dass diese von 
mehreren Benutzern verwendet 
werden kann. 

Der TL-MR3040 ist an ein DSL- 
oder ein Kabelmodem 
angeschlossen und arbeitet als 
"gewöhnlicher" WLAN-Router 
für mehrere Benutzer. Der 
Ethernet-Anschluss fungiert hier 
als WAN-Port. 

Hinweis Als Standard-AP bietet der TL-MR3040 drei Untermodi: 
Repeater, Client und Bridge. Details hierzu finden Sie im 
Handbuch auf der beiliegenden CD. 
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Hier wird gezeigt, wie Sie sich drahtlos mit dem TL-MR3040 verbinden. 
Bitte stellen Sie sicher, dass die WLAN-Schnittstelle Ihres 
WLAN-Endgerätes aktiviert ist. 

Windows XP 

 Klicken Sie im System-Tray auf das Symbol    . 

 Klicken Sie Netzwerkliste aktualisieren, wählen Sie die SSID 
(Namen des WLANs) des TL-MR3040 aus. Klicken Sie Verbinden. 

  
Windows 7 

 Klicken Sie im System-Tray auf das Symbol    . 

 Aktualisieren Sie die Ansicht, falls erforderlich und wählen Sie das 
WLAN des TL-MR3040 aus. Klicken Sie Verbinden. 

 

Mit einem Netz verbinden 
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MAC OS 

 Klicken Sie oben rechts auf das Symbol     . 

 Stellen Sie sicher, dass der Airport aktiviert ist und klicken Sie die 
SSID (Namen des WLANs) des TL-MR3040 an. 

 

Tablet-PCs/Smartphones 

Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen, suchen Sie nach Ihrem WLAN und 
verbinden Sie sich mit diesem. 

 
Android 

 
iOS 

 

 

Hinweis Die SSID Ihres TL-MR3040 lautet standardmäßig 
TP-LINK_POCKET_3040_xxxxxx. Hierbei steht "xxxxxx" für 
die letzten sechs Stellen der MAC-Adresse Ihres Routers. 
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 Öffnen Sie Ihren Webbrowser und besuchen Sie die Adresse 
192.168.0.1. Loggen Sie sich mit "admin" als User Name 
(Benutzername) und Password (Passwort) ein. Sie sehen nun die 
Weboberfläche des Routers. 

 Möchten Sie Ihren Router von Grund auf neu konfigurieren, klicken 
Sie Quick Setup und folgen Sie dann den Anweisungen. 

1) Wählen Sie die Betriebsart aus und klicken Sie Next. In diesem 
Beispiel stellen wir den TL-MR3040 als 3G-Router ein. 

2) Wählen Sie den Internet Access type aus und klicken Sie Next. Wir 
empfehlen hier 3G Only. 

3) Wählen Sie als location Ihren Standort aus und unter Mobile ISP 
Ihren Internetanbieter. Ist dieser nicht gelistet, kreuzen Sie bitte Set 
the Dial Number, APN, Username and Password manually an 
und geben Sie die Informationen zu Ihrem 3G-Internetanbieter von 
Hand ein. Klicken Sie Next. 

4) Konfigurieren Sie Ihr WLAN und klicken Sie dann Next. Es wird 
empfohlen, die SSID (Name des WLANs) zu ändern und  die 
Sicherheit WPA2-PSK mit AES zu benutzen. 

 
 
 
 
 

 

 Startet der Router neu, muss die drahtlose Verbindung unter 
Umständen neu hergestellt werden. Siehe Schritt 3 Mit einem Netz 
verbinden. 

Routerkonfiguration 

Hinweis Die Standardbetriebsart Ihres Routers ist 3G Router. Möchten 
Sie eine andere Betriebsart benutzen, wählen Sie eine andere
als Operation Mode aus (siehe folgendes Bild) und klicken
Sie dann Save. Details hierzu finden Sie im Handbuch auf der
beiliegenden CD. 
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1. Was soll ich tun, wenn die Meldung “Unknown Modem” 
erscheit, d.h. mein 3G-Modem nicht erkannt wird? 

1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Modem auf unserer Kompatibilitätsliste 
aufgeführt ist: http://www.tp-link.com/common/?3g 

2) Ist Ihr 3G-Modem hier gelistet, aber es erscheint dennoch die 
Meldung “Unknown Modem”, installieren Sie bitte die neueste 
Firmware für Ihren Router. Diese finden Sie auf www.tp-link.com/de. 

3) Hilft auch die neueste Firmware nicht weiter, wenden Sie sich bitte an 
unseren Technischcen Support. 

2. Was kann ich tun, wenn mein identifiziertes 3G-Modem keine 
Internetverbindung herstellt? 

1) Stellen Sie sicher, dass eine SIM-/UIM-Karte korrekt eingelegt ist. 

2) Schließen Sie Ihr 3G-Modem direkt an Ihren Computer an und 
deaktivieren Sie über die darauf befindliche Software die PIN Ihrer 
SIM-Karte. 

3) Versuchen Sie dann, mit Ihrem 3G-Modem direkt am PC eine 
Internetverbindung herzustellen. 

4) Fragen Sie bei Ihrem Anbieter nach den korrekten Werten für 
Einwahlnummer und APN nach und korrigieren Sie diese 
Einstellungen im Router, falls erforderlich. 

3. Wie aktualisiere ich die Firmware? 

1) Da die Modemunterstützung unserer Router ständig verbessert wird, 
empfehlen wir Ihnen, die neueste Firmware zu installieren von: 
http://www.tp-link.com/en/support/download.aspx 

2) Besuchen Sie im Router das Menü “System Tools”→ “Firmware 
Upgrade”, um Ihren Router zu aktualisieren. 

Fehlerbehebung 



3 Jahre Garantie 
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Technischer Support 
 Für tiefergehende Fehlersuche besuchen Sie bitte: 
http://www.tp-link.com.de/Support/faq/ 

 Um Firmware/Treiber/Tools/Handbücher herunterzuladen, 
besuchen Sie: http://www.tp-link.com.de/support/download/ 

 Für weitere technische Unterstützung kontaktieren Sie uns: 
Deutschland 
Tel: +49 1805 875465 (deutschsprachig) / +49 1805 TPLINK 
E-Mail: support.de@tp-link.com 
Gebühr: 0,14 EUR/min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. 
Mobil bis zu 0,42 EUR/min 
Bürozeiten: Montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, ausgenommen 
Feiertage in Hessen. 
TP-LINK Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 9, 65719 Hofheim 
am Taunus  
Schweiz 
Tel: +41 (0)848 800998 (deutschsprachig) 
Gebühr: 4 bis 8 Rp/min, abhängig von der Uhrzeit 
E-Mail: support.ch@tp-link.com 
Bürozeiten: Montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, ausgenommen 
Feiertage in Hessen, Deutschland. 
Österreich 
Tel.: +43 820820360 (deutschsprachig) 
Gebühr: aus dem österreichischen Festnetz maximal 20ct/min 
E-Mail: support.de@tp-link.com 
Bürozeiten: Montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, ausgenommen 
Feiertage in Hessen, Deutschland. 
Weltweit 
Tel: +86 755 26504400 (englischsprachig)       
E-Mail: support@tp-link.com 
Bürozeiten: ständig 
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 
Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science 
and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China 

 


