TP-LINK

Router Inalambrico N Portatil
3G/3.75G Alimentado por Baterias

TL-MR3040

®Caracteristicas:

TR e

- Comparta una conexion movil 3G, compatible con médems USB 3G HSPA /
UMTS/EVDO
- Cuenta con una bateria de 2000mAh para periodos extendidos de uso
|

- Alimentado por bateria, disefio portétil, ligero y suficientemente pequefio para
que lo lleve a cualquier lugar.

« Velocidad Inaldmbrica de hasta 150Mbps

- El Control de Banda ancha basada en IP permite que los administradores
determinen cuanta banda ancha esta distribuida a cada dispositivo conectado.

+ Un micro puerto USB puede ser conectado a su laptop o adaptador de
corriente para el suministro de alimentacion eléctrica

* Cuatro modos de operacion: Router 3G, Router de Viaje (AP), Router WISP ' |
Client, Router Inalambrico |

® Descripcion:

El TL-MR3040 es un Router Inalambrico 3G Portatil Alimentado por Baterias / USB de 150Mbps disefiado para
transmitir y permitir que los usuarios compartan una conexion de médem 3G USB inalambricamente. El dispositivo

es ideal para viaje, particularmente a través de las fronteras donde los protocolos 3G pueden diferir.

® Especificaciones:

Caracteristicas del Hardware
1 Puerto WAN / LAN de 10/100Mbps, UN Puerto USB 2.0 para M6dem 3G, un Micro Puerto
USB para el suministro de energia

Interfaz
LED Encendido, WLAN, Ethernet, Internet
Botén Bot6n de Encendido, Boton de Reinicio (Reset)
- Py, Bateria recargable Interna de 2000mAh, Adaptador de corriente externo de 5VDC/1.0A
Suministro de Energia Eléctrica .
Adaptador de Corriente

3.9%2.4*0.6 pulg. (100 x 62 x16 mm)
3.3o0nzas (949)

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Peso




Router Inalambrico N Portatil 3G/3.75G Alimentado por Baterias  TL-MR3040

Caracteristicas Inalambricas
Estandares Inalambricos

Frecuencia

Seguridad Inaldmbrica

Max. EIRP
Velocidad de Sefial

Caracteristicas del Software

|EEE 802.11b, I[EEE 802.119, IEEE 802.11n

2.4-2.4835GHz

Soporta WEP de 64/128 bit,

WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtrado de MAC Inalambrico, Activar / Desactivar la
difusion (Broadcast) SSID

20dBm

Hastal50Mbps

Modo de Operacién

Tipo de Conexién WAN

DHCP

Seguridad
Validacion de puertos

Control de Acceso

Otros
Certificacion

Requisitos del Sistema

Condiciones Ambientales (con bateria)

® Diagrama:

Router 3G, Router (AP) de Viaje, Router WISP Client, Router Inaldmbrico

IP Dinémico, IP Estatico, PPPoE/Russia PPPoE, Cable Bigpand,
L2TP/Russia L2TP, PPTP/Russia PPTP

Servidor DHCP, Lista de Clientes DHCP, Reservacion de Direcciones
Firewall (cortafuegos), VPN, ALG, Enlace de IP y MAC, Proteccién DoS
Servidor Virtual, Activacion de Puertos, DMZ, UPnP

Filtro de Internet para Menores, Control de Banda Ancha, Administracién Local,
Administraciéon Remota, Horario de Acceso, Enrutado Avanzado

CE, FCC, RoHS

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7,
MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Temperatura de Operacion:15 °C~40 °C

Temperatura de Almacenamiento: -20 °C ~50 °C

Humedad de Operacion: 0%~75% sin condensacion
Humedad de Almacenamiento: 0%~75% sin condensacion

N

Smartphones

Tablets

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Los demas nombres de marcas y productos
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de las especificaciones puede ser reproducida de ninguna manera, por
ningtn medio o ser usada para ninglin derivado como traducci6n, transformacién o adaptacion sin el permiso de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Paquete:

- TL-MR3040
- Adaptador de Corriente
- Bateria de ion de litio

fé - USB Cable

! - Ethernet Cable

- Guia de Rapida Instalacién
- CD de Recursos

Productos Relacionados:

- Router Inalambrico N Portatil 3G/3.75G
TL-MR3020

- Adaptador USB 3.75G HSUPA
MA180

Lastows

www.tp-link.com




