TP-LINK

Router Inaldambrico N 3G/3.75G
TL-MR3420

® Caracteristicas:

Sorprendentes velocidades 4G y compatible con versiones

anteriores con Médems 3G

El sistema de recuperacion ante fallas 3G/WAN garantiza una -
conexién a Internet "Siempre en linea" %\

Velocidad Inalambrica N de hasta 300Mbps para una red Wi-Fi '
robusta

Soporta PPPOE, IP Dinamico, IP Estatico, PPTP, L2TP Acceso a - \

Internet por Cable i

Soporta la encriptacion WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK de \ \ :
64/128-bit I

Encriptacion de seguridad inaldmbrica QSS de una forma sencilla al ' hi
pulsar el botén WPS

El puente inalambrico WDS proporciona una conexion de enlace sin o

interrupciones para expandir su red inalambrica : ____-"'""

El Control de Banda ancha basada en IP permite que los
administradores determinen cuanta banda ancha es distribuida a
cada PC

El Filtro de Internet para Menores permite que los padres o
administradores establezcan politicas de acceso restringido para los
nifios o el personal

® Descripcion:

El Router Inaldmbrico N 3G/4G, el TL-MR3420 de TP-LINK le permite compartir una banda ancha mévil 3G/4G con la familia y los
amigos mediante una conexion cableada o inalambrica. Al conectar un médem USB 3G/4G al router, se establece un hotspot Wi-Fi
instantaneamente, mediante el cual maltiples dispositivos pueden acceder a Internet y compartir los datos y aplicaciones
inalambricamente a hasta 300Mbps.

® Especificaciones:

CARACTERISTICAS DEL HARDWARE

1 Puerto USB 2.0 para M6dem USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO
Interfaz 1 Puerto WAN de 10/100Mbps, 4 Puertos LAN de 10/100Mbps,

Soporta la auto-negociacion y auto-MDI/MDIX

Botén WPS / Reset (Reinicio)
Botén Switch de encendido y apagado (On/Off) Inalambrico

Botén de encendido y apagado (On/Off)

Suministro Eléctrico Externo 12VDC/1A




Router Inalambrico N 3G/3.75G TL-MR3420

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8x 5.4x 1.7 pulg. (204x 138x 44mm)

Tipo de Antena Omni direccional, Desmontable, SMA Inverso
Recepcién de la Antena 2x 5dBi

Estandares Inalambricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia 2.4-2.4835GHz

EIRP <20dBm

Soporta WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,
Filtrado MAC Inalambrico

Tecnologia de Modulacién DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE

Firewall (cortafuegos) NAT, Firewall (cortafuegos) SPI, MAC / IP / Paquete /
Seguridad Aplicacion / Filtrado URL,
DoS (Denial of service - de negacion de servicio), Inundacion SYN, Ping of Death
Configuracién Basada en laWeb (HTTP), Actualizacion del Firmware Basado en la
Web

Seguridad Inalambrica

Administracion

OTROS

Certificacion CE, FCC, RoHS

Sistema Operativo Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ 6 Windows 7,
MAC®,NetWare®, UNIX® o Linux

Temperatura de Operacion: 0 °C ~40 °C (32°F~104 °F)

Temperatura de Almacenamiento: -40 °C ~70°C (-40 °F~158°F)

Humedad de Operacion: 10%~90% sin condensacion

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensacion

Requisitos del Sistema

Condiciones Ambientales

®Diagrama:

Red del Area Local

: (€ :
B ‘a B
| Adaptador USB C5rﬁbutadora ((' \ l)) :

de Escritorio

i
! 4 . 1
; Inalambrico N . Smart Phone Tabjlet 3 Paq uete:

! TL-WN821N \ '

i \ | '~ Router Inaldmbrico N 3G/3.75G, TL-MR3420,
. e e LT : - 2 antenas Desmontables

MEF o iy e S e i e e F u """"""""""""""""""" i

| Router 3G/4G = Unidad de Suministro Eléctrico

; TL-MR3420 i

- Cable Ethernet

= CD de Recursos

L ’ 3 ' - Guia de Répida Instalacion
E : ' \. \) !

Estacion
Modem ADSL/Cable Modem 3G/4G USB

'
'
Conexion a Internet TD-8616 Base 3G :

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Los demas nombres de marcas y -
productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de las especificaciones puede ser reproducida de ninguna WWW O p = I n 0 C O l I I

manera, por ninglin medio o ser usada para ningtin derivado como traduccién, transformacién o adaptacién sin el permiso de TP-LINK Technologies Co., Ltd.






