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STANOWISKO FCC 

 

Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom 
cyfrowym klasy B, zgodnie z punktem 15 Reguł FCC. Obostrzenia te zostały 
ustanowione, by zapewnić racjonalną ochronę podczas występowania szkodliwych 
zakłóceń w instalacji domowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może 
emitować fale radiowe, co w przypadku nieprzestrzegania zaleceń niniejszej 
instrukcji, związanych z instalacją i użytkowaniem, może powodować zakłócenia 
komunikacji radiowej. Mogą one wystąpić również w przypadku prawidłowej 
instalacji i obsługi. Jeżeli urządzenie jest przyczyna zakłóceń w odbiorze sygnału 
radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne 
włączenie, użytkownik może spróbować zminimalizować zakłócenia w następujące 
sposoby: 

• Przestawienie lub skierowanie w innym kierunku anteny odbiorczej. 

• Odgrodzić urządzenie od odbiornika, w którym występują zakłócenia. 

• Podłączyć urządzenie do innego gniazdka elektrycznego, niż odbiornik, w 
którym występują zakłócenia. 

• Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV. 



 

 

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi zawarte w 15. punkcie Reguł FCC. Działanie 
uwzględnia następujące dwa warunki: 

1) Urządzenie nie jest źródłem szkodliwych zakłóceń. 

2) Urządzenie odbiera wszelkie zakłócenia, w tym również te, mogące 
powodować niepożądane działanie. 

Zmiany bądź modyfikacje wykraczające poza obszar odpowiedzialności w zakresie 
zgodności mogą naruszyć uprawnienia użytkownika do używania urządzenia. 

Ostrzeżenie związane ze znakiem CE 

 

Niniejsze urządzenie jest produktem klasy B. W środowisku domowym, może on 
generować zakłócenia radiowe. W takim wypadku, użytkownik powinien podjąć 
odpowiednie kroki zapobiegawcze. 
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Zawartość opakowania 
W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy: 

 Adapter Zasilający PoE TL-POE150S 

 Jeden zasilacz 

 Jeden przewód zasilający  

 Jeden kabel sieciowy Ethernet (CAT5 UTP) 

 Niniejszy podręcznik użytkownika 

 Uwaga: 

Upewnij się, że opakowanie zawiera wymienione elementy. Jeżeli któregokolwiek z 
elementów wyposażenia brakuje, lub jest uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. 

Rozdział 1. Wprowadzenie 

1.1 Wiadomości podstawowe 

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup Adaptera Zasilającego PoE 
TL-POE150S. Adapter zasilający systemu Power over Ethernet (PoE*) zapewnia 
stałe zasilanie urządzeń typu Powered Device (PD*) lub adaptera odbiorczego PoE 
za pośrednictwem kabla sieciowego Ethernet. Dzięki adapterowi TL-POE150S, 
sprzęt sieciowy może działać jako urządzenie Power Sourcing Equipment (PSE*).  

Technologia PoE pozwala na wykorzystanie istniejącej sieci Ethernet do przesyłu 
prądu elektrycznego (wraz z danymi) do zdalnych punktów IP, używając kabli 
sieciowych Ethernet, co wydatnie zmniejsza koszty, eliminując konieczność 
stosowania dodatkowych kabli zasilających. Dodatkową korzyścią dla sieci płynącą z 
zastosowania technologii PoE jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
sieciowego podczas normalnej pracy.  

*PoE: Technologia wykorzystywana w sieciach Ethernet, polegająca na 
przesyłaniu prądu elektrycznego razem z danymi do zdalnych 
urządzeń za pomocą standardowego kabla typu skrętka. 

*PD: Urządzenie zasilane poprzez PSE, pobierające energię. Przykładowo 
telefony IP, bezprzewodowe punkty dostępowe LAN, kamery sieciowe, 
huby sieciowe, komputery wbudowane w inne urządzenia itp. 

*PSE: urządzenie (na przykład switch lub hub), które jest źródłem zasilania w 
konfiguracji PoE. 



 

2 

1.2 Charakterystyka 

 Zgodność ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af 

 Kompatybilność z urządzeniami PD (zgodnymi z PoE) oraz adapterami 
odbiorczymi PoE. 

 Przesyłanie danych oraz zasilanie przy użyciu jednego kabla. 

 Zewnętrzne gniazdo zasilające 48V DC. 

 Obsługa technologii Plug-and-Play dla urządzeń zewnętrznych bez potrzeby 
dodatkowej konfiguracji. 

 Ergonomiczna, estetyczna obudowa. 

Rozdział 2. Opis elementów zewnętrznych 

 

 

LAN IN:  
Podłączenie urządzenia
sieciowego (np. switcha
lub routera) kablem 
CAT5 UTP. 

DC 48V:  
Podłączenie znajdującego 
się w zestawie zasilacza o 
napięciu 48V DC. 

PWR: Kontrolka zasilania. Stałe świecenie 
na zielono oznacza, że system PoE wykrył 
urządzenie PD lub adapter odbiorczy PoE, 
a zasilacz działa poprawnie. 

POWER+DATA OUT: Podłączenie urządzenia PD lub 
Adaptera odbiorczego PoE poprzez kabel CAT5 UTP. 
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Rozdział 3. Podłączanie Adaptera Odbiorczego PoE 

Adapter zasilający PoE TL-POE150S może być używany do rozbudowy sieci w 
miejscach, gdzie nie ma gniazdek zasilających, ani instalacji elektrycznej, a chcemy 
zainstalować urządzenia typu punkt dostępowy, kamera IP, telefon IP itp. Poniżej, w 
kolejnych krokach opisano sposób prawidłowego podłączenia Adaptera 
Zasilającego PoE. 

1. Używając kabla CAT5 UTP połącz urządzenie sieciowe Ethernet (takie jak np. 
switch, hub lub router) do portu LAN IN. 

2. Zwróć uwagę na poprawne podłączenie zasilacza do gniazdka elektrycznego, 
używając dołączonego do zestawu kabla zasilającego, a drugi koniec kabla 
wsuń w gniazdo DC 48V w Adapterze TL-POE150S.  

3. Połącz gniazdo POWER+DATA OUT Adaptera TL-POE150S z urządzeniem PD 
lub Adapterem Odbiorczym PoE używając kabla sieciowego CAT 5 UTP. 

Od tej pory urządzenie powinno działać prawidłowo. 

Sieć PoE można zbudować na dwa sposoby:  

1. Dla urządzeń kompatybilnych z PoE (na rysunku kamera IP kompatybilna z PoE) 
topologia sieci może wyglądać następująco: 
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2. Dla urządzeń niekompatybilnych z PoE należy użyć Adaptera Odbiorczego PoE, 
by rozdzielić sygnał zasilający od sygnału transmisji danych i przesłać je dwoma 
oddzielnymi kablami (zasilającym i UTP). Przykład opisuje użycie Adaptera 
Odbiorczego TP-LINK TL-POE10R. Topologia sieci może wyglądać 
następująco: 

 

 Uwaga: 

 Wybierając wariant ze schematu 2 należy uważać, by nie pomylić gniazda 
zasilającego urządzenia TL-POE150S i urządzenia TL-POE10R, gdyż może to 
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. 

 Bardziej szczegółowe informacje dotyczące adaptera odbiorczego TL-POE10R 
znajdą Państwo w „Podręczniku użytkownika TL-POE10R” na naszej stronie 
internetowej http://www.tp-link.com. 
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Dodatek A: Dane techniczne 

Ogólne 
Standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af 
Moc wyjściowa 15.4W (48V DC) 

Port PoE  
Porty 

Port LAN  
100BASE-TX / 10BASE-T port dwufunkcyjny

Typ kabla Kabel RJ45 CAT 5 UTP 
Dioda LED PWR (zasilanie) 

Bezpieczeństwo i 
emisje FCC, CE 

 
Środowiskowe i fizyczne 
Temperatura 
działania 0 ~40  (℃ ℃ 32 ~104℉ ℉) 

Temperatura 
przechowywania -40 ~70  (℃ ℃ -40 ~158℉ ℉) 

Wilgotność działania 10%~90% RH, bez kondensacji 
Wilgotność 
przechowywania 5%~90% RH, bez kondensacji 
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