TP-LINK

Router Gigabit de Banda

Dual Inalambrico N60O
TL-WDR3600

® Caracteristicas:

+ Conexiones simultaneas de 2.4GHz 300Mbps y 5GHz 300Mbps
para una banda ancha disponible total de 600Mbps

« 2 puertos USB 2.0 adecuados para que los usuarios que estan
conectados a la red compartan archivos a través del servidor FTP

« El servidor multimedia integrado permite que los usuarios
compartan mausica, video y fotos con Windows Media Player, PS3
6 X-BOX 360

* El Servidor de Impresoras integrado en el equipo soporta la
impresion inalambrica de diferentes computadoras conectando la
impresora USB al router

* Los puertos gigabit aseguran velocidades méximas de
transferencia

- Logra un rendimiento de WAN a LAN sorprendente mayor de
800Mbps con hardware NAT.

. Las antenas desmontables externas permiten un mejor ajuste y
mayores mejoras al desempefio de las mismas

® Descripcion:

El TL-WDR3600 de TP-LINK es un router inaldmbrico de banda dual simultdnea de desempefio optimizado que
combina velocidades ultra-rapidas de 300Mbps usando la banda nitida de 5GHz y 300Mbps usando la banda
tradicional de 2.4GHz. Con la banda dual simultanea, los usuarios tienen 600Mbps de banda ancha total para
accionar numerosas aplicaciones de banda ancha intensa al mismo tiempo alrededor de una casa u oficina grande,
donde simples tareas como la navegacion por internet o correo electronico pueden ser manejadas por la banda de
2.4GHz a 300Mbps y tareas mas sensibles a retraso como los juegos en linea o streaming de video en alta definicion
pueden ser procesadas a una banda de 5GHz a 300Mbps, al mismo tiempo. Con cinco puertos Gigabit y hardware
NAT de 800Mbps+, sus dispositivos cableados tendrdn conexiones muy rapidas sin retrasos, y ademas 2 puertos USB
2.0 capaces de compartir el almacenamiento flash, impresoras, servidores ftp y reproductores multimedia, los
usuarios pueden activar unared robusta multimedia domeéstica.




Router Gigabit de Banda Dual Inalambrico N600 TL-WDR3600

@ Especificaciones

CARACTERISTICAS DEL HARDWARE

4 Puertos LAN de 10/100/1000Mbps
Interfaz 1 Puerto WAN de 10/100/1000Mbps
2 Puertos USB 2.0

Botén WPS / Reset (Reinicio)
Switch de encendido y apagado (On/Off) Inalambrico
Botdn de encendido y apagado (On/Off)

Botén

Suministro Eléctrico Externo

12vDC/ 1.5A
Estandares Inalambricos IEEE 802.114a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antena 2 antenas de banda dual desmontables (RP-SMA)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9.6x 6.4x 1.3 pulg. (243x 160.6x 32.5 mm)

CARACTERISTICAS INALAMBRICAS

Frecuencia 2.4GHz y 5GHz

5GHz: Hasta 300Mbps

2.4GHz: Hasta 300Mbps

EIRP <20dBm
270M_2.4G: -70dBm 270M_5G: -67dBm
195M_2.4G:-71dBm 195M_5G: -70dBm

Sensibilidad de Recepcion 130M_2.4G: -74dBm 130M_5G: -73dBm
54M_2.4G:-79dBm 54M_5G:-79dBm

6M_2.4G: -94dBm 6M_5G: -92dBm
Funciones Inaldmbricas Activa / Desactiva la Radio Inalambrica, Enlace de WDS, WMM, Estadisticas Inaldmbricas

Seguridad Inalambrica Encriptacion WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK de 64/128-bit

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE

IP Dinamico / IP Estatico / PPPoOE /

Velocidad de Sefial

Tipo WAN PPTP (Acceso Dual) /L2TP (Acceso Dual) /BigPond
Servidor, Client, Lista DHCP Client,

DHCP ., . .
Reservacion de Direcciones

Calidad del Servicio WMM, Control de Banda Ancha

Validacién de Puertos Servidor Virtual, Activacion de Puertos, UPnP, DMZ

DNS Dinamico DynDns, Comexe, NO-IP

Puerto de Transferencia VPN PPTP, L2TP, IPSec

Filtro de Internet para Menores, Control de Administracion Local, Lista Host, Programa
de Acceso, Administracion de Reglas

DosS, Firewall (Cortafuegos) SPI

Control de Acceso

Seguridad Firewall (cortafuegos) Filtro de Direcciones IP / Filtro de Direcciones MAC / Filtro de Dominio
Enlace de Direcciones IPy MAC

Comparticion de USB Soporta Samba (Almacenamiento) / Servidor FTP / Servidor Multimedia/ Servidor de Impresoras
Control de Acceso

Administracion Administracién Local

Administracion Remota

.
Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Los demas nombres de marcas y
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Router Gigabit de Banda Dual Inalambrico N600 TL-WDR3600

® Especificaciones

OTROS

Certificacion CE, FCC, IC, RoHS
Sistema Operativo Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ 6 Windows 7,
MACBS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Temperatura de Operacion: 0 °C ~40 °C (32°F~104 °F)
Condiciones Ambientales Temperatura de Almacenamiento: -40 °C ~70°C (-40 °F~158°F)
Humedad de Operacion: 10%~90% sin condensacion
Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensacion

Requisitos del Sistema

®Diagrama:
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