TP-LINK

The Reliable Choice

Guia rapida de instalacion

Adaptador USB inaldmbrico de alta potencia de 150Mbps

MODELO NO. TL-WN7200ND

Contenido del paquete

Requisitos del sistema

-Windows 7 - Windows Vista -Windows XP - Windows 2000

2 ’nstaIaCiO’n de SOftware (Si utiliza Windows 7, por favor, consulte el Apéndice 1.)

1 Conexion de hardware
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Usted puede observar Found New Hardware Wizard
(Asistente para encontrar un hardware nuevo) cuando el
adaptador estd enchufado. Por favor, haga clic en
‘Cancel’ (Cancelar).

Para Windows XP

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New

Hardware Wizard

windows wil search for cument and updated software by
laking on youn camputer, on the hardware installation C01, or on
the Windaws Update Web site [with your permission).

nline privacy informatior:

CanWindows connect to Windows Update to search for
software?

Q) Yes. this time only
(O Ve now and gvery time | cornect a device
(O Ma, not this time.

Click Next to continve.
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Para Windows Vista

Found New Hardware =]

Windows needs to install driver software for your Ethernet
Controller

@ Locate and install driver software (recommended)

Windows will guide you through the process of installing driver software
for your device

> Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.

&) Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.

Cancel

Inserte el CD de recursos de TP-LINK en la unidad de
CD-ROM.

Seleccione ‘Install Driver & Utility’ (Instalar Driver
y Utilidad).

TP-LINK

The Reliable Choice
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Seleccione ‘Install driver and TP-LINK Wireless Utility’
(instale el driver y utilidad inaldmbrica de TP-LINK) y haga clic

en ‘Next’ (Siguiente).

TP-LINK Wireless Utility — InstallShield ¥izard
Setup Type.

Select the setup tpe that b

istal

O Instal diver and TP-LINK Wiles
® instal diver
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Seleccione ‘TP-LINK Configuration Tool’ (TP-LINK Herramienta
de configuracion) y haga clic en ‘Next’ (Siguiente).

TP-LINE Wireless Utility - InstallShield Wizard
Setup T:

Install e T | cancel ||

B Haga clic en ‘Browse’ (Examinar) para elegir la carpeta de

destino, y haga clic en ‘Next’ (Siguiente).

TP-LINK Wireless Utility - InstaliShield Wizard

ﬂ Haga clic en 'Install’ (Instalar) para continuar.

Si le pide comprobar su compatibilidad, haga clic en ‘Continue Anyway’
(Continuar) para Windows XP. Haga clic en ‘Install the driver software anyway’
(Instalar el software del driver de todos modos) para Windows Vista.

TP-LIFE Wireless Utility - InstallShield ¥izard

Haga clic en ‘Finish’ (Finalizar) y la utilidad se abrira para
Windows XP.

Para Windows XP

TP-LINE Wireless Utility - InstallShield Wizard

InstaliShield Wizard Complete.
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Seleccione ‘No, I will restart my computer later’ (No,
voy a reiniciar mi equipo més tarde y ‘Finish’ (Finalizar)
para Windows Vista.

Para Windows Vista

InstallShield Wizard Complete
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Conexion al router inalambrico por utilidad Apéndice 1: Para Windows 7

(Si el router es compatible con WPS, por favor siga con el Apéndice 2.)
n El driver del adaptador se buscara e instalard automaticamente

después de finalizar la instalacion de hardware.

Seleccione su red de destino y haga clic en ‘Connect’
(Conectar), luego ingrese la clave de seguridad de red
y haga clic en “OK’ (Aceptar).

a Aparecera un simbolo P> frente al nombre de la red,
significa que se ha conectado a su red inaldambrica.
a Haga clic derecho en el icono n en la parte inferior de la
pantalla, y seleccione su destino de red y, a continuacion,
haga clicen ‘“Connect’ (Conectar).

E o P @ @ / - @® & P ®
Profie  Network  Advanced  Statisties Q5 Radio On/Off  About Profie  Network  Advanced  Statisties QS5 Radio On/Off  About
P o sp @ cramel @ soal [ sheween Sortedby s> o so @ chernel @ s [ <how cbm Mot connected
st WLt
TP-LINK_59299E 1 Bade o - TP-LINK_59299 1 DIPe ¢ —
TP-LINK_AZEFAZ v B9 v N TP-LINK_AZEFAZ v Bg o I ) i
TP-LINK 84007 on 89 o0 — | et o B9 oo — Connections are available
Wireless Metwork Connection
T s to protie T pstoproti =
”~ ~
JT=— General Qss cex TF'-I.”'JL_F'.'FE'.".'
T e 9 onptonss e v
S0 TRLINK 060207
WeA Prasharea ey >> | I — WAC s »» 940040060207 /| Connect automatically
Wep Key. Authentication Type >»>  Uinknawn
Dl srewpossvors Logacy SupportedRates (Wos): 1,2, 5.5,
609, 14, 12, 18,24, 3,48, 54
TP-LIME_2E5539
E—— Seacon nterval > 100
| Close

Silared es una red no segura, no se le pedira que ingrese la clave de red. Se conectard a la red automaticamente.
Open Metwork and Sharing Center

Apéndice 2: Conexion al router inalambrico por QSS

Si su router inaldmbrico tiene un botén QSS (otras marcas pueden llamarlo botén WPS), utilice el método uno para conectarse a la red. De lo contrario, utilice el método dos a conectarse a la red.

»N»

Método uno »»» Segundo método

B Ingrese el codigo PIN impreso en la parte posterior del router y,

n Presione el boton QSS en el panel frontal del router.
a continuacién, haga clicen'PIN'.

EJ Hagaclicen‘Qss’.
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Luego, la conexién QSS se mostrard automaticamente en
la lista de perfil QSS.

Seleccione ‘Registrar’ (Registrador) como el modo de
configuracion.

Mantenga presionado el botén QSS en el Adaptador
por 2 a 3 segundos
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B Ingrese la clave de seguridad y haga clic en ‘OK’ (Aceptar).

Type the network security key

[

Security key: o ny

¥| Hide characters

[ Cancal

n Usted se conectaré a la red exitosamente.

Currently connected to:

TP-LINK_FOFBOO
Mo Internet access

Wireless Metwork Connection ~
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Open Metwork and Sharing Center

Soporte Técnico

B Para obtener mas ayuda sobre la solucién de problemas, ingrese a:

www.tp-link.com/support/faq.asp

Para descargar los mas recientes Firmware, Driver, Utilidades y guias del
usuarios, ingrese a: www.tp-link.com/support/download.asp

Para otros detalles sobre el soporte técnico, por favor comuniquese con:

Global

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com
Horario de atencién: 24hrs, 7 dias
alasemana

Turquia

Tel: 444 19 25 (Turkish Service)
E-mail: support.tr@tp-link.com
Horario de Atencion: 9:00 AM a
6:00 PM, 7 dias a la semana

Italia

Tel: +39 02 66987799

E-mail: support.it@tp-link.com
Horario de Atencion: 9:00 AM a
6:00 PM, de lunes a viernes
Estados Unidos/Canada

Tel: +1 866 225 8139

E-mail: support.usa@tp-link.com
Horario de Atencion: 24hrs, 7 dias
alasemana

Alemania / Austria

Tel: +49 1805 875465 (Servicio
Aleman) / +49 1805 TPLINK

E-mail: support.de@tp-link.com
Costo: 0.14 EUR/min desde la red de
telefonia fija de Alemania y hasta
0.42 EUR/min de teléfonos moviles
Horario de Atencion: lunes a viernes
9:00 AM a 6:00 PM.GMT+ 1 o GMT+
2 (Horario de verano de Alemania)
*Con excepcion de los feriados
bancarios de Hesse

Australia y Nueva Zelanda

Tel: AU 1300 87 5465

NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Horario de Atencién: 24hrs, 7 dias
alasemana

Singapur

Tel: +65 62840493

E-mail: support.sg@tp-link.com
Horario de Atencion: 24hrs, 7 dias
alasemana

Malasia

Tel: 1300 88 875465

(1300 88TPLINK)
Email: support.my@tp-link.com
Horario de Atencion: 24 horas, 7 dias
alasemana

Reino Unido

Tel: +44 (0) 845 147 0017

E-mail: support.uk@tp-link.com
Horario de Atencion: 24hrs, 7 dias
alasemana

Suiza

Tel: +41 (0)848 800998 (Servicio
aleman)

E-mail: support.ch@tp-link.com
Costo: 4-8 Rp/min, segun la tarifa de
diferentes tiempo

Horario de Atencién: lunes a viernes
9:00 AM a 6:00 PM. GMT+1 0 GMT+2
(Horario de verano)
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TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
www.tp-link.com





