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The Reliable Choice Contenu de I'emballage 1 Connexion matérielle

Il est possible que le message Found New

Hardware Wizard (Assistant Matériel détecté)
: apparaisse lors du branchement de l'adaptateur
) USB. Cliquez sur Annuler.

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté
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(2 Non. pas pour cetle fois
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Cliquez sur Suivant pour confinuer,

Windows Vista
7] Nouveau matériel détecté =)

Windows doit installer le pilote logiciel de votre
Contréleur Ethernet

% Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)
Windows vous guidera dans I'installation du logicie! pilote de votre
périphérique

| ® Me redemander ultérieurement
Windows vous posera & nouveau cette question lorsque vous
brancherez le périphérique ou ouvrirez une session.

@ Ne plus afficher ce message pour ce périphérique
Votre périphérique ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas installé
son pilote.

Annuler

Prérequis systeme

-Windows 7 - Windows Vista -Windows XP - Windows 2000

MODELE N°: TL-WN7200ND

2 Installation du IogiCieI (Si vous utilisez Windows 7, reportez-vous a 'Annexe 1.)

n Insérez le CD de ressources TP-LINK dans le lecteur de CD-ROM. B Sélectionnez Install driver and TP-LINK Wireless Utility (Installer B Cliquez sur Browse (Parcourir) pour sélectionner le réper- Cliquez sur Finish (Terminer). L'utilitaire pour Windows

le pilote et l'utilitaire sans fil TP-LINK), puis cliquez sur Next toire de destination, puis cliquez sur Next (Suivant). XP s'ouvre.
(Suivant).

TP-LINK Wireless Utility - InstallShield Wizard

TP-LINK Wireless Utility - InstallShield Wizard

TP-LINK Wireless Utility - InstallShield Wizard
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I'utilitaire). TP-LINK), puis cliquez sur Next (Suivant). Surur in WAnywal;ﬂ' sag \;uuand ande de veri patibilité, cliquez teur plus tard), puis cliquez sur Finish (Terminer).

(Sous Windows Vista, cliquez sur Install the driver sof e anyway (I ller ce
pilote quand méme).)
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3 Connexion au routeur sans fil avec l'utilitaire Annexe 1: Windows 7

(Si le routeur prend en charge la fonction WPS, reportez-vous a 'Annexe 2.) n Le pilote de I'adaptateur sera automatiquement recherché et
installé une fois I'installation du matériel achevée.

E) saisissez la clé de sécurité puis cliquez sur OK.

] Sélectionnez votre réseau cible puis cliquez sur Connect EJ Lesymbole P> s'affiche devant le nom du réseau. Cela R — =
(Connexion), saisissez ensuite la clé de sécurité réseau signifie que votre connexion au réseau sans fil est Entrez |a clé de sécurité du résean.
et cliquez sur OK. correctement établie. B} Cliquezsurl'icone n située en bas de I'écran, puis
Clé de sécurité:

sélectionnez le réseau cible et enfin cliquez sur Connecter.

TP-LINK Wireless Utility. X) . TP-LINK Wireless Utility. X)

Profil N-‘!‘-K Add S § @ Rd'i/off Abi Profils N-‘t!hk Add X(:&?( g Rad 2/Off F{ ‘ .
ofle Network  Advawced  Statstes G5 Radioon oot e Notwork  Advanced  Statitic adio On o Actuellement connecté 3 : o
Sartedby »> O ssp @ cramel APOUS?im‘ [ showasm Sortedby >» O s @ cramel wou;:'im [ showdsm | Annuler
Fv— 61 BERO o m— Pv— PO T T g — F=2 Network
S = B S ——— Accés Internet
n Votre connexion réseau sera établie avec succes.
Wireless Metwork Connection 4 ~
= -~
Rescan haatoproe Rescan adatorote Comect ! = Actuellement connecté 3 : *y
- - TP-LINK_2046F2 M
Auth. \Encry. General Q8s CCX I: .
> " - w - onnexion ~—= TP-LIHK_204EF2
WPt > | — T automatique = Pas d'acces Internet 3
I s s Ercrpton Type > ione R e IR TP-LIMNK_002319 A
— T T . r ¥ B - )
Seacen et 10 AutoTest 1l Wireless Network Connection 4 ~
| Close -
TP-LINK_Zhang A - TR-LINK,_2045F2 M
. . LIMNK 4BRCF2 L
Ouwvrir le Centre Réseau et partage TP-LINK_1B6CF2 Ll
Si votre réseau n'est pas sécurisé, vous n'aurez pas a saisir de clé réseau. La connexion a votre réseau sera effectuée TP-LINK_C35ECS M
[Remarque automatiquement. TR LTR I T Len -n i
Ouvrir le Centre Réseau et partage
4 N\

Assistance technique
B Pour obtenir une aide supplémentaire sur le dépannage,

Annexe 2 : Connexion au routeur sans fil avec QSS , ,
consultez I'adresse suivante :

www.tp-link.com/support/faqg.asp

Si votre routeur sans fil dispose d'un bouton QSS (appelé également WPS chez d'autres constructeurs), utilisez la premiére méthode pour établir la connexion a votre réseau. Dans le cas contraire, utilisez la deuxiéme = Pour télécharger les derniéres versions du firmware, du pilote
de l'utilitaire et du manuel d'utilisation, consultez I'adresse

suivante:
www.tp-link.com/support/download.asp

méthode pour établir la connexion a votre réseau.

. , o ,
Premiére méthode »»» Deuxiéme méthode »»»
m Pour tout autre type d'assistance technique, contactez-nous aux
n Appuyez sur le bouton QSS situé sur la facade avant du n Cliquez sur QSS. B Saisissez le code PIN imprimé au dos du routeur puis cliquez coordonnées ci-dessous :
routeur. sur PIN. )
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