TP-LINK

The Reliable Choice

Guia Rapido de Instalacao
Adaptador Wireless N USB

Modelo: TL-WN721N

Conteudo da Embalagem

TL-WN721N Guia Rapido de Instalagcao

Cabo USB CD de Recursos

Requisitos do Sistema

- Windows 8 - Windows 7 - Windows Vista - Windows XP

1 Conexdo de Hardware

Método 1
Conecte o adaptador a porta USB diretamente.

Método 2

Conecte o adaptador a seu computador com o cabo USB disponibilizado.

2 Instalagao de SOftware (O processo de instalacdo no Windows 7/8/Vista/XP s&o similares. Utilizaremos o procedimento no Windows 7 como exemplo.)

Vocé podera ver o Assistente para adicionar novo
hardware (Novo hardware encontrado) quando o

adaptador estiver conectado. Por favor, clique em 'Cancelar'.

P indows XP

Assistente para adicionar novo hardware

Bem-vindo ao ‘Assistente para
adicionar novo hardware*

0 windows it procurar por softriare alual e atusizado em seu
‘computadar, no CD de instalag@o de hardware ou no site do
“Windows Update (com asua permiss o).

Laia hossapaliica de seauianca

10 indows pode se conectar a0 site do Windows Lpdate para
procurar sftware?

O Sim. somerte desta vez
© i, agora & sempre que me conectar a um disposiiva
O Mo, no agora

Cigue em Avanga' para coniinuar

Cancelar

Para Windows Vista
| Novo harciware encantrado NN S

O Windows precisa instalar o software de driver para o
Controlador Ethernet

@ Localizar e instalar software de driver (recomendado)
O Windows guiaré vocé pelo processo de instalagae do software de
driver do dispositive.

“ Perguntar novamente mais tarde
ow s perguntaré novamente na préxima vez que vocé conectar o
ou fizerlogon.

dispositiv

© Nao mostrar esta mensagem novamente para este
dispositivo
0 dispasitivo ndo funcionars até vocé instalar o software de driver.

Cancelar ||

n Insira o CD de Recursos TP-LINK no drive de
CD-ROM.

a Localize o modelo TL-WN721N e selecione Instalar
Driver e Utilitario.
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O Assistente de Instalacdo aparecera. Clique em
Préximo para continuar.

Utlitario de Configuracio Wireless da TP-LINK & o Driver - InstallShield Wizard I&

Bem-vindo ao Assistente InstaliShield para
Utilitario de Configuragdo Wireless da TP-LINK
& o Driver

0 Assistente InstalShield it instalar LItitSrio de

Configuiag3o Wieless da TP-LINK & o Diiver no seu
computader. Para continuar, clique em Présimo.

I\ Prcvima > \I| Cancelar |

Selecione Instalar o Utilitario de Configuragao
Wireless da TP-LINK e o Driver, clique em Préximo.
| Utilitério de Configuragdo Wireless da TP-LINK e o Driver - InstallShield Wizard .@

Tipo de configuragao Il

Selecione o lino de configurasao qus melhor se adspte 35 suas
necessidades.

Cligue no ipe de configurasn que vac preferr.
i Descricio

| Escolha ssta opido
para instalar o Ui &io

de Confiouragso

Wircless da TPLINK =

o diver. Esta ¢ a opgdn

recomendads

| Cancela

Clique em Mudar para especificar o local

deixe como padrao. Clique em Préximo para continuar.
Utilitirio de Configuragac Wireless e TRILINK € 0 Driver & Inctalihieid Wizard .-i& [

Selecione a pasta onde ird instalar os arquivos de configuracSo.

Instalar Utiitério de Confiouraciawirelsss da TP-LINK & o Driver

L\ AUtitsrio de Configurag 3o Wireless da TP-LINK budar,

de destino ou

Clique em Instalar para instalar o driver e o

utilitario do seu adaptador.
Utilitario de Configuragdo Wireless da TP-LINK e o Driver - InstallShield W'\zalti . &J

0 sssistente esté pronto para niciar a instalagdo

Clique: em Instalar para iniciar a instalagao. Se vacé quiser rever ou dllerar elguma
configuragZo de instalago, chque em Vakar. Cigue em Cancelar para saif do assistente.

| «vohar | Cancelar

Pronto para instalar o programa I

O processo de instalacdo podera levar de 1a2
minutos.

Utilitério de Configuragao Wireless da TP-LINK e o Driver - InstallShield Wizard _@.

Status da instalagao

0 Assistente do InctaliShietd[R)] est instalando Utk de Configurag3o Wisless da
TR-LINK & o Diiver

Instalandaltiitrie

[ Concomn_)

B A sequinte tela aparecerd. Clique em Concluir
para completar a instalacéo.

Utilitario de Configuragio Wireless da TP-LINK & o Driver - InstaliShield W'lzaldn

Install§ hield Wizard Completado |

Iriskal ield Wizard termiincu & instalago. Cliaus em Conciuit
paa sair do assistente




Conecte a Rede

(Vocé pode pular para o Apéndice: Conectar ao Roteador Wireless através do WPS para rapidamente conectar a sua a sua rede se seu Roteador Wireless ou Access Point possuir a funcao WPS.)

A tela a seguir indicara que a conexao foi feita com
sucesso. Clique em Fechar para navegar na Internet.

Apds a instalacdo, a padgina de configuragdo ird a Cligue em Rede na secdo ferramentas para exibir a lista de B Se a rede nao tiver seguranca, vocé pode conecta-la direta- n

redes wireless disponiveis. Selecione o nome da rede de destino
(por exemplo TP-LINK_Network) e clique em Conectar para
estabelecer uma conexdo.

aparecer na sua tela.

mente. Caso possua seguranca (WPA/WPA2-PSK), ha dois
modos de conecta-la.

Método 1:
TP-LINK TP-LIN Insira a senha no campo Chave de Seguranga e clique em OK Conectada a0 TP-LINK_Network
- — - . para continuar.
2 & £ 2 £
Status wPS Rede Perfil Avangado Status WPS Perfil Avangado .
Nome de rede Seguranca Canal Sinal ~ Nome de rede Seguranga Canal Sinal ~ gnetoc.’o 2:. h . b ~ WPS/ SS d
TP-LINK_Network 8 weawPAZ-PSK 5 (2.46) M zhouyan_941n 8 weapsk 4(2.46) M €m Inserir uma ¢ ave,' prESSIODe o ,Otao Q o
! - Roteador conforme a dica "Vocé também pode conectar
TP-LINK_Wireless 8 weawpA2-PSK 5(2:46) mﬂ TP-LINK_Network 8 WrAWPAZ-PSK 5(2.4G) el ~ " . .
apertando o botdo no roteador" e clique em OK para continuar.
TP-LINK_WAN 8 wrawPA2-PSK 5(2:46) mﬂ [¥] Conectar automaticamer I Conectar I
fengyanpo841 8 wer 9 (24G) ,Mﬂ TP-LINK_303032 B WPA/WPA2-PSK 9(2.4G) ol |
TP szt B w5049 il shoudessid B wewmzsc (240 Ll | . B Para visualizar mais informacées sobre a rede conectada,
shouldsssID 8 weawraz-PsK 1(246) M 703n_zhangtao Nenhum 11 (2.4G) o Cll ue em Status nase éo ferramentas
TP-LINK_SDBET6 B wea-rsk 10(2.46) | TP-LINK_11DD35 B weawPaPsK  5(2.46) al Por favor coloque a senha: d ¢ i
zhouyan_341n 8 wea-psk 4(2.46) M . TP-LINK_MR3060_130919 B weawpAz-PSK 11 (2.46) al Chave de SEQU"E”;EI I TP-
Procurar Novamente Procurar Newamene: > y B " L
[ Mostrar caracteres = .W,r’ = £
. ’./E . . A H lh d o d Vocé também pode conectar Se Wes fode Fert! vl
Oicone=™ aparecerd nasua area de trabalho. qui escolnemos a rede com tipo de seguranca ,ﬂ apertando o botdo no rateadar,
& Clique duas vezes no icone para iniciar o utilitario. el WPA/WPA2-PSK como exemplo para elaborar os passos @ A N R
. . . < ome do pertl LK Hetvor
seguintes. Caso deseje saber mais sobre uma conexao — o o ede 80, TP et
com uma rede wireless com seguranca WPA/WPA2, por Network Tpe facstructus e Sbps
favor consulte o Guia do Usudrio no CD de Recursos. Canal 5046) Tipo de criplografi AES
MAC AP AQ-F3-C1-E0-CB-CD Modo Wireless 802.11n
Endereco IP- 192.168.1.100
Forga do sinal- — 60% Excelente
éndice: d irel 5s d [ Suporte Técnico
Apéndice: Conectar ao Roteador Wireless atraveés do WPS
B Para mais ajudas e solucao de problemas, acesse:
http://www.tp-link.com.br/support/fag/
. a 2 a P = q B Para fazer o download do Ultimo Firmware, Driver, Utilidades e guia do
Se o seu Roteador Wireless possuir a funcao WPS, vocé pode também configurar a conexao wireless por este modo. UsuArio, acesse:
http://www.tp-link.com.br/support/download
. . . 3 = . . ) , B Para outros suportes técnicos, favor nos contatar:
n Pressione o botdao WPS/RESET por 2 a 3 segundos a Pressione e segure o botdo WPS no adaptador por 2 a 3 B Aguarde que o processo de conexao seja concluido.
NO ROTEADOR. segundos até a Figura 2 aparecer. A seqguinte tela indicara que a conexao foi feita com sucesso. Glchalk EUA/Canadd
- K Cligue em OK para finalizar a conexao WPS. Tel:‘+86 755 265_04400 Toll Free: +1 866 225 8139
(Utilizaremos o Roteador TL-WR841ND como exemplo.) q p Tarifa: Pode variar de acordo com E-mail: support usa@tp-link com (EUA)
fa a operadora utilizada, IDD support.ca@tp-link.com (Canada)
|| E-mail : supprt@tp-link.com Horério de atendimento: 24hrs,
= Horario de atendimento: 24hrs, 7dias por semana
Configurando a rede wireless. 7dias por semana UK
(((mﬂ g)» _Smgapura Tel: +44 (0) 845 147 0017
B Tel: + 65 6284 049 3 Tarifa: Telefone fixo: 1p-10.5p/min,
Tarifa: Pode variar de acordo com de acordo com o horario do dia.
] Conectado com &xito 3 rede WPS! a ope.r.adora utilizada Celular: 15p-40p/min, de acordo com a
E-mc,.'-ll!. s upport.;g@tp—llnk.com operadora utilizada
Horario de atendimento: 24hrs, E-mail: support.uk@tp-link.com
Roteador Wireless N . Zdiasporkemand Horario de Atendimento: 24 horas por
Figura 1 NEmea s dia, 7 dias por semana
Tel :+49 1805 875 465 Brasil
+ E-mail: suporte.br@tp-link.com
Comfigurando a rada wieless. I GAVEAD D Atendimento de segunda a sexta:
Tarifa: 3 4 . 3
(((m» Telefone fixo da Alemanha: 0.14EUR/min. ?g:gg ES 200005 2RacbR 00 QoS
Telefone fixo da Austria: 0.20EUR/min
E-mail: support.de@tp-link.com Australia / Nova Zelandia
Procurando por uma rede disponivel ... Tarifa: 0.14 EUR/min a partir da rede de X
telefonia alema fixa e até 0,42 euros / TeL(/BLeJ ;g’g?dfcﬁg‘r; politica 1300)
EEEENNEEEEEEEEEEE min a partir de telefone celular NZ 0800 87 5465 (Ligacio Gratuita)
Horario de atendimento: Segunda & E-mail:
. ~ Sexta-feira, 09:00 as 12:30 e 13:30 as A f
Cancelar A 4 4 support.au@tp-link.com (Australia)
A Para mais metgx?os de configuracdo WPS, por favor consulte 17:30.GMT+1 ou GMT+2 (Horério de supportnz@te link com (Nova Zelandia)
el o Guia do Usuario no CD de Recursos. vero na Alemanha) Horario de atendimento: 24hrs, 7dias
Figura 2 \_ * Exceto feriados em Hesse por semana
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