TP-LINK

The Reliable Choice

Guia rapida de instalacion

Mini Adaptador N USB inalambrico de 150Mbps

MODELO No. TL-WN723N

Contenido del paquete

TL-WN723N QIG

CD de recursos

Requisitos del sistema

-Windows 7 - Windows Vista - Windows XP

1 Conexion de Hardware

A

2 Conecte al Router Inala’mbrico (por favor, seleccione las instrucciones de acuerdo a su sistema operativo)

Usted podrd observar Found New Hardware Wizard
(asistente para encontrar hardware nuevo) cuando el
adaptador se encuentra enchufado. Por favor, haga clic en
‘Cancel’ (Cancelar).

Para Windows XP

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New

Hardware Wizard

windows wil search for cunent and updated software by
looking on your compLter, on the hardware installation CD1, or on
the Windovs Lpdate Web site [with pour permvission).

inine privacy infomation

Can'windows connect towindows Update to search for
software?

O s, this time only
@ Yes, now and everytime | connect 5 device
© Ma, net this time

Click Next to cantinue.

T T

Para Windows Vista

=] Found New Hardware =

Windows needs to install driver software for your Ethernet
Controller

® Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software
for your device.

* Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device of log on.

@ Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.

Para Windows 7

n Inserte el CD de recursos de TP-LINK en la unidad

de CD-ROM.

a Seleccione ‘Install Driver & Utility’ (Instalar el driver y

utilidades).
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Setup Wizard

Wireless N Adapter
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Browse CD EXIT

Haga clic en 'Next' (Siguiente) para instalar el driver para
el adaptador.

TP-LINK 150Mbps Mini Wireless N USB Adapter Driver ===

TP-LINK 150Mbps Mini Wireless N USB Adapter
Driver

The InstalShield wizard vl install TP-LINK, 150N bps Mini
Wireless N USB Adapter Driver on your computer. To
cantinue, click Net

o [men ]

Haga clic en ‘Install’ (Instalar) para continuar.

TP-LINK 150Mbps Mini Wireless N USB Adapter Driver
TP-LINK 150Mbps Mini Wireless N USB Adapter Driver

Click Install ko begin the instaliation.

1f pou want o review or change any of your installation sefings, click Back. Click Cancelto exit
the wizard

T

B Seleccione ‘No, | will restart my computer later’ (No, voy
a reiniciar mi equipo mas tarde) y haga clic en ‘Finish’

(Finalizar) para completar la instalacién del software.

TP-LINK 150Mbps Mini Wireless N USB Adapter Driver

Ingrese la clave de red y haga clic en ‘OK’ (Aceptar).
Este adaptador es compatible con la funcién QSS (otras marcas
pueden llamarlo WPS). Si el router cuenta con un botén de QSS,
sélo presione el botdn en el router para crear la conexion sin
necesidad de introducir la clave.

InstallS hield Wizard Complete

The InstalShisld \wizard has suscessfuly installzd TP-LINK

150Mbps Mini Wireless N USE Adapter Diiver. Before you can

% Connectto a Network

Type the network security key

use the program, you must restat your computer

() Yes, | want to restart my computer now.

 compuie e,

Reemave any disks from their diives, and then click Finish to
GOMplete s2tup.

< Back

Cancel

B Haga clic en el icono n situado en la parte inferior de la
pantalla, y seleccione su red de destino y, a continuacion,
haga clic en ‘Connect’ (Conectar).

Mot connected =

dﬂ-ﬂ Connections are available =
4

Wireless Metwork Connection ~

TP-LINK il

TP-LINK_DA2F7A A

[7] Connect automatically

Open Metwork and Sharing Center

Este consejo aparecera sélo

Security key: | oo .

[ClHide characters

cuando la funcién QSS se
encuentra disponible.

Vou can also connect by pushing the
2 butten en the router.

——

Silared es una red no segura, no se le pedira que ingrese
8 laclave de red.

B Se conectara correctamente a la red.

Currently connected to: s -

F= TP-LINK DAZF7A
Ne Intemet access

m

Wireless Network Connection ~ |8
TP-LINK_DAZF7A .1_1!

. )
TP-LINK on
TP-LINK_4B38BC 1_‘“

Open Network and Sharing Center




Para Windows Vista/XP ( Aqui toma el ejemplo de Windows XP.)

n Inserte el CD de recursos de TP-LINK. Seleccione el modelo
de ‘TL-WN723N'y seleccione ‘Install Driver & Utility’
(Instalar el driver y utilidades).

TP-LINK

The Reliable Choice

Browse CD EXIT

a Haga clic en 'Next' (Siguiente) para instalar el driver
para el adaptador.

TP-LINK Wireless Client Utility.

TP-LINK Wireless Client Utility

The InctalShisld wizard will install TP-LINK Wireless Client
Utiliy on your eomputer. To continue. click Nest

Cancel

B Haga clic en ‘Install’ (Instalar) para continuar.

TP-LINK Wireless Client Utility
TP-LINK Wireless Client Utility

Click Install to begin the installation.

1f you want ta review of change any of your installation seftings, cick Back. Click Cancel 1o exit
the wizard

u Seleccione ‘No, | will restart my computer later’ (No,
voy a reiniciar mi equipo mas tarde) y haga clic en ‘Finish’
(Finalizar) para completar la instalacion del software.

TP-LINK Wireless Client Utility

InstalShield Wizard Complete

The InstalShield Wizard has successiull installed TP-LINK
Wireless Client Ltity. Before you can use the program, you
st restart your computer.

O es, | want 1o restart my computer now,

W, Tl restark my computer Tafer,

Remove any disks from their diives, and then click Firish to
complete setup

Apéndice: Conectar al router inalambrico por QSS

B Después de instalar el adaptador, el icono JJ]] aparecera
en la parte inferior derecha de la pantalla. Haga doble clic
en el icono para iniciar el TP-LINK Wireless Client Utility
(Utilidad de cliente inalambrico de TP-LINK) (TWCU).

Nota

Si su router inaldmbrico tiene la funcion de QSS (otras marcas
pueden llamarlo WPS), puede seguir con el Apéndice Conectar al
router inaldmbrico por QSS para configurar una conexion

inaldmbrica.

En la pestafa Available Network (red disponible) de
TP-Link Wireless Client Utility (Utilidad de cliente inaldm-
brico de TP-LINK), seleccione la red de destino y haga clic

en ‘Add to Profile’ (Aiadir al perfil).

+ TP-LINK Wireless Client Utility FEX
Refresh() About(a)
= MyCompiter Genera | Profe | Avalable Network | Sttus | Statios | 055
B e oo
Avalable Network(s)
sap Chanel_Encryption  Network Authentication  Signal &
L= 2 sES e ey o
PTPAING 3 Nore Unknown a%
1/TPLING FD26C5 e WPA2 802.1¢ 4%
1PN Ea44E 4 Nore Unknown sa%
< )
[ Refesh I (T |
Note
Double cick o item to joinjcreate profie.
< >
Show Tray Icon 0] Disable Adapter o=
[ Radio Off

Si su router inaldmbrico tiene la funcion de QSS (otras marcas pueden llamarlo WPS), también puede configurar una conexion inaldmbrica de esta manera para Windows Vista/XP.

n Presione el botdn QSS en el panel frontal del router.

SYS  WLAN

a Presione el botén QSS marcado con @ en el adaptador.

Para las instrucciones detalladas de QSS, por favor consulte la Guia del usuario del CD de recursos.

B Luego, aparecerad la siguiente pantalla. Espere un
momento hasta que se ha completado el progreso

de la conexion.

QS5 - PBC method 3

QSS - PBC method

If there is more than one AP on the PEC mode, there will be [Session
Overlan] Please use PIN method or wait for a while and use PBC method again.

Status @ Selected 4P ..

Cornplete : l ]

Push Button Config (PEC)

Ingrese la clave de red y haga clic en ‘OK’ (Aceptar).

Chareal

Ntk athentiaten: WPAZFSK

Data snoypton ags

*Sila red es una red no segura, no se le pedird que ingrese
la clave de la red. Se conectara automaticamente a su red

B Luego, el estado de la conexién aparecerd en la
siguiente pantalla. Haga clic en ‘Close’ (Cerrar)

para completar la conexion.

= TP-LINK Wireless Client Uity

Refresh(R) About(a)
=¥ M.w::m:‘smw General | Pifie | Avaiable Netwar | Stalus | Stattios| 055 ]
o o
‘Speed: Tx:150 Mbps Rx:150 Mbps.
e B
Link Quaity: ﬁgﬁ% ‘
& o i 0 Dsatl Adoter 1
Vs
y L]
Soporte Técnico
Para obtener mas ayuda sobre la solucién de problemas, ingrese a:
www.tp-link.com/support/faq.asp
Para descargar los mas recientes Firmware, Driver, Utilidades y guias del
usuarios, ingrese a: www.tp-link.com/support/download.asp
Para otros detalles sobre el soporte técnico, por favor comuniquese con:
Global Australia y Nueva Zelanda
Tel: +86 755 26504400 Tel: AU 1300 87 5465
E-mail: support@tp-link.com NZ 0800 87 5465
Horario de atencién: 24hrs, 7 dias E-mail: support@tp-link.com.au
alasemana Horario de Atencién: 24hrs, 7 dias
Turquia alasemana
Tel: 444 1925 (Turkish Service) Singapur
E-mail: support.tr@tp-link.com Tel: +65 62840493
Horario de Atencion: 9:00 AM a E-mail: support.sg@tp-link.com
6:00 PM, 7 dias a la semana Horario de Atencién: 24hrs, 7 dias
Italia alasemana
Tel: +39 02 66987799 Malasia
E-mail: support.it@tp-link.com Tel: 1300 88 875465
Horario de Atencion: 9:00 AM a (1300 88TPLINK)
6:00 PM, de lunes a viernes Email: support.my@tp-link.com
Estados Unidos/Canada Horario de Atencion: 24 horas, 7 dias
alasemana
Tel: +1 866 225 8139 Reino Unid
E-mail: support.usa@tp-link.com Zi€ino nico
Horario de Atencién: 24hrs, 7 dias Tel: +44 (0) 845 147 0017
alasemana E-mail: support.uk@tp-link.com
ey A, Horario de Atencion: 24hrs, 7 dias
_ alasemana
Tel: +49 1805 875465 (Servicio Suiza
Aleman) / +49 1805 TPLINK
E-mail: support.de@tp-link.com Tel: +41 (0)848 800998 (Servicio
Costo: 0.14 EUR/min desde lared de  aleman)
telefonia fija de Alemania y hasta E-mail: support.ch@tp-link.com
0.42 EUR/min de teléfonos moviles Costo: 4-8 Rp/min, segun la tarifa de
Horario de Atencion: lunes a viernes  diferentes tiempo
9:00 AM a 6:00 PM.GMT+ 1 0o GMT+ Horario de Atencién: lunes a viernes
2 (Horario de verano de Alemania) 9:00 AM a 6:00 PM. GMT+1 o GMT+2
*Con excepcion de los feriados (Horario de verano)
\ bancarios de Hesse
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