TP-LINK

Adaptador PCl Inalambrico N de 300Mbps

TL-WN951N

® Caracteristicas:

* La Velocidad de transferencia de datos Inalambrica de 300 Mbps lo
hace ideal para el streaming de videos en alta definicion, juegos en
lineay llamadas por internet

. Las tres antenas aumentan la estabilidad y solidez inaldmbrica

« Tecnologia MIMO con mayor penetracion de la sefial y cobertura
inalambrica mas amplia

- Soporta el modo de infraestructura y ad-hoc

« Las encriptaciones WPA/WPA2 proporcionan a su red una defensa
activa contra amenazas de seguridad

- El paquete de utilidades permite un facil manejo

® Descripcion:

El Adaptador PCI Inalambrico N, el TL-WN951N cumple con los estandares |EEE 802.11n, IEEE 802.11g, y IEEE 802.11b. La velocidad de
transferencia de datos inalambrica puede alcanzar hasta 300Mbps. La Tarjeta PCI con tres antenas Omni-direccionales desmontables
externas funciona bien con otros productos inalambricos con protocolo 11gy 11n y adopta la tecnologia MIMO con mayor penetracion
de la sefial, cobertura inalambrica mas amplia, proporcionando un mejor desempefio y estabilidad. Este producto también puede operar
simultaneamente aplicaciones intensas que utilizan mucha banda ancha que son sensibles a interrupciones. EI TL-WN951N también
posee la Configuracion Wi-Fi Protegida ™ (WPS) que permite que los usuarios configuren instantaneamente la seguridad de conexion

inalambrica.
® Especificaciones:
Estandares IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA con ACK
Interfaz PCl de 32 bit
11n: 300/270/243/216/162/108/81/54/27Mbps
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps
Velocidades de Sefial Inalambricas 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps
con Modo Degradado Automatico 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps

119g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (adaptable)
11b: 11/5.5/2/1M (adaptable)




Adaptador PCl Inalambrico N de 300Mbps

TL-WN951IN

Rango de Frecuencia
Potencia de Transmision Inalambrica

Tipo de Modulacion

Sensibilidad de Recepcién

Antena

Seguridad

Certificaciones

Sistema Operativo que Soporta
Temperatura de Operacion
Temperatura de Almacenamiento
Humedad de Operacion

Humedad de Almacenamiento
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

2.4-2.4835GHz
20dBm(MAX)
OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM

300M: -68dBm@10% PER

270M: -68dBm@10% PER

130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

3 antenas omni-direccionales desmontables de 2dBi
WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128/152 bit (TKIP/AES)
CE, FCC

Windows 7/Vista/XP

0°C ~40 °C (32°F~104 °F)

-40°C ~70°C (-40 °F~158°F)

10%~90% sin condensacion

5%~95% sin condensacion

133 x 121 x 22 (mm) 5.2 x 4.8 x 0.9 (pulg.)

®Dilagrama:
l/ ™
Cablead
SR Paquete:
Inaldmbrico
“““““ - Adaptador PCI Inaldmbrico de 300Mbps,
TL-WN951N con 3 antenas desmontables
- Guia de Rapida Instalacion
............ - CD de Recursos, que incluye:
" xDSL/Ethernet /Cable ¥ « Controladores (Drivers) y Utilidades de
I g Client Inaldmbrico del TL-WN951N
IL-WNBZIN « Guia del Usuario
Boprtador USB Inalémbrico N de . Otra Informacion Util

" TL-WR941ND

Router Inalambrico N

TLAWNGS LN Productos Relacionados:

Adaptador PCl Inalambrico

de 300Mbps, - Router Inalambrico N de 300Mbps

TL-WR941ND

- Adaptador USB Inalambrico N de 300Mbps
TL-WN821N

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Los demas nombres de marcas y -
productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de las especificaciones puede ser reproducida de ninguna WWW O p = I n 0 C O l I I
manera, por ninglin medio o ser usada para ningdn derivado como traduccién, transformacién o adaptacion sin el permiso de TP-LINK Technologies Co., Ltd.




