TP-LINK

Extensor Powerline inaldmlbrico
N AV200 a 300 Mbps

TL-WPA281KIT

® Caracteristicas:

Conforme con el estandar HomePlug AV, tasas de
transferencia de datos a alta velocidad de hasta 500
Mbps, ideal para transmitir video en streaming HD o
3Dy juegos online

Velocidad inaldmbrica N a 300 Mbps: mayor cobertura
inaldmbrica

Incorpora un filtro de corriente para mejorar las
prestaciones de las transmisiones

Alcance de hasta 300 metros a través del circuito
eléctrico de la casa, lo que proporciona unas mejores
prestaciones cuando se atraviesan paredes o techos

Plug and Play, no son necesarios nuevos cables o
configuracion alguna, utiliza la instalacion eléctrica existents

Conexion sencilla y encriptacion para asegurar la red
inaldmbrica con tan solo pulsar el botén de seguridad
(botdn de emparejamiento y botdn WPS)

Soporte para transmisiones IP multicast gestionadas |
GMP, optimizacion de transmisiones IPTV

® Descripcion:

El extensor Powerline inaldmbrico N TL-WPA281 de TP-LINK lleva la conexién de Internet a cualquier habitaciéon a través de la
instalacion eléctrica de la casa. De este modo, los equipos pueden conectarse de forma inaldmbrica o mediante un cable Ethernet
al TL-WPA281. Su capacidad de transmision Powerline de hasta 200 Mbps o velocidad inaldmbrica N de hasta 300 Mbps lo
convierten en el equipo ideal para soportar aplicaciones que consumen un elevado ancho de banda o requieren una baja latencia
tales como la reproduccion de video en streaming, juegos online y llamadas de voz a través de Internet. Gracias al TL-WPA281 podra
disponer de acceso a Internet en cualquier lugar de su casa u oficina.




Extensor Powerline inalambrico N AV200 a 300 Mbps TL-WPA281KIT

® Especificaciones:

Caracteristicas del hardware

Estandares y protocolos HomePlug AV, I[EEE802.3, [EEE802.3u, IEEE802.11n/g/b

Interface 1 puerto Ethernet a 10/100 Mbps

Tipo de enchufe UE, EEUU, Reino Unido

Botones Botdn de emparejamiento\WiFi (WPS)

Indicador LED PWR, PLC, ETH, WiFi

Dimensiones (ancho*profundidad*altura mm) 4,1 x 2,3 x 1,6 pulgadas (105x58x40 mm)

Consumo eléctrico <6W

Alcance 300 metros a través del circuito eléctrico

Tecnologia de modulacion OFDM
Powerline: encriptacion AES de 128 bits

Encriptacion Transmisiones inaldmbricas: encriptacion WEP, WPA/WPA2 y WPA-
PSK/WPA2-PSK

Certificaciones CE, FCC, RoHS
Adaptador Ethernet PowerlineCable Ethernet (RJ45)CD de utilidades-
Gufa rdpida de instalacion

Requisitos del equipo Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux

Temperatura de funcionamiento: 0 ~40 (32 ~104 )Temperatura de

Contenido de la caja

Ent almacenamiento: -40 ~70 (-40 ~158 )Humedad de funcionamiento:
ntorno
10%~90% sin condensacionHumedad de almacenamiento: 5%~90%

sin condensacion

* La utilidad funciona bajo Windows 2000, XP 32/64 bits, Vista 32/64 bits, Windows 7 32/64 bits

® Esquema de funcionamiento:

Contenido de la caja:

- TL-WPA281

- Cable Ethernet RJ-45

- Guia rapida de instalacion

- CD de utilidades, incluyendo:
Utilidad para adaptador Ethernet
Powerline

- Manual de usuario
Informacion adicional relevante

INTERNET

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin necesidad de notificacion previa. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK Technologies Co., Ltd.

-
El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos propietarios. No estd permitida la reproduccion de WWW tp - I ’ n k ‘ : m
- -

ninguin tipo o por cualquier medio de las especificaciones o su utilizacion para generar cualquier fipo de derivado tal como una fraduccion, fransformacion o
adaptacion sin contar con el permiso de TP-LINK Technologies Co., Ltd.



