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1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: 

 Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista oraz płytę 
konfiguracyjną serwera wydruku 

 Drukarkę USB (non-GDI/CAPT) 

 Kabel drukarki USB 

 Jeden punkt dostępowy 802.11b/g (opcjonalnie) 

2. Sieć bezprzewodowa z serwerem wydruku 

Tryb Ad-Hoc (Peer to Peer) – Domyślne ustawienia fabryczne: 

 

Tryb infrastruktury (Punkt dostępowy): 

 

3. Fabryczne ustawienia domyślne 
 Nazwa użytkownika (Username): admin  

 Hasło (Password): 0000 
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 Tryb bezprzewodowy (Wireless Mode): Ad-Hoc (Peer-to-Peer) 

 Kanał (Channel): 1 

 SSID: WLAN-PS 

 Adres IP (IP Address): 192.168.0.10 

 Maska podsieci (Subnet Mask): 255.255.255.0 

4. Instalacja sprzętu 
1) Wyłącz zasilanie drukarki. 

2) Połącz serwer wydruku z drukarką używając dołączonego do zestawu kabla 
drukarki. 

3) Włącz zasilanie drukarki. 

4) Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka zasilającego w serwerze wydruku. 

5) Zaczekaj 40 sekund na ukończenie samodiagnostyki urządzenia (POST). 

5. Przygotowanie komputera do pierwszego podłączenia 
bezprzewodowego serwera wydruku (Tryb bezprzewodowy Ad-Hoc). 

1) Wprowadź odpowiedni adres IP dla bezprzewodowej karty sieciowej, np.: 
192.168.0.101. 

 

2) Wyszukaj bezprzewodowy serwer wydruku używając narzędzia Windows Zero 
Configuration lub oprogramowania dostarczonego przez sprzedawcę 
bezprzewodowej karty sieciowej. Następnie kliknij Connect (Połącz). 
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6. Instalacja oprogramowania: 

1) Aby ustanowić połączenie sieciowe z serwerem wydruku, twój komputer musi 
posiadać odpowiedni adres IP, np.: 192.168.0.100 (domyślny adres IP serwera 
wydruku to 192.168.0.10) 

2) Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD, program konfiguracyjny 
uruchomi się automatycznie. 

3) Wybierz TL-WPS510U żeby rozpocząć konfigurację 

 

3) Wybierz Installation (Instalacja), aby zainstalować serwer wydruku i 
skonfigurować podłączoną drukarkę 
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4) Kliknij przycisk Next (Dalej), kreator automatycznie wykryje serwer wydruku. 

 

5) Na ekranie Select A Print Server wybierz port serwera wydruku, który chcesz 
skonfigurować, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 



 5

 

6) Na ekranie Change Settings (Zmiana ustawień) wybierz No (Nie) lub Yes 
(Tak): 

 

 Wybierz No (Nie), jeżeli chcesz by serwer wydruku pozostał przy domyślnym 
adresie IP i domyślnych ustawieniach: 

 Nazwa użytkownika 
(Username): admin 

 Szyfrowanie (Encryption):  
none (brak) 

 Hasło (Password): 0000  DHCP client: off (wyłączony) 
 Tryb Ad-Hoc  IP address: 192.168.0.10 
 Kanał (Channel): 1  Maska podsieci (Subnet Mask): 

255.255.255.0 
 SSID: WLAN-PS  

 Lub kliknij Yes (Tak) jeżeli chcesz zmienić ustawienia bezprzewodowe albo 



 6

przypisać serwerowi wydruku stały adres IP. 

 Na ekranie Basic Wireless Settings wybierz typ komunikacji 
(Communication Type) w zależności od sieci: 

- Infrastructure 
- Ad-Hoc 

 Wpisz poprawną nazwę SSID swojej sieci bezprzewodowej. 
- Kanał (Channel): opcjonalnie 
- Prędkość transferu danych (Data Transmit Rates): wybierz Auto lub 

inną opcję 
- Tryb transmisji (Transmit Mode): wybierz Auto lub inną opcję 

 Na ekranie Wireless Security włącz (enable) lub wyłącz (disable) 
szyfrowanie WEP/WPA/WPA2, zgodnie z ustawieniami Twojej sieci 
bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 

 Na ekranie TCP/IP Settings zaznacz stały lub dynamiczny adres IP dla 
serwera wydruku. Zalecanym ustawieniem jest stały adres IP. Następnie 
kliknij przycisk Next (Dalej). 

Uwaga: Adres IP serwera wydruku musi znajdować się w tej samej podsieci, co 
karta sieciowa. 

7) W kreatorze instalacji wybierz z listy już skonfigurowaną drukarkę, a następnie 
kliknij dwukrotnie przycisk Next (Dalej) i Finish (Zakończ) aby zakończyć 
instalację. 

lub 

Wybierz Add New Printer (Dodaj nową drukarkę) jeżeli serwer wydruku został 
podłączony do drukarki która nie była wcześniej instalowana i jej symbol nie 
widnieje na liście. 
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8) Kliknij Add New Printer (Dodaj nową drukarkę) aby uruchomić Windows Add 
Printer Wizard (Kreatora dodawania drukarki systemu Windows). 

 

9) Kliknij Next (Dalej) i wybierz Local Printer (Drukarka lokalna), upewnij się, że 
okienko Automatically detect and install my Plug and Play printer 
(Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę Plug and Play) NIE jest 
zaznaczone. Następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 
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10) Upewnij się, że okienko Use the following port (Użyj następującego portu) 
jest zaznaczone, a następnie wybierz z rozwijanej listy LPT1: 
(Recommended Printer Port) (Zalecany port drukarki). Następnie kliknij 
przycisk Next (Dalej). 

 

11) Wybierz Manufacturer (Producenta) oraz Printer (Drukarkę) z listy 
sterowników drukarki. Następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 
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12) Jeżeli sterownik drukarki był juz zainstalowany pojawi się okno z pytaniem, czy 
zachować go, czy zamienić. Kliknij przycisk Next (Dalej). Wprowadź nazwę 
dla drukarki i zdecyduj, czy chcesz ustanowić ją drukarką domyślną. 
Następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 

13) Następnie zdecyduj, czy chcesz udostępnić drukarkę innym użytkownikom 
sieci, wydrukować stronę testową (wybierz No (Nie) itp. Zaznacz odpowiednie 
pola wyboru, kliknij przycisk Next (Dalej) i Finish (Zakończ). 

14) Zakończ pracę kreatora instalacji poprzez zaznaczenie podświetlonej drukarki 
na liście wyboru (Select a Printer), kliknij przycisk Next (Dalej) i Finish 
(Zakończ). 

 

15) W systemie Windows kliknij Start -> Drukarki i faksy, a następnie zaznacz 
zainstalowaną przed chwilą drukarkę. 

 

16) Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Właściwości -> Porty, a 
następnie sprawdź, czy port serwera drukarki jest widoczny. 
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17) Przejdź do zakładki Ogólne; kliknij Wydrukuj stronę testową aby 
zweryfikować poprawność konfiguracji. 

18) Konfiguracja zakończona. 

 Uwaga: 
Jeżeli chcesz zainstalować większą ilość serwerów wydruku, w menu Start systemy 
Windows kliknij Wszystkie programy -> Sieciowy serwer wydruku -> Kreator 
instalacji serwera wydruku, a następnie powtórz procedurę instalacji. 

Jak skonfigurować port serwera wydruku ręcznie? 

1. Z menu Start systemu Windows wybierz: Start  Wszystkie programy  
Akcesoria  Narzędzia systemowe  Panel sterowania  Drukarki i 
faksy. 

2. Odszukaj ikonę zainstalowanej drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy 
Właściwości  Porty  Dodaj Port  Standardowy port TCP/IP  Nowy 
Port  Dalej. 

3. Wprowadź dokładny adres IP serwera wydruku, taki jak ustanowiony w trakcie 
konfiguracji. Kliknij przycisk Next (Dalej). 

4. Wybierz Niestandardowy, i kliknij Ustawienia. 
5. Wybierz LPR i wprowadź jako nazwę kolejki lp1. 
6. Kliknij OK  Dalej  Zakończ, by zakończyć pracę kreatora. 
7. Kliknij Zamknij  Zastosuj. 
8. Port serwera wydruku został utworzony. 
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Jak odczytać aktualne ustawienia serwera wydruku? 

1. Wsuń wtyczkę zasilacza do gniazda zasilającego serwera wydruku. 
2. Zaczekaj 40 sekund na ukończenie samodiagnostyki urządzenia (POST). 
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez 8 sekund, a następnie go zwolnij. 
4. Zostanie wydrukowana strona testowa zawierająca wszystkie aktualne 

ustawienia serwera wydruku. 

Prawa autorskie i znaki handlowe 

Zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. 
jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK 

TECHNOLOGIES CO., LTD. Inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi 
lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich poszczególnych właścicieli. 
Żadna część niniejszej specyfikacji nie może być powielana w jakikolwiek sposób, 
ani w żaden sposób przetwarzana, adaptowana, bądź używana do uzyskiwania 
tekstów pochodnych, takich jak tłumaczenia, bez pisemnej zgody TP-LINK 
TECHNOLOGIES CO., LTD.  

Copyright © 2008 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

http://www.tp-link.com 

 

  

Niniejszy sprzęt został dopuszczony do użytku w krajach Unii Europejskiej (i innych 
krajach, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 1999/5/EC). Użytkowanie we Francji, 
Włoszech i Norwegii może podlegać ograniczeniom. Szczegółowe informacje 
zawarte są na dołączonej do zestawu płycie CD lub na stronie internetowej 
www.tp-link.com . 

* Zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Inne 
marki i nazwy produktów są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi 
znakami handlowymi ich poszczególnych właścicieli. 
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