
Router Gigabit Inalámbrico N 
de 300Mbps  
TL-WR1042ND 

Características： 
 Los puertos WAN/LAN Gigabit y velocidad inalámbrica de 

300Mbps es ideal para el streaming de video en alta 
definición y juegos en línea  

 El puerto USB integrado soporta la función de compartición 
de almacenamiento, servidor multimedia, servidor FTP y 
servidor de impresoras.  

 El botón de de encendido / apagado Inalámbrico permite 
que los usuarios simplemente enciendan o apaguen la radio 
inalámbrica 

 El botón WPS permite que los usuarios configuren fácilmente 
una conexión segura con encriptación WPA  

 La función de Inicio de Sesión de Domino permite que los 
usuarios ingresen alsistema del dispositivo con un nombre de 
domino fácil de recordar “tplinklogin.net” en lugar de una 
dirección IP  

 

Descripción： 

El Router Gigabit Inalámbrico N de 300Mbps, el TL-WR1042ND de TP-LINK con la última tecnología de conexión a red doméstica puede 
ofrecer a los usuarios una fantástica experiencia en la casa u oficina en escenarios de aplicación como streaming de video en HD, hacer 
llamadas por internet, compartir archivos grandes y jugar juegos en línea. Al adoptar el MIMO (Multiple Input Multiple Output - Entrada 
Múltiple Salida Múltiple) avanzado que posee WMM (Wi-Fi Multi Media – Multimedia Wi-Fi), y ofrece puertos Ethernet Gigabit para 
conexiones con cable a la velocidad de un rayo, asegurándose que los usuarios tengan la libertad de disfrutar simultáneamente 
múltiples aplicaciones sensibles a interrupciones y que consumen banda ancha. También posee WDS (Wireless Distribution System - 
Sistema de Distribución Inalámbrica) que permite que los usuarios extiendan simplemente su cobertura inalámbrica con el router o AP 
inalámbrico adicional. El TL-WR1042ND está equipado especialmente con un puerto de Almacenamiento USB en la parte trasera del 
router capaz de usar el almacenamiento, un servidor multimedia, servidor FTP o servidor de impresoras y un botón de encendido / 
apagado (on /off) inalámbrico que permite que los usuarios enciendan o apaguen fácilmente la radio inalámbrica del router siempre 
que sea necesario. 
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 Soporta varios tipos de conexión: IP dinámico, IP estático y PPPoE 
 Soporta UPnP, DDNS, enrutado estático, puerto de transferencia VPN, y reenvío de datos   
 El cortafuegos (firewall) integrado posee filtrado de IP, MAC, URL para garantizar la seguridad de la red  
 Soporta la encriptación WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128-bit 
 El Control de Banda ancha basado en IP permite que los administradores determinen cuánta banda 

ancha es distribuida a cada PC 
 El Filtro de Internet para Menores permite que los padres o administradores establezcan políticas de 

acceso restringido para los niños o el personal 
 

 



Router Gigabit Inalámbrico N de 300Mbps TL-WR1042ND 

Especificaciones： 
Estándares IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Interfaz 
4 Puertos LAN de 10/100/1000M, 1 Puerto WAN de 10/100/1000M  
1 Puerto USB 2.0 

Velocidades de Señal Inalámbricas  
con Modo Degradado Automático 

11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 
11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 
11b: Hasta 11Mbps (dinámico) 

Velocidad de Frecuencia 2.4-2.4835GHz 

Antena  2 antenas Omni-direccionales desmontables de 3dBi (RP-SMA) 

Botón WPS, Encendido / apagado (on/off) del inalámbrico,  Reinicio (Reset) 

Función del Puerto USB Soporta Compartición de Almacenamiento, Servidor FTP, Servidor Multimedia, 
Servidor de Impresoras  

Función del Software 
DHCP, QoS, Redireccionamiento de Puertos, Puerto de transferencia VPN, Control de 
acceso, DNS Dinámico  

Función Inalámbrica Activa / Desactiva la Radio Inalámbrica, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas 

Seguridad 
DoS, Firewall (cortafuegos) SPI  
Filtro de Dirección IP / Filtro de Dirección MAC / Filtro de Dominio 
Enlace de Dirección IP y MAC 

Sensibilidad de Recepción 

270M: -68dBm@10% PER;          130M: -69.5@10% PER 
108M: -69.5@10% PER;                54M: -69.5@10% PER 
11M: -85dBm@8% PER;                6M: -88dBm@10% PER 
1M: -90dBm@8% PER 

Suministro de Energía Eléctrica 12VDC/1.5A 

Temperatura de Operación 0°C~40°C (32°F~104°F) 

Temperatura de Almacenamiento -40 ºC ~70ºC (-40 ºF~158ºF) 

Humedad de Operación 10%~90% sin condensación 

Humedad de Almacenamiento 5%~95% sin condensación 

Dimensiones  7.9 x 5.5 x 1.2 pulg. (200 x 140 x 28mm) 
 

Diagrama: 

Paquete: 
- Router Gigabit Inalámbrico N de 300Mbps  

- 2 antenas omni-direccionales desmontables  

- Unidad de Suministro Eléctrico 

- Cable Ethernet RJ-45 

- CD de Recursos 

- Guía de Rápida Instalación 

Productos Relacionados: 
- Adaptador USB Inalámbrico N de 300Mbps, 

TL-WN821N 

- Adaptador PCI InalámbricoN de 300Mbps 
TL-WN951N 

- Router Módem ADSL2+ 
TD-8816 
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