TP-LINK

The Reliable Choice

Instrukcja szybkiej instalacji
Router bezprzewodowy, standard N, 150Mb/s

MODEL NO. TL-WR740N

Kabel Ethernet PtytaCD Instrukcja szybkiej instalacji

Zawartosc¢ opakowania

TL-WR740N Zasilacz

TEALTE
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Wymagania systemowe

-Windows 7 - Windows Vista - Windows XP - Windows 2000

2 Konfiguracja za pomocq programu Kreator szybkiej instalacji

1 Podlqczanie sprzetu

) Cable}

Modem DSL/Kablowy
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Y )
{ Kabel

Krok 1. Podtacz port WAN routera do portu LAN modemu za pomocg kabla Ethernet.

Krok 2. Podtacz komputer do jednego z portéw routera oznaczonych 1~4 za pomoca kabla Ethernet.

Krok 3. Podfacz zasilacz do gniazda Zasilania (POWER) z tytu routera oraz do gniazda elektrycznego. Nacisnij wytacznik ON/OFF aby

wiaczy¢ router.

Uwaga: Program Kreator szybkiej instalacji nie dziata w systemach Linux oraz Mac OS. Jezeli uzywasz systemoéw Linux /Mac OS lub komputera bez napedu CD-ROM, przejdz do sekcji Dodatek 1.

n W16z ptyte CD do napedu CD-ROM.

a Jako przyktad opisujemy model TL-WR740N.

Wybierz TL-WR740N i wybierzKonfiguracja routera.
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Po sprawdzeniu podtaczenia kabli i statusu diod nacisnij
przycisk DALEJ aby kontynuowac.

Opis wskazai diod

Instalacia routera

Konfiguracja routera

Potwierdzenie ustawier

isem | Mg | Router prace pavidono
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Kabli. Jezeli 3 zgochne naciéni przycisk DALEJ aby kortynuowat.

COFNLI DALE) WYJSQE

Po udanym sprawdzeniu potaczenia nacisnij przycisk DALEJ
aby kontynuowac.

TP-LINK

The Reliable Choice.

Witamy

Easy Setup Assistant
tandard N

Sprawdzanie zakoriczone powodzeniem

Instalacja routera Naciéni

Kontynuowac.
Konfiguracja routera

Potwierdzenie ustawied

/@ Karta sieciowa jest wiaczona

+/ @ Zakoriczono sprawdzanie statusu sieci

COFNI DALEJ WYISCIE

Wybierz typ pofaczenia otrzymywanego od dostawcy
Internetu i nacisnij przycisk DALEJ. Na przykfadzie omawiamy
potaczenie typu PPPoE.
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Witamy Wybierz typ potaczenia

Instalacja routera

Konfiguracja routera o
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© statyczne IP - Po wybraniu te] opcji nalezy recznie wprowadzi¢
staly adres P otrzymany od dostawcy Internetu.

[}

polaczenie szerokopasmowe wymagajace podania nazwy
utytkownika | hasta.

COFNI DALEJ WYJSCIE

Wprowadz otrzymane od dostawcy Internetu Nazwa
uzytkownika i Hasto i nacisnij przycisk DALEJ.

TP-LINK

Easy Setup Assistant

The Reliable Choice Router bezprzewodowy standard N

Witamy

Wprowads parametry PPPOE

Instalacja routera

Konfiguracia routera.

Potwierdzenie ustawieii

conw wosce

Whprowadz wtasng nazwe sieci bezprzewodowej routera.
Mozesz réwniez zachowac ustawienie domysine. Nacisnij

Wprowadz nazwe sieci bezprzewodowej

Instalacja routera

Konfiguracia routera

Potwierdzenie ustawieit

[[rP-Link_130919] ‘

Praykladowo: Moja nazwasieci

Zalecane jest wybranie wysokiego poziomu zabezpieczen sieci
bezprzewodowej (WPA2-PSK). Wprowadz hasto o diugosci
8~63 znakoéw i nacisnij przycisk DALEJ.

TP-LIN Easy Setup Assistant
B Rou \card N

Witamy

Instalacja routera

Konfiguracja routera

Potwierdzenie ustawieri

WPA2 8d
ponizszego, wygenerowanego losowo, Klucza.
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(Ciag dalszy na nastepnej stronie)




2 Konfiguracja za pomocq programu Kreator szybkiej instalacji (ciqg dalszy)

a Po portwierdzeniu wprowadzonej konfiguracji nacisnij m Naciénij przycisk ZAKONCZ aby zakonczy¢ dziatanie
przycisk DALEJ aby kontynuowac. kreatora.

Potwierdzenie ustawier Gratulujemy

Instalacja routera

Instalacja routera

7

Konfiguracia routera Konfiguracia routera

Potwierdzenie ustawieri

T Theee Potwierdzenie ustawied

j. TPLINK_130919
Uwaga:

Program TP-UNK "’ v

parametrowkonfiguracyjoych routera. Jeseli potizebujesz wprowadzic

Typ zabezpieczeii. Wysoki poziom zabezpieczein
PSK)

ciowy (hasto): 1234567890

wisae |
Uwaga: Wprowadzone ustawienia moga zosta¢ zapisane w Uwaga: Aby skonfigurowac ustawienia zaawansowane mozesz
pliku tekstowym na pulpicie komputera. Jezeli przejs¢ do strony konfiguracyjnej routera.
zapomnisz hasta do sieci mozesz je sprawdzic w pliku m Podstawe ustawienia routera zostaty wprowadzone. Aby
Ustawienia routera.txt.

sprawdzi¢ pofaczenie mozesz odwiedzic¢ strone

m Po zakonczeniu konfiguracji nacisnij przycisk DALEJ. http://www.tp-link.com.pl.

Konfigurowanie zakoriczone
Instalacja routera Router TP-LINK zostat pomysinie skonfigurowany.

Konfiguracja routera

Potwierdzenie ustawied +/ @ Konfiguracja routera zakoriczona pomysinie

+/ @ Ukoriczono weryfikacjg ustawieri routera

COFNU DALEJ WYISCIE

Dodatek 2: Rozwiqgzywanie problemow

Dodatek 1: Konfiguracja urzqdzenia za pomocq strony konfiguracyjnej

Router mozna skonfigurowac réwniez korzystajac ze strony
konfiguracyjnej routera.

1) Skonfiguruj karte sieciowa by automatycznie pobierata adres IP.

Dla Windows 7

Wybierz ‘Start > Panel sterowania’. Wybierz 'Wyswietl
stan sieci i zadania > Potaczenie lokalne > Whasciwosci’
i kliknij dwukrotnie na ‘Protokét internetowy w wersji 4
(TCP/IPv4)'. Wybierz ‘Uzyskaj adres IP automatycznie’
oraz ‘Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie’ i
nacisnij przycisk ‘OK'.

DlaWindows Vista

Wybierz ‘Start > Panel sterowania’. Wybierz ‘Wyswietl
stan sieci i zadania > Wyswietl stan > Wlasciwosci’ i
kliknij dwukrotnie na ‘Protokét internetowy w wersji 4
(TCP/IPv4)'. Wybierz ‘Uzyskaj adres IP automatycznie’
oraz ‘Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie’ i
nacisnij przycisk ‘OK'.

DlaWindows XP/2000

Wybierz ‘Start > Panel sterowania’. Wybierz ‘Potaczenia
sieciowe i internetowe > Polaczenia sieciowe’. Kliknij
prawym przyciskiem na ‘Potaczenie lokalne’, wybierz
‘Whasciwosci’ a nastepnie kliknij dwukrotnie na ‘Protokoét
internetowy (TCP/IP)' .Wybierz ‘Uzyskaj adres IP
automatycznie’ oraz ‘Uzyskaj adres serwera DNS
automatycznie’ i nacisnij przycisk ‘OK'.

2) Otworz przegladarke internetowa i wpisz tplinklogin.net w

pasek adresu. Aby sie zalogowac jako nazwe uzytkownika i jako
hasto wpisz stowo admin.

Jak przywroci¢ domysine ustawienia routera? Co moge zrobic jezeli nie mam dostepu do Internetu?

1) Sprawdz czy wszystkie kable, w tym kabel prowadzacy od gniazda w
Scianie do modemu, kable Ethernet oraz kable zasilajace, sg
prawidtowo podtaczone.

Nalezy przy wiaczonym zasilaniu przytrzymac przycisk RESET
znajdujacy sie z tytu routera przez co najmniej 8 sekund.

2) Sprawdz czy masz dostep do strony konfiguracyjnej routera. Jezeli
tak, przejdz do nastepnych punktow. Jezeli nie, przejdz do sekgji
Dodatek 1.

3) Upewnij sie, ze logujesz sie do routera z uzyciem komputera ktory
wczesniej byt podtgczony bezposrednio do modemu, zaloguj sie do
routera, wybierz opcje ‘Sie¢ > Klonowanie MAC', wybierz opce
'Klonuj adres MAC' a nastepnie nacisnij przycisk ‘Zapisz'. Zrestartuj
router i sprobuj skorzystac z Internetu. Jezeli nadal nie masz dostepu
przejdz do nastepnego punktu.

Klonowanie adresu MAC

Adres MAC portu WAN: [D00AEB1303-14 | [Froywraé rabrycziy MAC |
Adres MAC twolego PC: | | [[xionu adres mac ]|

4) Jezeli problem sie utrzymuje skontaktuj sie z naszym Wsparciem
technicznym.

Co moge zrobic jesli zapomniatem hasta?

1) Przywré¢ domysine ustawienia routera. Sposéb ich przywracania
opisany jest w punkcie Jak przywréci¢ domysine ustawienia
routera?

2) Uzyj domyslnej nazwy uzytkownika i hasta: admin, admin.

3) Sprébuj ponownie skonfigurowac router wedtug niniejszej
instrukgji.

Uwaga: Szczegdtowy opis konfiguracji pozostatych funkgji

routera znajduje sie w Instrukgji uzytkownika
dotaczonej na ptycie CD.

3) Wybierz opcje Szybka konfiguracja i nacisnij przycisk Dalej.
Wybierz odpowiedni typ pofaczenia z Internetem i naci$nij
przycisk Dalej.

ustawier

W przeciwnym wypadku m

le wbrat ty pofaczenia.
jcznie wylyé odpowiedni typ potaczenia.

~Typowe dia 6 Urza 2 serwera DHCP.
© Statycane IP - Ten ty pota o adresu g 0

4) Jako przyktad omawiamy potaczenie PPPoE. Wprowadz
otrzymana od dostawcy Internetu Nazwa uzytkownika oraz
Hasto i nacisnij przycisk Dalej.

Cafni] Dale]

5) Wprowadz nazwe sieci bezprzewodowej routera (SSID) i hasto,
nastepnie nacisnij przycisk Dalej.

@wanatoz ssi0)

Region:

Kanak:
T

Szorokosékanah: | Auto

[Mozesz wybra jeden z ponizszych typow zabezpiscze:
©  Brokzabozpiecei
©  WPAWPA2-Personal
Wasio: [ 1234557590

©  umpoprze

6) Nacisnij przycisk Zakoncz lub Restart aby zakonczy¢ wprowadza-
nie ustawien.

4 )

Wsparcie techniczne

= Wiecejzagadnien dotyczacych pomocy w rozwigzywaniu
probleméw znajduje sie na stronie:
http://www.tp-link.com/pl/support/faq

= Najnowsze oprogramowanie, sterowniki i instrukcje
obstugi mozna pobrac ze strony:
http://www.tp-link.com/pl/support/download

m  Wsparcie techniczne mozna uzyska¢ pod nastepujacymi
adresami:

Centrala
Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com
Czas obstugi: catodobowo, 7 dni w tygodniu

Polska

Tel: +48 (0) 801 080 618

+48 223 606 363 (z telefonéw komdrkowych)
E-mail: support.pl@tp-link.com
Od poniedziatku do piatku w godz. 9:00 - 17:00

- J
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. www.tp-link.com
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