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TL-WR841N

제품 특징:

제품 개요:

300Mbps Wireless N 
Router

300 Mbps Wireless N Router는 유무선 통합 네트워크 연결 장치로써 소규모 사무실이나 가정의 네트워크 설계에 최적화하여 만들어졌습니다. 

2T2R MIMO 기술로, TL-WR841N은 탁월한 고급 무선 성능을 제공하여, HD 비디오 스트리밍이나 VoIP 및 온라인 게임에 최적의 장치입니다. 

또한, 매끈하고 세련된 외관에 있는 빠른 보안 설정 (WPS) 버튼으로 WPA2 암호화를 보장하여, 외부 침입으로부터 네트워크를 보호합니다. 

TL-WR841N는 장거리뿐 아니라 소규모 사무실이나 대규모 아파트 단지, 심지어는 철근 콘크리트 빌딩 내와 같은 방해물로 인한 데이터 

손실을 최소화하는데 있어 더욱 탁월한 능력을 보여줍니다. 무엇보다도, 사용자는 기존의 11g 제품이 연결할 수 없었던 장소도 장거리 연결로 

무선 네트워크를 손쉽게 연결할 수 있습니다. TL-WR841N 제품은 VoIP, HD 스트리밍, 또는 온라인 게임 등 거의 모든 대역폭 소비가 많은 

응용프로그램을 지연 없이 원활하게 동작할 수 있는 속도를 제공한다는 것을 의미합니다.     

최대 300Mbps의 무선 N 속도로 대역폭 소비가 많고 중단에 
민감한 비디오 스트리밍, 온라인 게임 및 VoIP와 같은 
응용프로그램에 최적

802.11b/g 제품과 이전 버전 호환

2T2R MIMO™는 기존의 1T1R 비해 범위에 있어 더 높은 
처리량을 제공

WDS 무선 브리지로 무선 네트워크를 확장하기 위한 원활한 
브리지 제공 
 
WPS 버튼 한번으로 WPA 암호화 된 보안 연결을 손쉽게 설정

Wi-Fi On/Off 버튼으로 사용자는 무선 라디오를 손쉽게 켜거나 
끌 수 있음

제어 관리자는 각 PC에 할당 된 대역폭을 확인할 수 있음
 
자녀와 직원 컴퓨터의 인터넷 접속을 관리할 수 있는 보호자 
제어 기능 탑재

가상 서버, 특별 응용프로그램 및 DMZ 호스트 지원으로 
사용자의 LAN 내에 웹사이트 구축에 이상적

손쉬운 설정 도우미는 빠르고 편한 설치를 제공
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TL-WR841N

제품 사양:

300Mbps Wireless N Router

인터페이스

버튼

외장 전원

무선 표준

안테나

크기 ( W x D x H )

주파수

신호 속도

EIRP

수신 감도

무선 기능

무선

WAN 타입

DHCP

서비스 품질

포트 포워딩

동적 DNS

VPN 패스 쓰루

접속 제어

방화벽 보안

관리

하드웨어 기능

무선 기능

소프트웨어 기능

10/100Mbps LAN 포트 4개

10/100Mbps WAN 포트 1개

WPS/Reset Button
Power On/Off Button
WiFi On/Off Switch

9VDC / 0.6A

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

5dBi 고정된 전방향 안테나 2개 (RP-SMA)

192 x 130 x 33 mm

2.4-2.4835GHz

11n: 최대 300Mbps (유동적)

11g: 최대 54Mbps (유동적)

11b: 최대 11Mbps (유동적)

<20dBm (EIRP) 

270M: -68dBm@10% PER

130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

무선 라디오 활성화/비활성화, WDS 브리지, WMM, 무선 통계

64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK

동적 IP/고정 IP/PPPoE/
PPTP (이중 접속)/L2TP (이중 접속)/BigPond

서버, 클라이언트, DHCP 클라이언트 목록,
주소 예약

WMM, 대역폭 제어

가상 서버, 포트 트리거링, UPnP, DMZ

DynDns, Comexe, NO-IP

PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

보호자 제어, 로컬 관리 제어, 호스트 목록, 접속 스케줄, 규칙 관리

DoS, SPI 방화벽
IP 주소 필터/MAC 주소 필터/도메인 필터
IP 및 MAC 주소 바인딩 

접속 제어
로컬 관리
원격 관리
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TL-WR841N

다이어그램:

300Mbps Wireless N Router

패키지:
300Mbps Wireless N Router TL-WR841N

전원 어댑터

드라이브 CD

빠른 설치 안내서

인증

시스템 요구사양

환경

기타
CE, FCC, RoHS, Wi-Fi, KCC (KCC-CMM-TPN-TL-WN841ND)

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 

MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

작동 온도: 0℃~40℃ (32℉~104℉)

저장 온도: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)

작동 습도: 10%~90% 비응축식

저장 습도: 5%~90% 비응축식

Internet

Wired

Wireless

TL-WN821N
300Mbps Wireless
N USB Adapter

TD-8616  
ADSL2+ Modem

TL-WN851N
300Mbps Wireless
N PCI Adapter

TL-WR841N
300Mbps Wireless N Router

Desktop Desktop

Desktop

Laptop

Laptop


