
글로벌 자동차 부품 전문기업 HL Klemove는

티피링크의 효율적인 네트워크를 사용합니다.
TP-Link Case Study

고객 프로필

명칭ㅣHL 클레무브 R&D 센터

산업ㅣ자동차부품 제조, 판매

시설ㅣ교육연구시설, 주차장

휴게음식점, 식당, 강당 등

규모ㅣ지하 3층 ~ 지상 9층 

총 연면적 17,148평

위치ㅣ경기도 성남시 분당구

사용된 제품 

•Omada 액세스 포인트

   124× EAP225

 

•Omada 컨트롤러

   1× OC300
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한라 만도 소개

당신의 가장 편안한 이동이 가장 안전한 순간이 되는 세상을 만듭니다.

글로벌 자동차 부품 전문기업 ㈜만도에서 분리된 ADAS 사업부와 전장부품 기술을 선도하는 

만도 헬라일렉트로닉스㈜ 두 회사가 만나, HL Klemove로 새롭게 출범하였습니다.

“HL Klemove”는 한라의 Heritage인 “Higher Life”를 통해 고객, 임직원, 사회에 보다 나은 삶을 제공한다는 

의미인 “HL”과 자율 주행 및 모빌리티 분야에서 선제적 시도와 선도적 결과를 통해 고객에게 이동의 자유를 

선사한다는 “Clever” 그리고 “Move”의 의미를 담아 “Klemove”라는 우리의 의지를 표현하고 있습니다.

빌딩 규모
•지하 3층, 지상 9층
•연면적 17,148.82평
•전용면적 414평

주요 편의 시설
•주차장 (지상 1층 ~ 지하 3층)
•쓰레기분리처리장, 창고, 보관실 등
•갤러리, 어린이집, 휴게음식점 등
•교육시설, 구내식당, 회의실, 강당 등
•제품개발실, 연구실 등

TP-Link 제품을 통한 빌딩 네트워킹 요구사항 충족

•각 사무실, 개인 스마트 공간, 식당에 무선 Wi-Fi 커버리지 구성 및 제공

•3층과 4층을 연결하는 타운홀 미팅 장소인 스텝업 라운지에 Wi-Fi 커버리지 제공

•천장형 AP의 중앙 집중식 원격관리 

•액세스 포인트와 스위치의 초기 셋팅 및 커버리지 관련 현장지원 
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요구사항

솔루션

글로벌 만도 R&D 센터는 연구 개발을 하는 자사 직원들 그리고 건물에 입주해 있는 여러 IT 개발 

업체들에게 안정적이고 빠른 Wi-Fi 서비스를 제공하기 위해 TP-Link Korea를 선정했습니다.

각 층에 위치한 크고 작은 회의실, 그리고 수많은 연구실과 교육지원실 등 폐쇄적인 공간에 적합한 

천장형 AP를 추천 및 제공하였고 로비, 복도, 휴게실, 구내 식당 등 개방된 공용 공간에도 동일한 

천장형 AP를 제공했습니다.

그 결과 건물 안에 상주해 있는 인원들이 전보다 안정적이고 원활한 Wi-Fi 서비스를 받고 있습니다. 

큰 건물 규모에 맞게 많은 수량의 AP가 설치되었기 때문에 중앙에서 집중적으로 관리할 수 있는 

오마다 컨트롤러를 도입하여 관리 측면에서 매우 높은 효율성을 확보한 것도 고객사의 니즈를 

충분히 만족시킬 수 있었습니다.

TP-Link Korea와 오파스넷은 “만도 글로벌 R&D 센터”가 제시한 모든 요구 사항을 충족하는 

네트워킹 솔루션을 제공하였습니다.

건물 안에 층별로 위치한 공용 구역(로비, 복도, 개방형 공간) 및 폐쇄 구역(회의실, 교육지원실, 

연구실 등)에 알맞은 천장형 AP를 제안했으며, 또한 많은 수량의 AP들을 중앙 집중식으로 효율성 

있게 관리할 수 있는 오마다 컨트롤러도 또한 제공함으로써 이용 고객들이 끊김 없는 양질의 

Wi-Fi 서비스를 제공할 수 있도록 했습니다.



TP-Link Corporation Limited

콘셉트

 네트워크 토폴로지

만도 글로벌 R&D 센터는 기존 Wi-Fi 망에서 새로운 Wi-Fi 서비스 구축망으로 교체 계획이 있었습니다.

큰 건물 안에서 빠르고 안정적인 Wi-Fi 커버리지를 구축하여 건물의 상주 인원 및 이용 고객들에게 

양질의 Wi-Fi 서비스를 제공하고자 했습니다.

이 과정에서 고객사는 TP-Link 브랜드를 선택해 주셨고, 제품 공급 및 설치 그리고 유지 보수까지 

담당하는 오파스넷과 함께 적합한 제품과 그리고 설치 수량을 협업하여 원활하게 프로젝트를 

수행할 수 있었습니다.

우선, 크게 폐쇄 공간과 개방공간 모두를 아우를 수 있는 엔트리 Wi-Fi 5 EAP를 선정하여 가격 대비 

성능에 주안점을 두고 고객사에게 제안했으며 특히 수량이 많은 AP들을 중앙에서 집중 원격 관리를 

할 수 있도록 Omada 컨트롤러를 제공함에 따라 관리 측면에서 매우 높은 효율을 나타낼 수 있었습니다.

100여개 이상되는 AP들을 중앙집중관리 시스템을 통해 시시각각 개별 AP들의 퍼포먼스를 

확인할 수 있으며 여러 장애 이슈들을 빠른 시간 안에 추적하여 단시간에 해결할 수 있게 되었습니다. 

124pcs × EAP225
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Wi-Fi 네트워크 관리

무선랜 커버리지 측정 (에카하우 프로)

Wi-Fi 네트워크 관리를 위해 구현된 솔루션은 TP-Link Omada SDN 서비스를 기반으로 하며 

OC300 *1개로 구성되었습니다. 모든 관련 프로젝트 협력자는 Omada SDN을 통해 확장된 관리 

엑세스 권한을 사용할 수 있습니다.

2.4 / 5GHz 주파수대역 Wi-Fi 신호 세기 nextM-1층

2.4 / 5GHz 주파수대역 Wi-Fi 신호 세기nextM-7층
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무선랜 커버리지 측정 (에카하우 프로)

5GHz 대역 주파수 모니터링
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 권장 제품

ER8411 TL-SG3428XF

TL-SG3428MP

EAP615-Wall EAP265HD

OC300

EAP660 HD


