
 INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa instytucji: Sanatorium Zefir 
Branża: Hotelarstwo 
Użytkownicy: ok. 200
Lokalizacja: Krynica Morska
Rok wdrożenia: 2023
PARTNER ODPOWIEDZIALNY ZA WDROŻENIE:  
Tele Elektronic Jerzy Hrycyna

Sanatorium Zefir ośrodek znajdujący się w Krynicy Morskiej 
w odległości 300 m od morza w malowniczej scenerii wąskie-
go pasa lądu, porośniętego mieszanym lasem między otacza-
jącymi go wodami Morza Bałtyckiego – z jednej strony, Zalewu 
Wiślanego – z drugiej. Obiekt oferuje noclegi w kilkudziesięciu 
komfortowych pokojach dwu-, i  trzyosobowych, jak również 
w przestronnych apartamentach w nowej części ośrodka. 

 WYZWANIE

Obiekt posiadał infrastrukturę kablową oraz WiFi o  niewystarczających pa-
rametrach. Celem wdrożenia realizowanego przez firmę Tele Elektronik było 
podniesienie przepustowości oraz ogólnej wydajności sieci LAN i WLAN. Wy-
mogiem inwestora była również możliwość utworzenia odseparowanych sieci 
WiFi: osobnej dla hotelowych gości oraz osobnej dla pracowników i administra-
cji obiektu. 

 ROZWIĄZANIE
Bramę do sieci stanowi router TP-Link ER7206. Do podłączenia punktów dostę-
powych wykorzystano 7 przełączników PoE+ TP-Link TL-SL2428P.

Za dostęp do sieci bezprzewodowej w pokojach hotelowych odpowiada 28 kom-
paktowych punktów dostępowych EAP230-Wall, pracujących w standardzie WiFi 
802.11ac i oferujących prędkości do 1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji. 
Urządzenia te zostały zamontowane w co drugim pokoju w puszkach elektrycz-
nych, dzięki czemu są zupełnie niewidoczne dla gości.
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Aby zapewnić dostęp do WiFi w częściach wspólnych obiektu, zdecydowano się 
zastosować 12 sufitowych punktów dostępowych EAP245, pracujących w stan-
dardzie WiFi 802.11ac i oferujących prędkości do 1750 Mb/s w dwóch pasmach 
transmisji.

– Zdecydowaliśmy się na rozwiązania TP-Link, ponieważ spełniały wszystkie 
wymagania inwestora przy zachowaniu atrakcyjnej ceny – mówi właściciel Tele 
Elektronik Jerzy Hrycyna. Konieczne było m.in. utworzenie na punktach dostę-
powych dwóch odseparowanych od siebie SSID. W  systemie Omada jest to 
niezwykle proste: ustawienia konfigurujemy na kontrolerze, a  wszystkie punkty 
dostępowe w sieci automatycznie zaczytują ustawienia – dodaje. 

Cała sieć jest zarządzana przy pomocy kontrolera sprzętowego Omada OC200. 
Takie rozwiązanie pozwala na zdalną kontrolę poprzez chmurę, także wykorzy-
stując intuicyjną aplikację mobilną. Dzięki temu rozwiązaniu administrator może 
w  każdej chwili zmieniać ustawienia sieci czy też przeprowadzać aktualizacje 
oprogramowania, bez konieczności wizyty w obiekcie.
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 REZULTATY

Dzięki przeprowadzonemu wdrożeniu Sanatorium Zefir 
zyskało dostęp do szybkiej, stabilnej i  niezawodnej sieci 
bezprzewodowej oraz przewodowej we wszystkich wyzna-
czonych przez inwestora miejscach. –  Urządzenia TP-Link 
pracują stabilnie. Od czasu wdrożenia nie mieliśmy żad-
nej awarii czy też problemów z działaniem systemu – mówi  
kierownik sanatorium Izabela Krakowska. 
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