
ECHIPAMENTE FOLOSITE BENEFICIAR 

INTRODUCERE 

Nume: Cramele Recaș 
Industrie: Viticolă 
Capacitate: Multiple hale de producție, spații de 
birouri și o locație de evenimente 
Locație: Recaș, jud. Timiș 
Integrator: ETA2U 
Implementare: 2024 

Cramele Recaș reprezintă unul dintre cei mai 
importanți producători de vin din România, 
situat în regiunea viticolă Recaș, aproape de 
Timișoara. Având o tradiție îndelungată în 
viticultură, Cramele Recaș combină metodele 
tradiționale cu tehnologiile moderne pentru a 
produce vinuri de înaltă calitate.  
Integratorul acestui proiect este ETA2U. De 
peste 30 de ani, ETA2U este unul dintre cei 
mai mari integratori de sisteme și soluții IT 
complexe din România, furnizor de produse 
și servicii IT și una dintre cele
mai certificate companii
din IT-ul românesc. 

• Peste 150 de Access Point-uri Omada Wi-Fi 6 
(modelele EAP660 HD și EAP650-Outdoor) 

TP-Link Omada asigură rețeaua
pentru Cramele Recaș 

www.tp-link.com/ro



PROVOCARE 

SOLUȚIE 

Cramele Recaș aveau nevoie de o soluție Wi-Fi profesională pentru echipamentele din zonele de 
producție, din birouri și pentru locația de evenimente cu o capacitate de 300 persoane. 

În urma testelor realizate cu succes în locație și a raportului avantajos calitate-preț, s-a ales 
implementarea unei soluții TP-Link Omada. Mai exact, au fost alese unele din cele mai performante AP-uri 
Omada Wi-Fi 6, modele EAP660 HD și EAP650-Outdoor. 

“Soluția TP-Link Omada implementată oferă un raport imbatabil calitate-preț, combinând materiale de 
calitate cu performanțe excelente. Soluția a demonstrat o scalabilitate excelentă și va permite Cramelor 
Recaș să își extindă infrastructura IT pe viitor. Managementul centralizat este intuitiv și ușor de utilizat, iar 
protocoalele și funcțiile enterprise sunt comparabile cu soluțiile mai complexe ale altor producători, dar 
la un cost mult mai redus. TP-Link Omada este soluția ideală pentru acest business, fără taxe de licență 
recurente, cu o garanție extinsă și cu suport tehnic rapid.” 
— ETA2U, integratorul proiectului 

www.tp-link.com/ro



www.tp-link.com/ro

EAP660 HD

EAP650-Outdoor 

• 2402 Mbps (5 GHz) și 1148 Mbps (2.4 GHz) 
• 1× Port 2.5G cu suport PoE 802.3at 
• Management centralizat via Cloud 

• 2402 Mbps (5 GHz) și 574 Mbps (2.4 GHz) 
• 1× Port 1G cu suport PoE 802.3at și Passive PoE 
• Protecție IP67 
• Management centralizat via Cloud 

Access Point Wi-Fi 6 AX3600 pentru medii aglomerate 

Access Point Wi-Fi 6 AX3000 pentru exterior 
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