
 INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa instytucji: SHED Living Kraków 
Branża: Hotelarstwo 
Użytkownicy:  >1500
Lokalizacja: Kraków, Polska
Rok wdrożenia: 2023
PARTNER ODPOWIEDZIALNY ZA WDROŻENIE:  
FUH ALDOM Marek Wilczek
PARTNER ODPOWIEDZIALNY ZA OBSŁUGĘ:  
SAFETEC Sp. z o.o.

SHED Living to nowo powstały obiekt noclegowy w centrum Krakowa, w niedalekiej 
odległości od Starego Miasta. Wybudowany przez Mota Engil, jedną z największych 
europejskich grup budowlanych, budynek o  łącznej powierzchni 21 743,12  m2 
składa się z  8 kondygnacji: siedmiu nadziemnych oraz jednej podziemnej. 
W  kondygnacjach nadziemnych powstało 566 pokoi jedno i  dwuosobowych 
przeznaczonych na wynajem krótko- i długoterminowy dla studentów i młodych 
profesjonalistów. W  budynku znajduje się również parking podziemny, 4 lokale 
pod wynajem komercyjny, ogólnodostępna kuchnia z  jadalnią, pokoje spotkań, 
kawiarnia z tarasem widokowym, dwie rowerownie, siłownia, pokój muzyczny oraz 
strefa relaksu i pracy. 

 WYZWANIE

Celem wdrożenia realizowanego przez firmę ALDOM było stworzenie sieci 
bezprzewodowej pokrywającej swym zasięgiem wszystkie pokoje hotelowe, 
części wspólne budynku, restaurację i  kawiarnię, a  także garaże podziemne. 
Sieć ta musiała zapewniać odpowiednią wydajność i  przepustowość dla 
budynku, w  którym jednocześnie będzie się łączyło do niej ponad 1500 
użytkowników oraz umożliwiać utworzenie wielu odseparowanych od siebie 
i  właściwie zabezpieczonych sieci WiFi: osobnych dla mieszkańców obiektu, 
przebywających na jego terenie gości, najemców lokali komercyjnych 
oraz administracji obiektu i  pracowników IT. Dodatkowo niezbędne było 
przygotowanie kompletnej infrastruktury LAN do podłączenia punktów 
dostępowych WiFi oraz rozprowadzenie okablowania strukturalnego. 
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w  dwóch pasmach transmisji. Access pointy obsługują także roaming WiFi, 
dzięki czemu urządzenia gości automatycznie przełączają się pomiędzy 
punktami dostępowymi, gdy poruszają się oni po budynku. 

Szkielet sieci stanowią dwa 16-portowe przełączniki światłowodowe SFP+ 
10G z  agregacją połączeń TL-SX3016F znajdujące się w  głównych punktach 
dystrybucyjnych sieci. Lokalne punkty dystrybucyjne zostały wyposażone 
w  łącznie 19 48-portowych przełączników PoE+ TL-SG3452XP oraz 6 
24-portowych przełączników PoE+ TL-SG3428XMP. Komunikacja pomiędzy 
przełącznikami odbywa się w szybkim szkielecie 10G za pośrednictwem portów 
SFP+, dzięki czemu sieć dostępowa ma zapewnione odpowiednie parametry 
dla dużej liczby użytkowników sieci LAN oraz WiFi. Lokalne punkty dostępowe 
uzupełniono 24-portowymi switchami PoE+ TL-SG3428MP (łącznie 6 sztuk) 
i  8-portowymi TL-SG2210MP (6 sztuk), również obsługującymi PoE+ 802.3af/
at. Wszystkie przełączniki PoE odpowiadają za podłączenie i zasilenie punktów 
dostępowych WiFi oraz urządzeń innych systemów, które wykorzystują ten 
standard komunikacji oraz zasilania.

Ilość urządzeń aktywnych w  SHED Living Kraków postawiła duże wymagania 
odnośnie prawidłowej konfiguracji wszystkich elementów sieci. Zastosowane 
urządzenia –  punkty dostępowe oraz przełączniki są w  pełni kompatybilne 
z  centralną konsolą Omada SDN, realizowaną w  tym przypadku w  postaci 
sprzętowego kontrolera sieci OC300. Partner odpowiedzialny za finalna 
konfiguracje sieci firma SAFETEC Sp. z o.o., otrzymała kompleksowe narzędzie 

do sprostania wszystkim wymaganiom. Dzięki zastosowaniu 
kontrolera OC300, administrator sieci ma pełną kontrolę 
na urządzeniami, ich statusem oraz monitoringiem sieci 
i  klientów. Kontroler umożliwił m.in. skonfigurowanie wielu 
sieci VLAN –  ich separację i  izolację zgodnie z  przyjętymi 
założeniami, stworzenie kilku sieci WiFi –  multiSSID –  wraz 
z  mapowaniem do VLAN, wykorzystanie ACL (Access 
Control List) w celu zwiększenie bezpieczeństwa pomiędzy 
VLAN’ami, a co za tym idzie odseparowaniem klientów sieci 
bezprzewodowych. Podczas finalnego etapu wdrażania, dział 
techniczny TP-Link udzielił administratorom technicznego 
oraz merytorycznego wsparcia w poprawnym wykorzystaniu 
wszystkich możliwości kontrolera sprzętowego Omada SDN.
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