
 INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa instytucji:  
Ośrodek Wczasowy Bursztynowo w Mikoszewie 
Branża: Hotelarstwo 
Użytkownicy: ok. 100
Lokalizacja: Mikoszewo, Polska
Rok wdrożenia: 2024
PARTNER ODPOWIEDZIALNY ZA WDROŻENIE:  
Tele Elektronic Jerzy Hrycyna

Ośrodek Wczasowy Bursztynowo Mikoszewo położony jest 
w  malowniczej okolicy ujścia Wisły, słynącej z przepięknych 
szerokich i niezatłoczonych plaż oraz pachnących sosnowych 
lasów. W obiekcie znajduje się 28 komfortowych drewnianych 
domków z prywatnymi ogródkami. Na terenie ośrodka 
znajduje się również duży plac zabaw, zadaszona sala zabaw 
oraz altana grillowa. Do dyspozycji gości jest także strefa 
basenowa, z dużym, zewnętrznym, podgrzewanym basenem. 

 WYZWANIE

Zadaniem było stworzenie sieci WiFi, która obejmowałaby każdy domek 
letniskowy oraz najbliższe otoczenie, w tym w częściach wspólnych - altanie 
grillowej, recepcji, placu zabaw, sali zabaw i basenie. Podobnie jak w przypadku 
ośrodków Bursztynowo w Sztutowie oraz w Kątach Rybackich, należących do 
tego samego inwestora, realizację powierzono firmie Tele Elektronic Jerzy 
Hrycyna. Projekt obejmował instalację punktów dostępowych w wyznaczonych 
przez inwestora miejscach. 

 ROZWIĄZANIE
Zdecydowano się na zastosowanie urządzeń TP-Link. „Postawiliśmy na 
sprawdzone rozwiązania. Wielokrotnie wykorzystywaliśmy urządzenia TP-Link 
Omada do budowy sieci i  nigdy nas nie zawiodły. Urządzenia charakteryzują 
się wysoką niezawodnością i  stabilnością pracy, co finalnie przekłada się na 
zadowolenie gości” - mówi właściciel Tele Elektronic Jerzy Hrycyna. Dostęp 
do Internetu realizowany jest za pomocą routera ER7206. Wykorzystano 
także przełącznik PoE SG2008P. Z kolei za dostęp do sieci bezprzewodowej 
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w  domkach odpowiada 14 kompaktowych punktów dostępowych WiFi 5 
EAP230-Wall. To punkty dostępowe o grubości zaledwie 11mm, pracujące 
w dwóch pasmach transmisji i zapewniające przepustowość do 1200 Mb/s. 
Urządzenia te są zamontowane w puszkach elektrycznych, dzięki czemu są 
zupełnie niewidoczne dla gości. Za dostęp do WiFi na zewnątrz budynków – 
m.in. na placu zabaw, parkingu, w altanie grillowej i na basenie - odpowiadają 
zewnętrzne, odporne na warunki atmosferyczne punkty dostępowe EAP225-
Outdoor, które odpowiadają standardem WiFi  zamontowanym w domkach 
naściennym punktom dostępowym.

Za zarządzanie siecią odpowiada kontroler chmurowy. Rozwiązanie umożliwia 
centralne zarządzanie, monitorowanie statystyk ruchu w czasie rzeczywistym i ich 
analizę poprzez wbudowane narzędzia wizualizacji danych, uwierzytelnianie gości 
za pomocą strony powitalnej, a  także aktualizację ustawień systemu poprzez 
chmurę z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki temu rozwiązaniu administrator 
może w każdej chwili zmieniać ustawienia sieci czy też przeprowadzać 
aktualizacje oprogramowania, bez konieczności wizyty w obiekcie. Wszystkie 
punkty dostępowe rozgłaszają jedno SSID o tych samych ustawieniach, co 
znacząco podnosi wygodę korzystania z sieci bezprzewodowej.

 REZULTATY

Montaż i instalacja urządzeń przebiegła sprawnie i  bez najmniejszych 
problemów. Dzięki wdrożeniu goście zyskali dostęp do sieci WiFi o  wysokiej 
przepustowości na terenie całego obiektu - również w częściach wspólnych. 
„Urządzenia TP-Link pracują stabilnie, nie napotkaliśmy żadnych problemów 
podczas ich wdrożenia i  konfiguracji. Dodatkowym atutem jest możliwość 
zarządzania siecią przez chmurę z  wykorzystaniem aplikacji mobilnej” - 
podsumowuje realizację Jerzy Hrycyna. 
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