
 INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa instytucji:  
SP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy 
Branża: Edukacja  
Użytkownicy: ok. 70
Lokalizacja: Brodnica
Rok wdrożenia: 2024
Partner odpowiedzialny za wdrożenie:  
Neo-System

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza mieści 
się przy ulicy 3 Maja 4 w Brodnicy. Zbudowany z czerwonej 
cegły gmach oddano do użytku w 1905 roku. W tym 
trzykondygnacyjnym budynku uczy się obecnie blisko 600 
dzieci. Zespół składa się z 84 pracowników. 

 WYZWANIE

Szkoła dysponuje łączem światłowodowym w ramach programu OSE. 
Placówka posiadała częściowo rozprowadzone okablowanie strukturalne. 
Celem wdrożenia było stworzenie wydajnej i niezawodnej sieci 
bezprzewodowej na terenie całego obiektu. 

 ROZWIĄZANIE

Zdecydowano się na zastosowanie urządzeń TP-Link. „Decyzja o wyborze 
dostawcy sprzętu sieciowego została podjęta na podstawie korzystnego 
stosunku ceny do oferowanych możliwości. Decydującym czynnikiem 
był także wydłużony, bo aż 5-letni okres gwarancji na dostarczane 
urządzenia” – mówi kierownik działu IT w firmie Neo-System Dezyderiusz 
Kozłowski.

TP-Link Polska | www.tp-link.com.pl



Dostęp  do sieci bezprzewodowej w budynku jest realizowany za pomocą 
dziesięciu dwupasmowych punktów dostępowych WiFi 6 EAP650. Urządzenia 
umieszczono w korytarzach oraz niektórych salach lekcyjnych. „Byliśmy bardzo 
pozytywnie zaskoczeni zasięgiem oferowanym przez punkty dostępowe 
EAP650. Biorąc pod uwagę grubość ścian w budynku oraz kompaktowe 
rozmiary urządzeń, nie spodziewaliśmy się aż tak dobrych wyników” - dodaje 
Dezyderiusz Kozłowski. 
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 REZULTATY

Dzięki implementacji sieci WiFi pedagodzy mają 
dużo swobodnieJszą możliwość korzystania z treści 
multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych. „Połączenie 
jest stabilne, usługa dziennika elektronicznego działa 
szybko i bez opóźnień, treści ładują się sprawnie w całym 
budynku. Sieć przygotowana jest do obsługi dużej liczby 
urządzeń” - podsumowuJe realizację dyrektor placówki 
Rafał Gabryszewski.

Obsługa zasilania PoE realizowana jest pomocą przełącznika SG3428XMP. 
Pozwoliło to na szybką instalację punktów dostępowych i ograniczyło koszty 
wdrożenia. Centralne zarządzanie przełącznikiem oraz podłączonymi do 
niego punktami dostępowymi jest realizowana za pomocą kontrolera Cloud 
OC300.
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