
 

EAP265 HD V1 — 5.1.0 сборка 20230104 
Улучшения и (или) новые функции 

1. В автономный режим добавлена поддержка Mesh (требуется приложение Omada 
версии 4.6 или выше). 

2. В режим контроллера добавлена поддержка мульти- и широковещательного 
управления. 

3. Добавлена возможность использования нескольких серверов RADIUS для 
аутентификации WPA-Enterprise. 

4. В режим контроллера добавлена поддержка защищённых кадров управления (PMF). 

5. В режим контроллера добавлена поддержка сервиса Bonjour. 

6. В режим контроллера добавлена поддержка синхронизации времени по протоколу 
сетевого времени (NTP). 

7. В режим контроллера добавлена возможность настройки параметра 
«Имя узла/IP-адрес управления устройством». 

8. В автономный режим и в режим контроллера добавлена поддержка ETH VLAN. 

9. Устранены уязвимости системы безопасности. 

Примечания 

1. Эта версия прошивки совместима с приложением Omada версии 3 или выше. 

2. Рекомендуемая версия контроллера Omada — 4.1.5 или выше. 

3. Эта прошивка полностью адаптирована под платформу Omada SDN и совместима 
только с контроллером Omada версии 4.1.5 или выше. Если используется старый 
контроллер Omada, то перед обновлением точки доступа его тоже надо обновить. 

4. В данной прошивке при управлении точкой доступа с помощью контроллера Omada 
SDN версии 5 вместо портов 29811, 29812, 29813 используется порт 29814. 

 

https://www.tp-link.com/ru/omada-sdn/controller-upgrade/

