
Empfohlene Controller Software Version: Omada Controller v5.9 oder höher 

Neue Funktionen/Erweiterungen: 

1. Unterstützt IPv6. 

2. Unterstützt das Bonjour-Protokoll. 

3. Unterstützt mehrere RADIUS-Server. 

4. Unterstützt Diagnosetools, einschließlich Ping, Traceroute, Packet Capture, Terminal und 

Geräte-Infos. 

5. Unterstützt "Lock to AP". 

6. Unterstützt das Melden von RADIUS-Benutzernamen. 

7. Unterstützt Multicast/Broadcast Management. 

8. Unterstützt PMF (Protected Management Frames). 

9. Unterstützt LLDP (Link Layer Discovery Protocol). 

10. Unterstützt SSID Rate Limit. 

11. Verbessert die WLAN-Stabilität. 

Behobene Fehler: 

1. Behebt einige Probleme, bei denen PPSK mit RADIUS in einigen Szenarien ungewöhnlich 
funktioniert. 

2. Es wurde das Problem behoben, wo das Portal nicht auftaucht, sobald sich Clients mit der SSID 
verbinden, für die sowohl dynamisches VLAN als auch das Portal konfiguriert wurden. 

3. Es wurde das Problem behoben, wo Clients, die mit dem gleichen dynamischen VLAN und der 
gleichen SSID verbunden sind, sich nicht gegenseitig über IPv6 anpingen können.  

Hinweise: 

1. Diese Firmware-Version wird auf die Omada APP v4.10 oder höher angewendet. 


