
Empfohlene Controller Software Version: Omada Controller v5.9 oder höher 

Neue Funktionen/Verbesserungen: 

1. Aktualisierung der Bandsteering-Strategie. 

2. Unterstützt 'Lock to AP'. 

3. Unterstützt IPv6. 

4. Unterstützt mehrere RADIUS-Server. 

5. Unterstützt PMF (Protected Management Frames). 

6. Unterstützt die Funktion der Diagnosetools, 

einschließlich Ping, Traceroute, Packet Capture, Terminal und Device Info. 

7. Unterstützt LLDP (Link Layer Discovery Protocol). 

8. Unterstützt die Meldung von RADIUS-Benutzernamen. 

9. Optimierung der Multicast-Unicast-Konvertierung. 

10. Optimierung der Speichernutzung beim HTTP-Verfahren. 

Behobene Fehler: 

1. Es wurde der Fehler behoben, wo der AP ungewöhnlich funktionierte, sobald man den 
Wetterkanal eingerichtet hatte, das 

Mesh aktiviert wurde und dann neu gestartet wurde. 

2. Es wurde der Fehler behoben, wo eine ungewöhnliche Verbindung auftrat, sobald mDNS und 
SSID VLAN aktiviert wurden. 

3. Es wurde der Fehler behoben, wo der AP die Verbindung zur Cloud nicht trennen konnte, sobald 
die Option Datenerfassung Zulassen des Controllers geschlossen wird. 

4. Es wurde der Fehler behoben, wo keine Aufforderung erscheint, sobald 30 Mal oder öfter ein 
falscher Benutzername oder Passwort eingegeben wird. 

5. Es wurde der Fehler behoben, wo der HTTPS Vorgang während des Upgrades ungewöhnlich 
funktioniert. 

6. Es wurde der Fehler behoben, wo der HTTP-Vorgang ungewöhnlich funktioniert, sobald eine 
Posting-Anfrage keine Felder enthält. 

7. Es wurde der Fehler behoben, wo der Host AP ungewöhnlich funktionieren könnte, wenn die 
Verschlüsselungsmethode 

in Verbindung mit dem Radius Server konfiguriert wird und die Authentifizierung fehlschlägt.  

8. Es wurde der Fehler behoben, wo die Benutzeroberfläche nicht automatisch aktualisiert werden 
kann, sobald MAC-Gruppen im MAC 



Filter gelöscht werden. 

9. Es wurde der Fehler behoben, wo der Wert 'Group key Update period' zum Standardwert wird, 
sobald die 

der SSID in der APP aktualisiert wird. 

10. Es wurde der Fehler behoben, wo das Portal nicht auftaucht, wenn sich Clients mit der SSID 
verbinden, für die sowohl dynamisches VLAN als auch das Portal konfiguriert sind. 

11. Es wurde der Fehler behoben, wo die Kommunikation zwischen den Vorgängen hängen blieb, 
wenn mehrere Clients gleichzeitig die 

MAC-gestützte Authentifizierung durchführen. 

12. Der Fehler des automatischen Neustarts bei der Konfiguration von IPv6 URL Filtering wurde 
behoben. 


