
Diese Firmware wurde komplett an den Omada SDN Controller 5.11 angepasst. 

Behobene Fehler: 

1. Der Fehler, wo LAN-Geräte nicht vom WAN über IPv6 angesprochen werden konnten, wurde 
behoben. 

2. Die Schwachstelle bei der Einschleusung von Befehlen in das Web-Login-Interface wurde 
behoben. 

3. Das gelegentliche Aufhängen während des Hochfahrens wurde behoben. 

4. Es wurde der Fehler behoben, wo eine Umschaltung oder Änderung des Ports gelegentlich 
unwirksam war. 

Regeln zur Weiterleitung. 

5. Es wurde der Fehler behoben, wo die Änderung des DNS-Cache-TTL-Wertes bei der Verwendung 
der 

DOH/DOT-Funktion zu DNS-Umwandlungsfehlern für mehrere Minuten führte. 

6. Es wurde der Fehler behoben, wo der VPN Tunnel nach einer Zeitüberschreitung nicht 
automatisch wieder verbunden wurde, falls das Gerät als OpenVPN Client aktiv war. 

7. Verbesserungen der Sicherheit. 

 Standardmäßig werden alle IPv6-Daten in der WAN-IN-Richtung gesperrt, und Sie können IPv6 

Daten über ACLs zulassen. 

 Die eigenständige Webseite verwendet standardmäßig HTTPS, falls Sie den HTTPS-Port deaktiviert 
haben. 

Aktivieren Sie bitte den HTTPS-Port, bevor Sie die Firmware aktualisieren. 

Hinweise: 

1. Sollten Sie den HTTPS-Port deaktiviert haben, aktivieren Sie diesen bitte, bevor Sie die Firmware 
aktualisieren. 

2. Die Konfiguration Ihres Geräts geht nach dem Upgrade nicht verloren. 


