
Бездротовий маршрутизатор серії N

Посібник зі швидкого налаштування

2. Запустіть веб-браузер та введіть в адресному рядку 
http://tplinkwifi.net або http://192.168.0.1. Створіть пароль 
для входу.
Примітка. Якщо вікно входу не з’являється, зверніться до FAQ > Q1.

http://tplinkwifi.net

Підтвердіть пароль

Пароль

Почати

1. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора (по кабелю або по Wi-Fi)

Налаштуйте маршрутизатор

Дротовий тип з'єднання
Вимкніть Wi-Fi на комп’ютері 
та підключіть його до 
маршрутизатра за 
допомогою кабелю Ethernet.
Бездротовий тип з'єднання

A. Знайдіть етикетку продукту 
на нижній частині корпусу 
маршрутизатора.

B. Використовуйте назву 
мережі за замовчуванням 
(SSID) та пароль, щоб 
приєднатися до мережі.

Wireless Password/PIN:
XXXXXXXX
SSID:TP-Link_XXXX

QR
Code

Примітка: TL-WR841N використовується як зразок в цьому посібнику. 
Зображення можуть відрізнятися від реальних товарів.

Додаток Tether
Додаток TP-Link Tether забезпечує простий, інтуїтивно зрозумілий 
доступ та керування маршрутизатором. Відскануйте QR-код, щоб 
завантажити Tether з Apple App Store або Google Play.

Підключіть адаптер живлення 
до маршрутизатора.

Підключіть інтернет-кабель до WAN порту маршрутизатора 
або після модема провайдера, як показано на малюнку.

Модем

МаршрутизаторАдаптер 
живлення

3. Увімкніть модем, почекайте 2 хвилини, поки він завантажиться.

1. Вимкніть модем.

Підключіть до порту WAN маршрутизатора.

2. Підключіть до WAN порту  
маршрутизатора.

Інтернет

АБО

Для доступу через DSL/GPoN/кабельний модем

Для доступу по FTTB Ethernet-кабелю

POWER WAN 1 2 3 4
WPS/

RESETPOWER WAN 1 2 3 4
WPS/

RESET

POWER WAN

кабель Ethernet

Порада: якщо використовуєте смартфон або планшет, ви також можете відсканувати 
QR-код, щоб приєднатися до попередньо налаштованої мережі.

3. Натисніть Далі для запуску Швидкого налаштування. Оберіть 
Стандартний Wi-Fi маршрутизатр та натисніть «Далі».

4. Оберіть Країну, Місто, Інтернет-провайдера, Тип підключень WAN. 
Натисніть далі та дотримуйтесь подальших інструкції.
УВАГА: Якщо вашого інтернет-провайдера немає в списку, оберіть поле 
"Я не знайшов відповідних налаштувань" та налаштуйте вручну.



Головний 
маршрутизатор Маршрутизатор

Режим Range Extender

1. Налаштувати
A. Розмістіть маршрутизатор біля головного маршрутизатора та 

увімкніть його.
B. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою Wi-Fi або 

кабелю Ethernet, використовуючи SSID (назву мережі) та пароль 
бездротового зв'язку, що міститься на етикетці, на нижній частині 
корпусу маршрутизатора.

C. Запустіть веб-браузер та введіть http://tplinkwifi.net в адресний 
рядок. Створіть пароль для входу.

D. Натисніть «Далі», щоб почати швидке налаштування. Оберіть Range 
Extender та дотримуйтесь покрокових інструкцій, щоб налаштувати 
підключення до Інтернету.

У цьому режимі маршрутизатор збільшує існуюче бездротове 
покриття у вашому домі.

Розташуйте маршрутизатор приблизно посередині між головним 
маршрутизатором та «мертвою» зоною Wi-Fi.

2. Переміщення

Розширена мережахост-мережа

Режим точки доступу
У цьому режимі маршрутизатор перетворює вашу існуючу дротову 
мережу в бездротову.

A. Живлення на маршрутизаторі.
B. Підключіть WAN-порт маршрутизатора до порту Ethernet вашого 

маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet, як показано вище.
C. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю 

Ethernet або бездротового зв'язку, використовуючи SSID (назва 
мережі) та пароль, надруковані на етикетці (нижня частина корпусу 
маршрутизатора).

D. Запустіть веб-браузер та введіть http://tplinkwifi.net в адресний 
рядок. Створіть пароль для входу.

E. Натисніть «Далі», щоб почати швидке налаштування. Оберіть Точку 
доступу та дотримуйтесь покрокових інструкцій, щоб налаштувати 
підключення до Інтернету.

Пристрої

Пристрої

МаршрутизаторКабельний 
маршрутизатор

Ethernet4Ethernet3Ethernet1Ethernet2Internet

Ethernet4EthernetInternet
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FAQ (найбільш поширені питання)
Q1. Що робити, якщо вікно авторизації не з’являється?

Перезавантажте маршрутизатор та спробуйте ще раз.
Якщо для комп’ютера встановлено статичну IP-адресу, змініть його 
налаштування, щоб автоматично отримати IP-адресу та адресу DNS-сервера.
Переконайтеся, що http://tplinkwifi.net або http://192.168.0.1 правильно введено 
у веб-браузері. Або введіть http://192.168.1.1 у веб-браузері та натисніть Enter.
Використовуйте інший веб-браузер та спробуйте ще раз.
Вимкніть, а потім увімкніть мережевий адаптер.

Q2. Що я можу зробити, якщо не можу отримати доступ до Інтернету в 
режимі маршрутизатора?
Перезавантажте модем та маршрутизатор, а потім спробуйте ще раз.
Перевірте, чи є доступ до мережі Інтернет, під'єднавши комп’ютер до модему за 
допомогою кабелю Ethernet. Якщо доступу немає, зверніться до свого 
Інтернет-провайдера.
Увійдіть на веб-сторінку керування маршрутизатором та перейдіть на сторінку 
Стан, щоб перевірити, чи дійсна IP-адреса WAN. Якщо так, запустіть швидке 
налаштування ще раз; в іншому випадку перевірте апаратне з'єднання
Для користувачів кабельного модему увійдіть на веб-сторінку керування 
маршрутизатором. Перейдіть до Мережа > Клонувати MAC-адресу, Оберіть 
Клонувати MAC-адресу та натисніть Зберегти. Потім перезавантажте модем та 
маршрутизатр.

Q3. Як повернути маршрутизатр до заводських налаштувань?
Коли маршрутизатор увімкнено, натисніть та утримуйте кнопку WPS/RESET на 
зворотній стороні корпусу маршрутизатора більше 5 секунд, доки не почне 
блимати індикатор Інтернету. Після чого маршрутизатр перезавантажиться.

Зовнішній вигляд

Індикатор
Інтернету 

Індикатор
локальної
мережі

Індикатор
Wi-Fi

Помаранчевий

Зелений

Зелений

Кнопка 
WPS/RESET

Натисніть та утримуйте протягом 1 секунди, щоб увімкнути функцію WPS.
Натисніть та утримуйте більше 5 секунд, щоб скинути маршрутизатр до 
заводських налаштувань за замовчуванням.

* Щоб уникнути пошкодження пристрою, не вимикайте маршрутизатор під час оновлення.

Горить постійно:
Функція бездротового зв'язку вимкнена.
Блимає:
Виконується WPS з'єднання. Це може тривати до 2 хвилин.

Зелений Постійно горить: підключено принаймні один порт LAN.

Горить постійно:
Режим маршрутизатора/WISP: Інтернет доступний.
Режим точки доступу: порт WAN підключено.
Режим розширення діапазону: маршрутизатор підключено до 
головної мережі.
Блимає:
Система запускається або оновлюється мікропрограмне 
забезпечення*.

Пункт Опис

Режим WISP
У цьому режимі маршрутизатор бездротово підключається до мережі 
Інтернет-провайдера в місцях без кабельного доступу.

A. Живлення на маршрутизаторі.
B. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою Wi-Fi або 

кабелю Ethernet, використовуючи SSID (назву мережі) та пароль 
бездротового зв'язку, що міститься на етикетці, на нижній частині 
корпусу маршрутизатора.

C. Запустіть веб-браузер та введіть http://tplinkwifi.net в адресний 
рядок. Створіть пароль для входу.

D. Натисніть «Далі», щоб почати швидке налаштування. Оберіть WISP 
та дотримуйтесь покрокових інструкцій, щоб налаштувати 
підключення до Інтернету.

Маршрутизатор ПристроїГромадський
Wi-Fi

Увійдіть на веб-сторінку керування маршрутизатором. Перейдіть до «Системні 
інструменти» > «Заводські налаштування» та натисніть «Відновити». 
Маршрутизатор відновиться та перезавантажиться автоматично.

Q4. Що я можу зробити, якщо я забув свій пароль керування 
веб-сторінкою?
Зверніться до FAQ > Q3, щоб скинути налаштування маршрутизатора, а потім 
створіть пароль для входу.

Q5. Що я можу зробити, якщо я забув пароль до бездротової мережі?
Заводський пароль бездротової мережі за замовчуванням надрукований на 
етикетці маршрутизатора.
Під'єднайте комп’ютер безпосередньо до маршрутизатора за допомогою 
кабелю Ethernet. Увійдіть на сторінку веб-керування маршрутизатора та 
перейдіть до меню Бездротовий режим>Захист бездротового режиму, щоб 
отримати або скинути пароль бездротової мережі.

WAN

Горить постійно:
Режим маршрутизатора: порт WAN підключено, але Інтернет 
недоступний.
Режим точки доступу: порт WAN не під'єднано.
Режим розширення діапазону: маршрутизатор не під'єднаний до 
головної мережі.
Режим WISP: Інтернет недоступний.
Блимає:
Порт WAN не під'єднано у режимі маршрутизатора.

Інформація щодо безпеки
•  Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з 

високими температурами.
•  Не намагайтесь самостійно розібрати, ремонтувати чи модифікувати пристрій.
•  Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої чи USB кабелі для процесу зарядки пристрою. 
•  Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, окрім рекомендованих.
•  Не використовуйте пристрій, там де заборонено використання безпровідних пристроїв.
•  Адаптер має бути встановлений у легкодоступному місці та одночасно поряд з обладнанням.
Цим TP-Link заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 
2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU та (EU)2015/863. Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви 
можете знайти за посиланням https://www.tp-link.com/en/support/ce/. 

Щоб отримати технічну підтримку, послуги сервісу, посібник 
користувача та іншу інформацію, відвідайте 
https://www.tp-link.com/support або просто відскануйте QR-код.

Примітка: Для доступу до Інтернету великої кількості пристроїв оберіть режим маршрутизатора як вказано на головній сторінці інструкції.


