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■■ Установка пристрою у стійку

Для того, щоб встановити пристрій у стійку, дотримуйтесь 
інструкцій, що наведені нижче:

1. Перевірте заземлення та стабільність стійки.

2. Закр іп і ть монта жн і  кронштейни,  що йду ть у 
комплекті, до кожної сторони пристрою за допомогою  
гвинтів.

Кронштейни для 
монтажу у стійку

Гвинт

3. Після прикріплення кронштейнів до пристрою, 
візьміть відповідні гвинти (не йдуть у комплекті), для 
того, щоб прикріпити кронштейни до стійки.

Стійка

Українська мова
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Підключення
■■ Ethernet  порт
З'єднайте Ethernet порт комутатора з комп'ютером за 
допомогою cat 5e кабелю з роз’ємом RJ45, як вказано 
на малюнку.

Кабель cat 5e з 
роз’ємом RJ45

■■ SFP порт
Для комутаторів з SFP портами: Ви можете під'єднати 
SFP м одуль до SFP п орт у.  Як що SFP м одуль 
встановлено у слот та він має підключення до порту, 
зв'язаний з ним RJ45 порт буде відключено без 
можливості використання.

SFP порт

SFP модуль

Українська мова
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■■ Консольний порт

Для комутаторів з консольним портом: Ви можете 
під'єднати консольний порт до  з Вашого комп'ютера 
за допомогою консольного кабелю. Після цього 
завантажте Ви можете використовувати CLI, щоб 
керувати комутатором.

■■ Включення

Підключіть відповідний кінець силового кабелю у 
силовий роз'єм пристрою, а інший кінець у розетку.

Українська мова
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Налаштування                                                
■■ Налаштування використовуючи GUI ( графічний 
інтерфейс користувача)

1. Встановіть IP-адресу вашого комп'ютера в одній 
підмережі з комутатором. IP-адреса 192.168.0.x ("х" 
є будь-яке число від 2 до 254); Маска підмережі 
255.255.255.0.

2. Відкрийте веб-браузер та введіть у  адресному рядку 
адресу управління пристроєм за замовчуванням 
http://192.168.0.1, потім натисніть клавішу Enter.

3. Введіть слово  "admin", маленькими літерами,  у якості 
імені користувача та паролю за замовчуванням. Потім 
натисніть кнопку Вхід (Login) або Enter.

4. Після успішного входу до системи, ви можете 
налаштувати пристрій з  інтерфейсу управління.

■■ Налаштування використовуючи командний 
рядок (CLI)

Ви можете авторизуватись на комутаторі і отримати 
доступ до консолі управління. Докладні інструкції про 
те, як це зробити, ви можете знайти, звернувшись до  
керівництва з інтерфейсу командного рядка (CLI).

■■ Налаштування комутатора за допомогою 
утиліти (тільки для комутаторів Easy Smart)

Ви можете використовувати утиліту налаштування Easy 
Smart для централізованого керування цілою мережею 
Easy Smart комутаторів. Більш докладні інструкції про 
те, як це зробити, ви можете знайти звернувшись до  
керівництва по Утиліті. 

Українська мова
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