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사용설명서 정보
이 사용설명서는 PoE 및 규제 정보를 포함한 통합 홈 Deco 메시 Wi-Fi 6 시스템에 대해 간략하게 설명합니다.
Deco에서 사용 가능한 기능은 모델 및 소프트웨어 버전에 따라 다릅니다. Deco의 가용성은 지역이나 네트워크 통신사 (ISP)에 따라 다를 수 있습니다. 
사용설명서의 모든 이미지, 단계 및 설명은 실제 DECO 경험을 반영하지 않을 수 있습니다.

참고사항

사용설명서에서 사용되는 용어 표시와 의미를 안내합니다.

용어 의미

Deco
Deco 통합 홈 메시 Wi-Fi 시스템/ 장치를

의미합니다.

하이퍼링크는 하늘색으로 밑줄이 그어져 있습니다. 링크를
클릭하여 웹사이트 또는 특정 섹션으로 리디렉션할 수

있습니다.

관리 페이지(메뉴, 항목, 버튼 등)를 포함한 주요
정보는 하늘색으로 표시합니다.

참고:
참고사항을 무시하는 경우 장치의 오작동 및 손상이

야기될 수 있습니다.

팁:
보다 편리한 장치 사용을 위한 중요 정보입니다.

더 많은 정보
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• 자세한 제품 정보는 https://www.tp-link.com 페이지에서
확인할 수 있습니다.

• 기술 지원 문의 정보는 Deco 앱의 지원 센터 및
https://www.tp-link.com/support 의 기술 문의 연락처
페이지에서 찾을 수 있습니다.

속도/적용범위/장치수량 주의사항

최대 무선 신호 속도는 IEEE 표준 802.11 사양에서 파생된 물리적 속도입니다.
실제 무선 데이터 처리량, 무선 커버리지 및 연결된 장치의 수는 보장되지 않으며
네트워크 조건, 클라이언트 제한 사항 및 환경 요인(건축 자재, 장애물, 트래픽 양
및 밀도, 클라이언트 위치 등)에 따라 달라질 수 있습니다.

MU-MIMO 주의사항

MU-MIMO를 사용하려면 클라이언트도 MU-MIMO를 지원해야 합니다.

IoT 호환성 주의사항

IoT 호환성은 Deco 앱을 통해 제어할 수 있는 스마트 기기만을 의미합니다. 

기타 무선 장치는 정상적인 Wi-Fi 사용을 위해 Deco에 연결할 수 있습니다.

원활한 로밍 주의사항

클라이언트는 802.11k/v/r을 지원해야 하며 추가 설정이 필요할 수
있습니다. 성능은 클라이언트 장치에 따라 다를 수 있습니다.

HomeShield 주의사항

HomeShield는무료 Basic 플랜을 포함합니다. Pro 플랜을 사용하려면
구독료를 지불해야 합니다. tp-link.com/homeshield 에 방문하여 자세한
내용을 확인할 수 있습니다.

밑줄

하늘색

https://www.tp-link.com/
https://www.tp-link.com/support
https://www.tp-link.com/kr/homeshield/


제품 외관
각 Deco에는 상태에 따라 색상이 변하는 LED, 기가비트 PoE 포트 1개, 고급 2.5 Gbps PoE 포트, 전원 슬롯 및 리셋 버튼이 있습니다.

아래 설명을 참고하세요:

팁: 제품 라벨은 제품 하단에 있습니다.

노란색으로 깜박임:

Deco가 초기화 중입니다.

노란색으로 고정:

Deco가 시작 중입니다.

파란색으로 깜박임:

설정을 위한 준비가
완료되었습니다.

파란색으로 고정:

Deco가 설정 중입니다.

초록색으로 깜박임:

Deco의 펌웨어 업그레이드
중입니다.

초록색으로 고정:

Deco의 모든 설정이 완료되었으며
연결되었습니다.

빨간색으로 깜박임:

위성 Deco의 연결이 메인 Deco에서
끊어졌습니다.

빨간색으로 고정:

Deco에 문제가 생겼습니다.

리셋:

리셋 버튼을 1초 동안 눌렀다가 떼면 Deco가
공장 기본 설정으로 초기화됩니다. LED가
깜박거리는 노란색에서 고정된 노란색으로
바뀌면 초기화가 성공적으로 완료된 것입니다.

전원 공급:

Deco는 전원 어댑터 또는 PSE 장치 (PoE 
스위치 등)를 통해 전원을 공급받을 수
있습니다.

설치 옵션

멅티 기가비트 인터넷 연결:

1× 2.5 Gbps 포트 및 1×기가비트 포트는
로컬 ISP의 기가비트 속도를 최대한
활용합니다. WAN/LAN 지원으로 모든
인터넷 요구사항을 충족합니다.

리셋 버튼

2.5 Gbps PoE 포트

전원 슬롯

1 Gbps PoE 포트

테이블 배치천장 설치 벽면 설치

브라켓
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Deco 전원 켜기
Deco는 전원 어댑터 또는 IEC 62368-1 의 PS2(Power Source Class 2) 또는 LPS(Limited Power Source) 및 ES1(Electrical Energy Source Class 1)을
지원하는 PSE 장치 (PoE 스위치 등)를 통해 전원을 공급받을 수 있습니다.

https://www.tp-link.com/support/download/deco-x50-poe/에서 설정 비디오를 참고하세요.

옵션 1: PoE 스위치 사용 (802.3at 지원)

PoE 스위치(802.3at 지원)의 이더넷 케이블을 Deco의 이더넷 포트에 연결합니다. 전력은 18 W 이상이어야 합니다.

PoE 스위치 (802.3at 지원)

옵션 2: 전원 어댑터 사용

제공된 전원 어댑터의 한 쪽 끝을 Deco의 전원 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 표준 전기 벽면 콘센트에 연결합니다.

전원 어댑터
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Deco 네트워크 설정
Deco 네트워크 설정을 시작합니다. iOS 또는 Android용 TP-Link Deco 앱을 다운로드한 다음 앱의 지침에 따라 설정을 진행합니다. 

https://www.tp-link.com/support/download/deco-x50-poe/ 에서 설정 비디오를 참고하세요.

1. Deco 앱 다운로드

Google Play 및 App Store 또는 아래 QR 
코드를 스캔하여 Deco앱을 다운로드합니다.

2. TP-Link ID로 로그인

TP-Link ID를 이용하여 앱에 로그인하세요.
TP-Link ID가 없는 경우, 먼저 계정을 생성합니다.

팁: 비밀번호를 잊어버린 경우, 비밀번호를 잊으셨나요? 탭을
눌러 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

3. Deco 모델 선택

Deco 모델을 검색하여 선택합니다. 하나 이상의
Deco 모델이 있는 경우 “하나 이상의 Deco 
모델을 가지고 있습니까?”를 클릭하여 전체
네트워크를 최대화하는 방법을 확인합니다.

또는
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4. Deco 연결하기

모뎀의 전원을 끄고 Deco를 모뎀에 연결합니다. 
그런 다음 모뎀과 Deco의 전원을 다시 켭니다. 
모뎀이 없는 경우 Deco 를 이더넷 콘센트에 직접
연결합니다.

5. Deco의 위치 지정하기

Deco의 위치를 선택하거나 사용자 지정합니다. 
위치의 이름은 Deco의 이름으로 설정됩니다.

6. Deco를 인터넷에 연결하기

인터넷 연결 유형을 선택하고 정보를 입력합니다.
위 정보를 모르는 경우, 인터넷 서비스 제공업체에
문의하세요.
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7. Deco Wi-Fi 생성하기

Deco의 이름 및 비밀번호를 생성하고
연결합니다.

8. 설정 완료

Deco 네트워크의 설정이 완료되었습니다. 
이제 장치를 Deco 네트워크에 연결할 수 있습니다.

하나 이상의 deco가 있는 경우, 다른 Deco 추가를
클릭하여 네트워크에 추가합니다.
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Deco 설치
Deco는 패키지 내의 나사를 사용하여 벽면, 천장 또는 벽면 단자함에 설치할 수 있습니다.

https://www.tp-link.com/support/download/deco-x50-poe/에서 설치 비디오를 참고하세요.

C-hole ×2:
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D-hole ×2:
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For 3.5“ 원형 벽면 단자함용 (US)
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3.
셀프 태핑 나사를 앵커에 삽입하여
장착 브라켓을 벽에 고정합니다.

마운팅 브라켓이 표면에 평평하게
놓여 있는지 확인합니다.

4.
이더넷 케이블을 Deco의 이더넷
포트에 연결합니다.

5.
왼쪽 그림과 같이 Deco LED의
방향을 맞추고 Deco를 마운팅
브라켓에 부착한 다음 제자리에
고정될 때까지 시계방향으로
돌립니다.

옵션 1: 벽면/천장 설치
패키지에 포함된 나사를 사용하여 Deco를 벽면이나 천장에 설치할 수
있습니다.

셀프 태핑 나사 *4플라스틱 벽면 앵커 *4

X4
1.
이더넷 케이블이 벽면을 통과하는
경우 장착 브라켓을 케이블 구멍 위에
배치합니다.

나사 구멍 위치 4개를 표시하고

표시한 위치에 직경 6 mm

(15/64 in)의 구멍 4개를 뚫습니다.

2.
플라스틱 벽면 앵커를 직경 6 mm
구멍에 삽입합니다.
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2.
마운팅 브라켓을 통해 이더넷
케이블을 통과시킵니다. 동봉된
나사를 끼우고 십자형 드라이버로
조여 마운팅 브라켓을 고정합니다.
참고:
1.나사를 과도하게 조이지 마십시오.

2.동봉된 나사가 벽면 단자함에 맞지 않으면 벽면
단자함에 붙어 있는나사를 대신 사용하십시오.

3.
이더넷 케이블을 Deco의 이더넷
포트에 연결합니다.

4.
왼쪽 그림과 같이 Deco LED의
방향을 맞추고 Deco를 마운팅
브라켓에 부착한 다음 제자리에
고정될 때까지 시계방향으로
돌립니다.

옵션 2: 벽면 단자함 설치
벽면 단자함에 Deco를 설치할 수 있습니다. 벽면에 설치된 이더넷 케이블을
통해 벽면 단자함을 미리 설치해야 합니다. 설치 구멍이 벽면 단자함에
제대로 맞춰져 있는지 확인합니다.

C-hole D-hole D-hole B-hole

*여기서는 표준 미국 벽면 단자함을 예로 듭니다.

1.
십자 드라이버로 벽면
단자함의 전면판을
분리합니다.
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3.
팬 헤드 나사, 와셔 및 윙 너트를
사용하여 마운팅 브라켓을 천장에
고정합니다.

4.
구멍을 통해 이더넷 케이블을
통과시킨 다음 천장 타일을
제자리에 다시 놓습니다.

5.
이미지에 따라 Deco LED의 방향을
맞추고 Deco를 마운팅 브라켓에
부착한 다음 제자리에 고정될 때까지
시계 방향으로 돌립니다.

옵션 3: 천장 타일 설치
제공되는 나사를 사용하여 Deco를 천장 타일에 설치할 수 있습니다. 
천장 타일이 Deco보다 큰지 확인하세요.

윙 너트 *4와셔 *4 팬 헤드 나사 *4

1.

천장 타일을 제거합니다.

이더넷 케이블용 구멍 뚫기

X4
2.
천장 타일 중앙에 마운팅 브라켓을
놓습니다 . 나사 구멍 4개의 위치와
이더넷 케이블 구멍의 위치를 각각
표시합니다.

표시된 위치에 나사용 직경 4mm 
의 구멍 4개와 이더넷 케이블용
직경 25mm 의 구멍을 뚫습니다.
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문제 해결
설치 또는 사용 중에 발생하는 일반적인 문제에 대한 해결 방법은 참조용으로 여기에 제공됩니다. Deco에서 발생할 수 있는 문제를 진단하고 해결하려면 아래
단계와 제공된 링크를 따르세요.

문제가 지속될 경우 여기서 지원팀에 연락하세요: https://www.tp-link.com/support

Q1. 메인 Deco를 구성하는데 실패하고 “Deco를 찾을 수 없습니다” 메시지에서 멈출 경우 어떻게 해야 하나요?

다음 가이드 https://www.tp-link.com/support/faq/2239/ 또는 다음 영상을 https://youtu.be/2HYuEYS9XJM 참고하세요.

Q2. 위성 Deco를 구성하는데 실패하고 “또 다른 Deco를 찾을 수 없습니다“ 메시지에서 멈출 경우 어떻게 해야 하나요?

다음 가이드 https://www.tp-link.com/support/faq/1447/ 또는 다음 영상을 https://youtu.be/iVgDzoo16T4 참고하세요.

Q3. 메인 Deco를 구성하는데 실패하고 “인터넷 연결 테스트 중” 메시지에서 멈출 경우 어떻게 해야 하나요?

다음 영상을 참고하세요 https://youtu.be/OSUrGdWH-i0

Q4. 내 무선 장치들이 Deco에 연결할 수 없는 경우 어떻게 해야 하나요?

다음 가이드를 참고하세요. https://www.tp-link.com/kr/support/faq/2718/

Q5. Deco의 인터넷 연결이 갑자기 끊긴 경우 어떻게 해야 하나요?

다음 가이드를 참고하세요. https://www.tp-link.com/support/faq/1454/

Q6. 어떻게 Deco의 적합한 위치를 찾을 수 있나요? 

다음 가이드를 참고하세요. https://www.tp-link.com/kr/support/faq/1446/

Q7. Deco 앱이 제대로 작동하지 않을 경우 무엇을 할 수 있나요?

다음 가이드를 참고하세요. https://www.tp-link.com/support/faq/1456/

https://www.tp-link.com/support
https://www.tp-link.com/support/faq/2239/
https://youtu.be/2HYuEYS9XJM
https://www.tp-link.com/support/faq/1447/
https://youtu.be/iVgDzoo16T4
https://youtu.be/OSUrGdWH-i0
https://www.tp-link.com/kr/support/faq/2718/
https://www.tp-link.com/support/faq/1454/
https://www.tp-link.com/kr/support/faq/1446/
https://www.tp-link.com/support/faq/1456/


안전 정보

•장치를 침수, 화재, 습도 또는 고온 환경에 가까이 두지 마십시오.

•기기를 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 서비스 필요시 연락하십시오.

•손상된 충전기나 USB 케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.

•권장하는 충전기 이외의 다른 충전기를 사용하지 마십시오.

•무선 장치가 허용되지 않는 곳에서는 장치를 사용하지 마십시오.

•어댑터는 장비 근처에 설치하고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
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•이 제품은 전자기장을 방출하는 라디오 및 기타 부품을 사용합니다. 전자기장과 자석은 심박 조율기 및 기타 이식 의료 기기에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 

제품과 전원 어댑터를 심박 조율기 또는 기타 이식 의료 기기에서 항상 15cm(6인치) 이상 떨어뜨려 두십시오. 귀하의 제품이 심박 조율기 또는 기타 이식된

의료 기기를 간섭한다고 의심되는 경우 제품을 끄고 귀하의 의료 기기에 대한 특정 정보에 대해 의사와 상담하십시오.

•제조업체에서 제공하고 이 제품의 원래 포장에 들어 있는 전원 공급 장치만 사용하십시오. 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의하세요.

•작동 온도: 0°C~40°C (32°F~104°F)

장치를 작동할 때 위의 안전 정보를 읽고 따르십시오. 기기의 부적절한 사용으로 인한 사고나 손상이 발생하지 않을 것이라고 보장할 수 없습니다. 이 제품을

주의해서 사용하고 사용자의 책임 하에 작동하십시오.

제품 라벨에 표시된 기호에 대한 설명

기호 설명

교류

DC 전압

주의

동작 메뉴얼

실내 사용 전용

클래스 II 장비

에너지 효율 마킹

DC의 극성 전원 커넥터

재활용

이 제품에는 WEEE(Waste electrical and electronic equipment)에 대한 선택적 분류 기호가 있습니다. 이는 이 제품이 환경에

미치는 영향을 최소화하기 위해 재활용 또는 분해하기 위해서는 유럽 지침 2012/19/EU에 따라 처리되어야 함을 의미합니다.

사용자는 새 전기 또는 전자 장비를 구입할 때 자신의 제품을 유능한 재활용 기관이나 소매점에 제공할 수 있습니다.
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