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Informacje o instrukcji
Niniejsza	 instrukcja	 jest	 uzupełnieniem	 Skróconej	 instrukcji	 instalacji.	 Skrócona	
instrukcja	 instalacji	 zawiera	 instrukcje	 dotyczące	 szybkiej	 konfiguracji	 Internetu,	
podczas	gdy	niniejsza	instrukcja	zawiera	szczegóły	każdej	funkcji	i	przedstawia	sposób	
konfigurowania tych funkcji zgodnie z Twoimi potrzebami. 

Uwaga:	Funkcje	dostępne	w	routerze	mogą	różnić	się	w	zależności	od	modelu	 i	wersji	
oprogramowania.	Dostępność	routera	również	może	różnić	się	w	zależności	od	regionu	
lub	dostawcy	Internetu.	Wszystkie	zdjęcia,	kroki	i	opisy	zawarte	w	niniejszej	instrukcji	to	
tylko	przykłady	i	mogą	nie	odzwierciedlać	faktycznej	obsługi	Twojego	routera.

Konwencjonalne oznaczenia
W	niniejszej	instrukcji	stosowane	są	następujące	konwencjonalne	oznaczenia:

Konwencjonalne 
oznaczenie Opis

Podkreślenie
Podkreślone	 wyrazy	 lub	 wyrażenia	 to	 hiperlinki.	 Możesz	 na	 nie	 kliknąć,	 aby	
przejść	na	stronę	internetową	lub	do	konkretnej	sekcji.

 Kolor  
niebiesko-zielony

Treści	wymagające	podkreślenia	 i	teksty	na	stronie	 internetowej,	w	tym	menu,	
pozycje,	przyciski	itp.,	mają	kolor	niebiesko-zielony.

>

Struktury	 menu	 pokazujące	 ścieżkę	 prowadzącą	 do	 odpowiedniej	 strony.	 Na	
przykład	Zaawansowane> Sieć	 bezprzewodowa > Sieć	 dla	 gości	 oznacza,	 że	
strona	dotycząca	funkcji	Sieć	dla	gości	znajduje	się	w	menu	Sieć	bezprzewodowa,	
która	z	kolei	znajduje	się	w	zakładce	Zaawansowane.

 Uwaga:
Zignorowanie	 tego	 rodzaju	uwagi	może	prowadzić	do	usterki	 lub	uszkodzenia	
urządzenia.

 Wskazówki: Oznaczają	ważne	informacje,	które	pomagają	lepiej	wykorzystać	urządzenie.

Symbole na stronie 
internetowej

• 	Kliknij,	aby	edytować	dany	wpis.

• 	Kliknij,	aby	skasować	dany	wpis.

• 	Kliknij,	aby	włączyć	lub	wyłączyć	dany	wpis.

• 	Kliknij,	aby	uzyskać	więcej	informacji	o	pozycjach	na	stronie.

Więcej informacji
Najnowsze	 oprogramowanie,	 aplikację	 i	narzędzie	 do	 zarządzania	 można	 znaleźć	
w Centrum pobierania pod adresem https://www.tp-link.com/support/download/.

Skróconą	 instrukcję	 instalacji	można	znaleźć	w	tym	samym	miejscu,	w	którym	można	
znaleźć	niniejszą	instrukcję	lub	w	opakowaniu	routera.

Specyfikacje	można	znaleźć	na	stronie	produktu	pod	adresem	https://www.tp-link.com.

Społeczność	TP-Link	 to	miejsce,	w	którym	możesz	dyskutować	o	naszych	produktach	
i	dzielić	się	wiedzą,	pod	adresem	https://community.tp-link.com.
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Dane	kontaktowe	naszego	Wsparcia	technicznego	można	znaleźć	na	stronie	Skontaktuj 
się	ze	Wsparciem	technicznym pod adresem https://www.tp-link.com/support/.

*Maksymalne	 prędkości	 łącza	 bezprzewodowego	 to	 fizyczne	 prędkości	 zaczerpnięte	
ze	specyfikacji	standardu	IEEE	802.11.	Rzeczywiste	wartości	przepustowości	przesyłu	
danych	 bezprzewodowych	 i	zasięgu	 bezprzewodowego	 nie	 są	 gwarantowane	 i	będą	
się	 różnić	 w	wyniku	 oddziaływania	 1)	 czynników	 środowiskowych,	 w	tym	 materiałów	
budowlanych,	 przedmiotów	 fizycznych	 i	przeszkód,	 2)	 warunków	 sieciowych,	 w	tym	
lokalnych	 zakłóceń,	 natężenia	 i	gęstości	 ruchu	 drogowego,	 lokalizacji	 produktu,	
złożoności	 sieci	 i	obecności	 innych	 sieci	 bezprzewodowych,	 a	także	3)	 ograniczeń	po	
stronie	 klienta,	w	tym	wydajności	 znamionowej,	 lokalizacji,	 połączenia,	 jakości	 i	stanu	
klienta.

*Korzystanie	 z	Wi-Fi	 6	 (802.11ax),	 a	także	 funkcji	 takich	 jak	OFDMA,	MU-MIMO,	 1024-
QAM	oraz	HT160	wymaga,	by	klienci	również	obsługiwali	dane	funkcje.	

*Prędkości	 Internetu	 2,5	 Gb/s	 wymagają	 kompatybilnych	 planów	 usługowych	
i	wyposażenia.	Porty	2,5	Gb/s	oraz	1	Gb/s	nie	mogą	być	równocześnie	skonfigurowane	
jako	porty	WAN.	

*Oszczędzanie	 baterii	 klientów	 wymaga,	 by	 klienci	 również	 obsługiwali	 standard	 Wi-
Fi	 802.11ax.	 Rzeczywiste	 ograniczanie	 mocy	 może	 się	 różnić	 w	wyniku	 warunków	
sieciowych,	ograniczeń	po	stronie	klienta	i	czynników	środowiskowych.

*Korzystanie	z	WPA3	wymaga,	by	klienci	również	obsługiwali	daną	funkcję.

*Ten	router	może	nie	obsługiwać	wszystkich	funkcji	wyszczególnionych	w	specyfikacji	
wersji 3.0 standardu IEEE 802.11AX.

*Wymagane	mogą	być	kolejne	aktualizacje	oprogramowania	umożliwiające	dostępność	
funkcji.



Rozdział	1

Poznaj swój router

W	niniejszym	rozdziale	przedstawiono	możliwości	routera	oraz	jego	wygląd.	

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Informacje ogólne o produkcie

• Wygląd
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Rozdział	1 Poznaj swój router

1 1  Informacje ogólne o produkcie
Router	AX	marki	TP-Link,	obsługujący	technologię	Wi-Fi	nowej	generacji	802.11ax,	osiąga	
wydajność	Wi-Fi	na	najwyższym	poziomie.	Rewolucyjne	połączenie	OFDMA	i	1024QAM	
poprawia	przepustowość	czterokrotnie	 i	drastycznie	zwiększa	pojemność	 i	wydajność	
całej	sieci.	Jest	także	kompatybilny	ze	standardem	802.11a/b/g/n/ac.

Ponadto	instalacja	i	używanie	routera	TP-Link	jest	proste	i	wygodne	dzięki	intuicyjnemu	
interfejsowi internetowemu i solidnej aplikacji Tether.  

1.2. Wygląd

1.2.1. Górny panel

Dioda	LED	routera	znajduje	się	z	przodu.	Można	sprawdzić	stan	działania	routera	w	tabeli	
z	wyjaśnieniami	diod	LED.

Wyjaśnienia diod LED

Stan Znaczenie
Pomarańczowy	ciągły Wi-Fi	jest	wyłączone.

Pomarańczowy	pulsujący System	się	uruchamia.

Czerwony	ciągły Brak	połączenia	internetowego.

Czerwony	pulsujący Wi-Fi	jest	wyłączone	i	nie	ma	połączenia	internetowego.
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Rozdział	1 Poznaj swój router

Stan Znaczenie
Niebieski	ciągły Router	działa	prawidłowo.	

Niebieski	pulsujący
Oprogramowanie	 jest	 aktualizowane,	 połączenie	 WPS	 jest	 nawiązywane	
albo	router	jest	resetowany.	Nie	odłączaj	ani	wyłączaj	zasilania	routera.

Wyłączony Zasilanie	jest	wyłączone	lub	dioda	LED	jest	wyłączona.

1.2.2. Panel tylny i panel boczny

Na	panelu	tylnym	znajdują	się	następujące	części	(widok	od	lewej	do	prawej).

Wyjaśnienie przycisków i portów

Pozycja Opis
Port	USB	2.0 Do	podłączenia	urządzeń	pamięci	USB	do	routera.

Port zasilania Do	podłączenia	routera	do	gniazdka	poprzez	dostarczony	zasilacz.

Przycisk	włączania/ 
wyłączania	zasilania

Naciśnij	ten	przycisk,	aby	włączyć	lub	wyłączyć	router.

Przycisk Reset
Naciśnij	 i	 przytrzymaj	 przycisk,	 dopóki	 dioda	 LED	 nie	 zacznie	 migać,	 aby	
zresetować	router	do	ustawień	fabrycznych.

Port	WAN/LAN	
2,5 Gb/s*

Do	 podłączenia	 do	 modemu,	 złącza	 Ethernet	 lub	 innych	 urządzeń	
internetowych.	Wykorzystywany	jako	port	WAN	lub	LAN.

Port	WAN/LAN	1	Gb/s*
Do	 podłączenia	 do	 modemu,	 złącza	 Ethernet	 lub	 innych	 urządzeń	
internetowych.	Wykorzystywany	jako	port	WAN	lub	LAN.

Port	LAN	(1-3) Do	podłączenia	komputera	lub	innych	urządzeń	przewodowych	do	routera.
Uwaga:

Port	WAN/LAN	2,5	Gb/s	oraz	port	WAN/LAN	1	Gb/s	nie	mogą	być	używane	jako	port	WAN	w	tym	samym	czasie.	Jeśli	
decydujesz	się	użyć	portu	WAN/LAN	2,5	Gb/s	 jako	portu	WAN	na	potrzeby	usługi	 internetowej,	port	WAN/LAN	1	Gb/s	
będzie	domyślnie	używany	jako	port	LAN.	Zaleca	się	używanie	portu	WAN/LAN	2,5	Gb/s	jako	portu	WAN.
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Rozdział	1 Poznaj swój router

Na	panelu	bocznym	znajdują	się	następujące	części.

Wyjaśnienie przycisków i portów

Pozycja Opis

Port	USB	3.0 Do	podłączenia	urządzeń	pamięci	USB	do	routera.

	(Przycisk	WPS)

Naciśnij	ten	przycisk	WPS	i	natychmiast	naciśnij	przycisk	WPS	na	urządzeniu	
klienta,	aby	uruchomić	proces	WPS.	Dioda	LED	na	routerze	powinna	zmienić	
się	 z	 niebieskiego	 pulsującego	 na	 ciągły,	 co	 oznacza	 udane	 nawiązanie	
połączenia	WPS.

	(Przycisk	Wi-Fi)
Naciśnij	 i	 przytrzymaj	 ten	 przycisk	 przez	około	 2	 sekundy,	 aby	włączyć	 lub	
wyłączyć	funkcję	sieci	bezprzewodowej	routera.

	(Przycisk	LED) Naciśnij	przycisk	LED,	aby	włączyć	lub	wyłączyć	diodę	LED	routera.



Rozdział	2

Połącz urządzenia

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Ustawienie routera

• Podłączenie	routera
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Rozdział	2 Połącz	urządzenia

2.1. Ustawienie routera
• Produkt	nie	powinien	znajdować	się	w	miejscu,	w	którym	będzie	narażony	na	działanie	
wilgoci	lub	nadmierne	ciepło.

• Umieść	router	w	miejscu,	w	którym	może	zostać	podłączony	do	kilku	urządzeń,	a	także	
do	źródła	zasilania.

• Upewnij	się,	że	kable	i	przewód	zasilający	są	umieszczone	w	bezpieczny	sposób	poza	
przejściem	tak,	by	nie	groziły	potknięciem	się.

• Router	można	postawić	na	półce	lub	blacie.

• Przechowuj	 router	 z	dala	 od	 urządzeń	 powodujących	 silne	 zakłócenia	
elektromagnetyczne,	 takich	 jak	 urządzenia	 Bluetooth,	 telefony	 bezprzewodowe	
i mikrofalówki.

2.2. Podłączenie routera
Zanim zaczniesz:

1	)	 Wyłącz	modem,	jeśli	istnieje,	i	usuń	zapasową	baterię,	jeśli	taką	posiada.	

2	)	 Postaw router w pozycji poziomej i ustaw anteny w pozycji pionowej.

Jeśli	 Internet	 pochodzi	 ze	 złącza	 Ethernet	 zamiast	 modemu	 DSL/kablowego/
satelitarnego,	 podłącz	 do	 niego	 port	WAN/LAN	 2,5	 GHz	 routera,	 a	następnie	wykonaj	
kroki	3	i	4,	aby	dokończyć	podłączenie	sprzętu.

3 2

1

Internet

1. Podłącz	wyłączony modem do portu WAN/LAN 2,5 Gb/s przy pomocy kabla Ethernet.
Uwaga:

Jeśli	zamiast	tego	chcesz	użyć	portu	WAN/LAN	1	Gb/s	jako	portu	WAN,	przejdź	do	aplikacji	Tether	lub	strony	zarządzania,	
aby	go	skonfigurować.

2. Włącz	modem,	a	następnie	poczekaj	około	2 minuty,	aż	się	zrestartuje.

3. Podłącz	zasilacz	do	routera	i	włącz	router.

4. Sprawdź,	czy	dioda	LED	pali	się	na	stałe	(na	czerwono	lub	niebiesko),	zanim	przejdziesz	
dalej.
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Rozdział	2 Połącz	urządzenia

5. Podłącz	komputer	do	routera.

• Metoda nr 1: Przewodowo

Wyłącz	Wi-Fi	na	komputerze	i	podłącz	urządzenia,	jak	pokazano	poniżej.

Kabel Ethernet

• Metoda nr 2: Bezprzewodowo

1	)	 Znajdź	SSID	(nazwę	sieci)	 i	hasło	sieci	bezprzewodowej,	są	one	wydrukowane	
na etykiecie pod spodem routera.

2	)	 Kliknij	 ikonę	 sieci	 na	 komputerze	 lub	 przejdź	 do	 ustawień	 Wi-Fi	 urządzenia	
inteligentnego,	a	następnie	wybierz	SSID,	aby	dołączyć	do	sieci.

Dostępne są połączenia

Połączenie sieci bezprzewodowej

TP-Link_XXXX
TP-Link_XXXX_5G_1
TP-Link_XXXX_5G_2

Połącz automatycznie Połącz

Wi-Fi

Wi-Fi 

TP-Link_XXXX
TP-Link_XXXX_5G_1
TP-Link_XXXX_5G_2

WYBIERZ SIEĆ...

Inne...

< Ustawienia

LUB

Urządzenie	inteligentneKomputer

• Metoda nr 3: Użyj przycisku WPS

Urządzenia	bezprzewodowe,	które	obsługują	WPS,	w	tym	telefony	z	systemem	Android,	
tablety	i	większość	kart	sieciowych	USB,	można	podłączyć	do	routera,	korzystając	z	tej	
metody.

Uwaga:
• Funkcja	WPS	nie	jest	obsługiwana	przez	urządzenia	iOS.
• Funkcja	WPS	nie	może	zostać	skonfigurowana,	jeśli	wyłączona	jest	bezprzewodowa	funkcja	routera.	Ponadto	funkcja	

WPS	 zostanie	 wyłączona,	 jeśli	 szyfrowanie	 bezprzewodowe	 to	 WEP.	 Upewnij	 się,	 że	 funkcja	 bezprzewodowa	 jest	
włączona	i	skonfigurowana	z	użyciem	odpowiedniego	szyfrowania,	zanim	skonfigurujesz	WPS.

1	)	 Kliknij	ikonę	WPS	na	ekranie	urządzenia.	Tutaj	dla	przykładu	używamy	telefonu	
z systemem Android.

2	)	 W	ciągu	dwóch	minut	naciśnij	przycisk	WPS	na	routerze.



Rozdział	3

Logowanie do routera



11

Rozdział	3 Logowanie do routera

Dzięki	stronie	konfiguracyjnej,		konfiguracja	routera	i	zarządzanie	nim	są	proste.	Strona	
konfiguracyjna	może	być	używana	na	wszystkich	systemach	Windows,	Mac	OS	lub	UNIX	
OS	z	przeglądarką	internetową,	taką	jak	Microsoft	Internet	Explorer,	Mozilla	Firefox	czy	
Apple Safari.

Wykonaj	następujące	kroki,	aby	zalogować	się	do	routera.

1. Skonfiguruj	protokół	TCP/IP	w	trybie	Uzyskaj adres IP automatycznie na komputerze. 

2. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	utwórz	hasło	logowania,	aby	zapewnić	bezpieczne	
zarządzanie.	Następnie	kliknij	Zaczynajmy,	aby	się	zalogować.

Uwaga: 
• Jeśli	nie	pojawi	się	okno	logowania,	przejdź	do	sekcji	FAQ.



Rozdział	4

Konfiguracja połączenia 
z Internetem

W	tym	rozdziale	przedstawiono,	w	jaki	sposób	podłączyć	router	do	Internetu.	Router	jest	
wyposażony	w	 kreator	 Szybkiej	 konfiguracji	 dostępny	 na	 jego	 stronie	 konfiguracyjnej.	
Zawiera on parametry wielu dostawców internetu, co automatyzuje wiele kroków 
i	sprawdza,	 czy	 te	 kroki	 zostały	 pomyślnie	 zakończone.	 Ponadto	 jeśli	 Twój	 dostawca	
Internetu	oferuje	usługę	IPv6,	możesz	także	skonfigurować	połączenie	IPv6.	

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Korzystanie z Szybkiej konfiguracji

• Szybka konfiguracja w aplikacji Tether od TP-Link

• Ręczna	konfiguracja	połączenia	internetowego

• Ustawiania	routera	jako	punktu	dostępowego

• Konfiguracja	połączenia	internetowego	IPv6
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Rozdział	4 Konfiguracja	połączenia	z Internetem

4.1. Korzystanie z Szybkiej konfiguracji
Skrócony	kreator	konfiguracji	przeprowadzi	Cię	przez	proces	konfiguracji	routera.

Wskazówki:
Jeśli	potrzebujesz	połączenia	internetowego	IPv6,	przejdź	do	sekcji	Konfiguracja	połączenia	internetowego	IPv6.

Wykonaj	następujące	kroki,	aby	skonfigurować	router.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	 i	zaloguj	się	przy	użyciu	hasła	ustawionego	dla	
swojego routera.

2. Postępuj	zgodnie	z	instrukcjami	krok	po	kroku,	aby	zakończyć	Szybką	konfigurację	albo	
przejdź	do	Zaawansowane > Szybka konfiguracja,	aby	podłączyć	router	do	Internetu.	
Następnie	 postępuj	 zgodnie	 z	instrukcjami	 krok	 po	 kroku,	 aby	 podłączyć	 router	 do	
Internetu.

3. Jeśli	chcesz	cieszyć	się	bardziej	kompletną	usługą	od	TP-Link	(Zarządzanie	zdalne,	
TP-Link	DDNS	i	wiele	innych),	zaloguj	się	swoim	TP-Link	ID	lub	kliknij	Zarejestruj	się, aby 
uzyskać	taki	 identyfikator.	Następnie	postępuj	zgodnie	z	instrukcjami,	aby	powiązać	
router w chmurze ze swoim TP-Link ID.

Uwaga:
• Aby	dowiedzieć	się	więcej	o	usłudze	TP-Link	Cloud,	przejdź	do	sekcji	TP-Link	Cloud	Service.
• Jeśli	nie	chcesz	teraz	rejestrować	TP-Link	ID,	możesz	kliknąć	Pomiń,	aby	przejść	dalej.
• Jeśli	 zmieniłeś	wcześniej	 ustawioną	nazwę	sieci	 bezprzewodowej	 (SSID)	 i	hasło	do	sieci	 bezprzewodowej	podczas	

procesu	Szybkiej	konfiguracji,	wszystkie	Twoje	urządzenia	bezprzewodowe	muszą	korzystać	z	nowego	SSID	 i	hasła,	
aby	połączyć	się	z	routerem.

4.2. Szybka konfiguracja w aplikacji Tether od TP-Link
Aplikacja	Tether	działa	na	urządzeniach	z	systemem	iOS	i	Android,	takimi	jak	smartfony	
i tablety.
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Rozdział	4 Konfiguracja	połączenia	z Internetem

1. Uruchom Apple App Store lub Google Play i wyszukaj „TP-Link Tether” albo po prostu 
zeskanuj	kod	QR,	aby	pobrać	i	zainstalować	aplikację.

OR

2. Otwórz	 aplikację	 Tether	 i	zaloguj	 się	 za	 pomocą	 TP-Link	 ID.	 Jeśli	 nie	 masz	 konta,	
utwórz je najpierw.

3. Kliknij przycisk + i wybierz Router > Router bezprzewodowy. Wykonaj kroki 
przedstawione	na	ekranie,	aby	dokonać	konfiguracji	i	połączyć	się	z	Internetem.

4. Podłącz	 swoje	 urządzenia	 do	 świeżo	 skonfigurowanych	 sieci	 bezprzewodowych	
routera	i	ciesz	się	korzystaniem	z	Internetu!	

4.3. Ręczna konfiguracja połączenia internetowego 
W	tej	części	możesz	sprawdzić	aktualne	ustawienia	połączenia	internetowego.	Możesz	
także	zmodyfikować	ustawienia	według	informacji	usługi	przekazanych	przez	dostawcę	
Internetu.

Wykonaj	poniższe	kroki,	aby	sprawdzić	lub	zmodyfikować	ustawienia	swojego	połączenia	
internetowego.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Połączenie	z	Internetem.

3. Wybierz	port	usługi	internetowej.	Kabel	musi	być	dobrze	podłączony	do	tego	portu	na	
routerze.

LUB

http://tplinkmodem.net
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Rozdział	4 Konfiguracja	połączenia	z Internetem

4. Wybierz	typ	połączenia	internetowego	z	rozwijanej	listy.	

5. Postępuj	zgodnie	z	instrukcjami	na	stronie,	aby	kontynuować	konfigurację.	Parametry	
na	rysunkach	służą	tylko	do	celów	demonstracyjnych.	

1	)	 Jeśli	 wybierasz	 Dynamiczne IP,	 musisz	 wybrać,	 czy	 sklonować	 adres	 MAC.	
Użytkownicy	 dynamicznego	 IP	 zazwyczaj	 posiadają	 telewizję	 kablową	 lub	
światłowód.

 

2	)	 Jeśli	 wybierasz	 Statyczne IP,	 wprowadź	 w	odpowiednich	 polach	 informacje	
przekazane	przez	dostawcę	Internetu.
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Rozdział	4 Konfiguracja	połączenia	z Internetem

3	)	 Jeśli	wybierasz	PPPoE,	wprowadź	nazwę	użytkownika oraz hasło podane przez 
dostawę	Internetu.	Użytkownicy	PPPoE	zazwyczaj	posiadają	modemy	kablowe	
DSL. 

 

4	)	 Jeśli	 wybierasz	 L2TP,	 wprowadź	 nazwę	 użytkownika oraz hasło i wybierz 
Połączenie	 dodatkowe	 przekazane	 przez	 dostawcę	 Internetu.	 Potrzebne	 są	
różne	parametry	w	zależności	od	wybranego	Połączenia	dodatkowego.	
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Rozdział	4 Konfiguracja	połączenia	z Internetem

5	)	 Jeśli	 wybierasz	 PPTP,	 wprowadź	 nazwę	 użytkownika oraz hasło i wybierz 
Połączenie	 dodatkowe	 przekazane	 przez	 dostawcę	 Internetu.	 Potrzebne	 są	
różne	parametry	w	zależności	od	wybranego	Połączenia	dodatkowego.

 

6. Kliknij Zapisz.
Wskazówki: 

• Jeśli	korzystasz	z	Dynamicznego IP oraz PPPoE	i	otrzymałeś	jakiekolwiek	inne	parametry,	które	nie	są	wymagane	na	tej	
stronie,	przejdź	do	Zaawansowane > Sieć > Połączenie	z	Internetem,	aby	dokończyć	konfigurację.

• Jeśli	wciąż	nie	możesz	połączyć	się	z	Internetem,	przejdź	do	sekcji	FAQ,	aby	uzyskać	więcej	instrukcji.

4.4. Ustawiania routera jako punktu dostępowego
Router	może	działać	jako	punkt	dostępowy,	tym	samym	przekształcając	Twoją	istniejącą	
sieć	przewodową	w	sieć	bezprzewodową.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Tryb pracy, wybierz Tryb	punktu	dostępowego 
i kliknij Zapisz. Router zostanie ponownie uruchomiony i przejdzie w tryb punktu 
dostępowego.
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Rozdział	4 Konfiguracja	połączenia	z Internetem

3. Po	ponownym	uruchomieniu	połącz	router	z	dotychczasowym	przewodowym	routerem	
poprzez kabel Ethernet.

4. Ponownie	 zaloguj	 się	 do	 strony	 zarządzania	 http://tplinkwifi.net	 i	 przejdź	 do	
Zaawansowane > Szybka konfiguracja. 

5. Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej i kliknij Dalej.

6. Potwierdź	informacje	i	kliknij	Zapisz.	Teraz	możesz	korzystać	z	Wi-Fi.
Wskazówki: 

• Funkcje	takie	jak	Kontrola	rodzicielska,	QoS	czy	Przekierowywanie	NAT	nie	są	obsługiwane	w	trybie	punktu	dostępowego.
• Funkcje	takie	jak	Sieć	dla	gości	są	takie	same,	jak	funkcje	w	trybie	routera.

4.5. Konfiguracja połączenia internetowego IPv6
Twój	 dostawca	 Internetu	 przekazuje	 informacje	 o	jednym	 z	następujących	 typów	
połączeń	 internetowych	 IPv6:	 PPPoE,	 Dynamiczne	 IP	 (SLAAC/DHCPv6),	 Statyczne	 IP,	
Tunel	6to4,	Pass-Through	(Bridge).

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > IPv6. 

3. Włącz	IPv6	i	wybierz	typ	połączenia	internetowego	określony	przez	dostawcę	Internetu.
Wskazówki:

Jeśli	nie	wiesz,	jakiego	typu	jest	Twoje	połączenie	internetowe,	skontaktuj	się	ze	swoim	dostawcą	Internetu	lub	osądź	na	
podstawie	znanych	już	informacji	przekazanych	przez	dostawcę	Internetu.

4. Uzupełnij	informacje	wymagane	dla	różnych	typów	połączeń.

http://tplinkmodem.net
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Rozdział	4 Konfiguracja	połączenia	z Internetem

1	)	 Statyczne IP:	Wypełnij	puste	pola	i	kliknij	Zapisz.

2	)	 Dynamiczne	IP(SLAAC/DHCPv6):	Kliknij Zaawansowane,	aby	podać	dodatkowe	
informacje,	jeśli	wymaga	tego	Twój	dostawca	Internetu.	Kliknij	Zapisz,	a	następnie	
kliknij Odnów.

3	)	 PPPoE: Domyślnie	 router	 wykorzystuje	 konto	 IPv4	 do	 połączenia	 z	serwerem	
IPv6.	 Kliknij	 Zaawansowane,	 aby	 podać	 dodatkowe	 informacje,	 jeśli	 wymaga	
tego Twój dostawca Internetu. Kliknij Zapisz,	a	następnie	kliknij	Połącz.

Uwaga: 

Jeśli	Twój	dostawca	 Internetu	zapewnia	dwa	oddzielne	konta	dla	połączeń	 IPv4	 i	IPv6,	 ręcznie	wprowadź	nazwę	
użytkownika	i	hasło	dla	połączenia	IPv6.	
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Rozdział	4 Konfiguracja	połączenia	z Internetem

4	)	 Tunel 6to4: Typ	połączenia	internetowego	IPv4	warunkuje	uzyskanie	połączenie	
tego typu (Ręczna	konfiguracja	połączenia	internetowego).	Kliknij	Zaawansowane, 
aby	podać	dodatkowe	informacje,	jeśli	wymaga	tego	Twój	dostawca	Internetu.	
Kliknij Zapisz,	a	następnie	kliknij	Połącz.
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Rozdział	4 Konfiguracja	połączenia	z Internetem

5	)	 Pass-Through	(Bridge):	Kliknij Zapisz	i	przejdź	do	kroku	6.

5. Skonfiguruj	porty	LAN.	Użytkownikom	Windows	zaleca	się	wybranie	jednego	z	dwóch	
pierwszych	typów.	Uzupełnij	Prefiks adresu	podany	przez	dostawcę	Internetu	i	kliknij	
Zapisz.

6. Kliknij Status,	aby	sprawdzić,	czy	prawidłowo	skonfigurowałeś	połączenie	IPv6.
Wskazówki: 

Przejdź	do	sekcji	FAQ,	jeśli	nie	ma	połączenia	internetowego.



Rozdział	5

Usługa TP-Link Cloud

Usługa	 TP-Link	 Cloud	 zapewnia	 lepszy	 sposób	 zarządzania	 swoimi	 urządzeniami	
w	chmurze.	 Zaloguj	 się	 do	 routera	 swoim	 TP-Link	 ID,	 dzięki	 czemu	 będziesz	 mógł	
monitorować	swoją	sieć	domową	i	z	łatwością	nią	zarządzać	poprzez	aplikację	Tether,	
kiedy	jesteś	poza	domem.	Aby	zapewnić,	że	Twój	router	pozostaje	na	czasie	i	ulepsza	
się	wraz	z	jego	upływem,	usługa	TP-Link	Cloud	poinformuje	Cię,	kiedy	dostępna	będzie	
ważna	aktualizacja	firmware.	Oczywiście	możesz	także	zarządzać	kilkoma	urządzeniami	
TP-Link	Cloud	przy	użyciu	jednego	TP-Link	ID.

W	tym	rozdziale	przedstawiono,	jak	zarejestrować	nowy	TP-Link	ID,	powiązać	
identyfikatory	TP-Link	ID	lub	usunąć	powiązania,	aby	zarządzać	routerem,	a	także	
aplikację	Tether,	dzięki	której	możesz	zarządzać	swoją	siecią	domową	bez	względu	na	
to,	gdzie	się	znajdujesz.	

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Zarejestruj TP-Link ID

• Zmiana informacji o swoim TP-Link ID

• Zarządzanie	identyfikatorami	TP-Link	ID	użytkownika

• Zarządzanie	routerem	poprzez	aplikację	Tether	od	TP-Link
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5.1. Zarejestruj TP-Link ID
Jeśli	 pominąłeś	 rejestrację	 podczas	 procesu	 Szybkiej	 konfiguracji,	 możesz	 wykonać	
następujące	kroki:

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	 i	zaloguj	się	przy	użyciu	hasła	ustawionego	dla	
swojego routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > TP-Link ID lub kliknij TP-Link ID na samej górze strony.

3. Kliknij Zarejestruj	się	i	postępuj	zgodnie	z	instrukcjami,	aby	zarejestrować	TP-Link	ID.

4. Po	aktywacji	swojego	TP-Link	ID,	wróć	do	stronie	TP-Link	ID,	aby	się	zalogować.	Identy-
fikator	TP-Link	 ID	używany	do	zalogowania	się	do	 routera	po	 raz	pierwszy	zostanie	
automatycznie	powiązany	jako	Administrator 

Uwaga:
• Aby	dowiedzieć	się	więcej	o	TP-Link	ID	Administratora i Użytkownika,	przejdź	do	Zarządzanie	identyfikatorami	TP-Link	

ID	użytkownika.
• Kiedy	router	zostanie	powiązany	z	Twoim	TP-Link	ID,	musisz	zalogować	się	do	routera	tym	TP-Link	ID.	
• Po	 zarejestrowaniu	 TP-Link	 ID	 na	 stronie	 zarządzania,	 będziesz	 mógł	 zarejestrować	 kolejny	 TP-Link	 ID	 tylko	 za	

pośrednictwem	aplikacji	Tether.	Przejdź	do	Zarządzanie	routerem	poprzez	aplikację	Tether	od	TP-Link,	aby	zainstalować	
aplikację.

• Jeśli	chcesz	usunąć	powiązanie	TP-Link	ID	administratora	z	routerem,	przejdź	do	Zaawansowane > TP-Link ID i kliknij 
Usuń	powiązanie w sekcji Informacje	o	urządzeniu.

5.2. Zmiana informacji o swoim TP-Link ID
Wykonaj	 poniższe	 kroki,	 aby	 zmienić	 swój	 adres	 e-mail	 i	hasło	 swojego	 TP-Link	 ID	
w	zależności	od	potrzeb.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > TP-Link ID	i	skup	się	na	sekcji	Informacje o koncie.

• Aby zmienić swój adres e-mail:

1. Kliknij  za e-mailem.

http://tplinkmodem.net
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2. Wprowadź	hasło	swojego	TP-Link	ID,	a	następnie	nowy	adres	e-mail.	Następnie	kliknij	
Zapisz.

• Aby zmienić swoje hasło:

1. Kliknij 	za	hasłem.

2. Wprowadź	 aktualne	 hasło,	 a	następnie	 dwukrotnie	 nowe	 hasło.	 Następnie	 kliknij	
Zapisz.
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5.3. Zarządzanie identyfikatorami TP-Link ID 
użytkownika

Identyfikator	TP-Link	ID	używany	do	zalogowania	się	do	routera	po	raz	pierwszy	zostanie	
automatycznie	powiązany	jako	konto	Administratora	Konto	administratora	może	dodawać	
lub	usuwać	inne	identyfikatory	TP-Link	ID	do	lub	z	tego	samego	routera	co	Użytkownicy. 
Wszystkie	konta	mogą	monitorować	router	lokalnie	lub	zdalnie	i	nim	zarządzać,	ale	konta	
użytkowników	nie	mogą:

• Resetować	routera	do	ustawień	fabrycznych	ani	na	stronie	zarządzania,	ani	w	aplikacji	
Tether.

• Dodawać/usuwać	innych	identyfikatorów	TP-Link	ID	do/z	routera.

5.3.1. Dodawanie TP-Link ID, aby móc zarządzać routerem

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > TP-Link ID	i	skup	się	na	sekcji	Powiązane	konta.

3. Kliknij ,	wprowadź	kolejny	TP-Link	ID	w	zależności	od	potrzeb	i	kliknij	Zapisz.
Uwaga:	Jeśli	potrzebujesz	kolejnego	TP-Link	ID,	zarejestruj	nowy	identyfikator	w	aplikacji	Tether.	Przejdź	do	Zarządzanie	

routerem	poprzez	aplikację	Tether	od	TP-Link,	aby	zainstalować	aplikację	i	zarejestrować	nowy	TP-Link	ID.

4. Nowy	TP-Link	ID	zostanie	wyświetlony	w	tabeli	Powiązane	konta	jako	Użytkownik.
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5.3.2. Usuwanie identyfikatorów TP-Link ID, aby nie móc zarządzać 
routerem

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > TP-Link ID	i	skup	się	na	sekcji	Powiązane	konta.

3. Zaznacz	okna	wyboru	przy	 identyfikatorach	TP-Link	 ID,	które	chcesz	usunąć	 i	kliknij	
Usuń	powiązanie. 

5.4. Zarządzanie routerem poprzez aplikację Tether 
od TP-Link

Aplikacja	Tether	działa	na	urządzeniach	z	systemem	iOS	i	Android,	takimi	jak	smartfony	
i tablety.

1. Uruchom Apple App Store lub Google Play i wyszukaj „TP-Link Tether” albo po prostu 
zeskanuj	kod	QR,	aby	pobrać	i	zainstalować	aplikację.

OR

2. Uruchom	aplikację	Tether	i	zaloguj	się	za	pomocą	TP-Link	ID.
Uwaga:	Jeśli	nie	masz	ID	TP-Link,	najpierw	go	stwórz.

3. Połącz	urządzenie	z	siecią	bezprzewodową	routera.

4. Wróć	do	aplikacji	Tether,	wybierz	model	swojego	 routera	 i	zaloguj	się	hasłem,	które	
ustawiłeś	dla	routera.	

5. Zarządzaj	routerem	w	zależności	od	potrzeb.
Uwaga: Jeśli	musisz	uzyskać	zdalny	dostęp	do	routera	ze	swoich	inteligentnych	urządzeń,	musisz	wykonać	następujące	

kroki:
• Zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID.	Jeśli	go	nie	posiadasz,	przejdź	do	Zarejestruj TP-Link ID.
• Upewnij	się,	że	Twój	smartfon	lub	tablet	może	połączyć	się	z	Internetem	z	użyciem	danych	komórkowych	lub	sieci	Wi-Fi.

LUB



Rozdział	6

Ustawienia sieci 
bezprzewodowej

W	tym	rozdziale	dowiesz	się,	jak	skonfigurować	ustawienia	sieci	bezprzewodowej.

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Określanie	ustawień	sieci	bezprzewodowej

• Określanie	harmonogramu	sieci	bezprzewodowej

• Używanie	WPS	do	połączenia	bezprzewodowego

• Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej
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6.1. Określanie ustawień sieci bezprzewodowej 
Nazwa	 sieci	 bezprzewodowej	 (SSID)	 i	hasło	 routera,	 a	także	 opcja	 zabezpieczenia	
zostały	wstępnie	ustawione	fabrycznie.	Wstępnie	ustawione	SSID	i	hasło	można	znaleźć	
na	 etykiecie	 routera.	 Możesz	 dopasować	 ustawienia	 sieci	 bezprzewodowej	 według	
własnych	potrzeb.	

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	 do	 Sieć	 bezprzewodowa lub Zaawansowane>	 Sieć	 bezprzewodowa > 
Ustawienia sieci bezprzewodowej. 

 ¾ Aby włączyć lub wyłączyć OFDMA:

Funkcja	 OFDMA	 umożliwia	 wielu	 użytkownikom	 jednoczesne	 przesyłanie	 danych,	 co	
znacząco	 zwiększa	 szybkość	 i	efektywność.	 Uwaga:	 Korzystanie	 z	 pełni	 zalet	 funkcji	
OFDMA	jest	możliwe	tylko	wtedy,	gdy	klienci	także	ją	obsługują.	Funkcja	ta	jest	domyślnie	
wyłączona.

1. Przejdź	do	Zaawansowane>	Sieć	bezprzewodowa > Ustawienia sieci bezprzewodowej. 

2. Włącz	OFDMA.

 ¾ Aby włączyć lub wyłączyć TWT:

Funkcja	 TWT	 (czas	 wybudzenia	 celu)	 umożliwia	 routerom	 802.11ax	 i	klientom	
negocjowanie	okresów	nadawania	 i	odbierania	pakietów	danych.	Klienci	są	wybudzani	
tylko	na	sesje	TWT	i	pozostają	w	trybie	uśpienia	przez	pozostały	czas,	co	istotnie	wydłuża	
czas	pracy	akumulatorów.	Funkcja	ta	jest	domyślnie	wyłączona.

1. Przejdź	do	Zaawansowane>	Sieć	bezprzewodowa > Ustawienia sieci bezprzewodowej. 

2. Włącz	TWT.
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 ¾ Aby skorzystać z funkcji Smart Connect:

Funkcja	Smart	Connect	pozwala	korzystać	z	szybszej	sieci	poprzez	przypisanie	urządzeń	
do najlepszych pasm sieci bezprzewodowej na podstawie aktualnych warunków, aby 
zrównoważyć	zapotrzebowanie	na	sieć.

1. Przejdź	do	Zaawansowane>	Sieć	bezprzewodowa > Ustawienia sieci bezprzewodowej. 

2. Włącz	Smart Connect.

3. Zachowaj	wartości	domyślne	lub	ustaw	nowe	SSID	i	hasło,	a	następnie	kliknij	ZAPISZ. 
Ta	SSID	i	hasło	będą	używane	dla	sieci	bezprzewodowych	2,4	GHz	i	5GHz.	Jeśli	chcesz	
skonfigurować	 ustawienia	 sieci	 bezprzewodowej	 oddzielnie	 dla	 każdego	 pasma,	
odznacz	okno	wyboru,	aby	wyłączyć	tę	funkcję.

 ¾ Aby włączyć lub wyłączyć funkcję sieci bezprzewodowej:

1. Przejdź	 do	 Sieć	 bezprzewodowa lub Zaawansowane>	 Sieć	 bezprzewodowa > 
Ustawienia sieci bezprzewodowej. 

2. Funkcja	sieci	bezprzewodowej	jest	domyślnie	włączona.	Jeśli	chcesz	wyłączyć	funkcję	
sieci bezprzewodowej routera, po prostu odznacz okno wyboru Włącz	dla	każdej	sieci	
bezprzewodowej. W takim przypadku wszystkie ustawienia sieci bezprzewodowej 
staną	się	nieważne.

 ¾ Aby zmienić nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło sieci bezprzewodowej:

1. Przejdź	 do	 Sieć	 bezprzewodowa lub Zaawansowane>	 Sieć	 bezprzewodowa > 
Ustawienia sieci bezprzewodowej. 

2. Stwórz nowe SSID w polu Nazwa	sieci	(SSID)	i	ustaw	hasło	do	sieci	w	polu	Hasło. Ta 
wartość	rozróżnia	wielkość	znaków.

Uwaga:	 Jeśli	 zmienisz	 ustawienia	 sieci	 bezprzewodowej	 z	urządzenia	 bezprzewodowego,	 zostaniesz	 odłączony	 od	
sieci,	kiedy	ustawienia	wejdą	w	życie.	Zapisz	nowe	SSID	i	hasło	na	przyszłość.

 ¾ Aby ukryć SSID:

1. Przejdź	 do	 Sieć	 bezprzewodowa lub Zaawansowane>	 Sieć	 bezprzewodowa > 
Ustawienia sieci bezprzewodowej. 

2. Wybierz Ukryj SSID,	a	Twoje	SSID	nie	będzie	wyświetlana,	kiedy	będziesz	wyszukiwał	
lokalnych	sieci	bezprzewodowych	na	swoim	urządzeniu	bezprzewodowym	i	będziesz	
musiał	ręcznie	połączyć	się	z	siecią.
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 ¾ Aby zmienić opcję zabezpieczenia:

1. Przejdź	do	Zaawansowane>	Sieć	bezprzewodowa > Ustawienia sieci bezprzewodowej. 

2. Wybierz	 opcję	 z	rozwijanej	 listy	Zabezpieczenia:	 Brak, WPA/WPA2-Personal, WPA2/
WPA3-Personal, WPA/WPA2-Enterprise.	Zaleca	się	niezmienianie	ustawień	domyślnych	
bez potrzeby.

Informacje dodatkowe

• Moc transmisji – Wybierz poziom Wysoki, Średni lub Niski,	aby	określić	moc	nadawania	
danych.	Ustawienie	domyślne	i	zalecane	to	Wysoki.

• Szerokość	 kanału	 –	 Wybierz	 szerokość	 kanału	 (przepustowość)	 dla	 sieci	
bezprzewodowej.

• Kanał	 –	 Wybierz	 kanał	 roboczy	 dla	 sieci	 bezprzewodowej.	 Zaleca	 się	 zachowanie	
ustawienia	kanału	Automatyczne,	jeśli	nie	występuje	problem	braku	ciągłości	połączenia	
bezprzewodowego.

• Tryb	 –	 Wybierz	 tryb	 transmisji	 zgodnie	 ze	 swoimi	 urządzeniami	 bezprzewodowymi	
klienta.	Zaleca	się	zostawienie	tego	trybu	jako	domyślnego.

6.2. Określanie harmonogramu sieci bezprzewodowej
Sieć	bezprzewodowa	może	być	wyłączana	automatycznie	o	konkretnej	godzinie,	kiedy	
nie	potrzebujesz	połączenia	bezprzewodowego.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	 do	 Zaawansowane>	 Sieć	 bezprzewodowa > Harmonogram	 sieci	
bezprzewodowej.

3. Włącz	funkcję	Harmonogram	sieci	bezprzewodowej.

4. Kliknij Dodaj,	aby	określić	okres	wyłączenia	sieci	bezprzewodowej,	podczas	którego	
chcesz,	by	sieć	została	automatycznie	wyłączona	i	kliknij	ZAPISZ.
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Uwaga:
• Harmonogram	w	czasie	rzeczywistym	opiera	się	na	godzinie	routera.	Możesz	przejść	do	Zaawansowane > System > 

Czas	i	język,	aby	zmodyfikować	godzinę.
• Sieć	bezprzewodowa	zostanie	automatycznie	wyłączona	po	ustawionym	okresie	czasu.

6.3. Używanie WPS do połączenia bezprzewodowego
Funkcja	WPS	(Wi-Fi	Protected	Setup)	umożliwia	łatwiejszą	konfigurację	połączenia	Wi-Fi	
chronionego zabezpieczeniami.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Upewnij	 się,	 że	Wi-Fi	 jest	włączone	 na	 routerze	 i	przejdź	 do	Zaawansowane > Sieć	
bezprzewodowa > WPS.

6.3.1. Połączenie z użyciem kodu PIN klienta

Wprowadź	 PIN	 swojego	 urządzenia	 i	kliknij	 Połącz.	 Wówczas	 urządzenie	 zostanie	
podłączone	do	routera.
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6.3.2. Połączenie z użyciem kodu PIN routera

Wybierz PIN	routera w Sposobie 1,	aby	włączyć	PIN	routera.	Możesz	użyć	domyślnego	
kodu	PIN	lub	wygenerować	nowy.

Uwaga:
PIN	(Personal	Identification	Number)	to	ośmiocyfrowy	numer	identyfikacyjny	wcześniej	przypisany	do	każdego	routera.	
Urządzenia	obsługujące	WPS	mogą	połączyć	się	z	routerem	z	użyciem	kodu	PIN.	Domyślny	kod	PIN	można	znaleźć	na	
etykiecie routera.

6.3.3. Naciśnij przycisk WPS

Kliknij Uruchom	na	ekranie	lub	bezpośrednio	naciśnij	przycisk	WPS	na	routerze.	W	ciągu	
dwóch	minut	włącz	WPS	 na	 urządzeniu	 osobistym.	 Na	 ekranie	 pojawi	 się	 komunikat	
Sukces,	 a	dioda	 LED	 WPS	 na	 routerze	 zmieni	 się	 z	migającej	 na	 stałą,	 co	 oznacza	
pomyślne	nawiązanie	połączenia	WPS.
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6.4. Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej 
Sprawdź	zaawansowane	ustawienia	sieci	bezprzewodowej	dla	swojego	urządzenia.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane>	Sieć	bezprzewodowa > Ustawienia dodatkowe.

3. Skonfiguruj zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej.

• WMM	–	Funkcja	WMM	gwarantuje	preferencyjne	przesyłanie	pakietów	zawierających	
komunikaty o wysokim priorytecie.

• Izolacja AP –	Ta	 funkcja	 izoluje	wszystkie	połączone	stacje	bezprzewodowe	 tak,	by	
stacje	bezprzewodowe	nie	mogły	uzyskać	do	siebie	dostępu	poprzez	WLAN.	

• Airtime Fairness	 –	 Ta	 funkcja	 może	 poprawić	 ogólną	 wydajność	 sieci	 poprzez	
poświęcenie	części	czasu	sieciowego	na	wolne	urządzenia.

• Zero Wait DFS	–	Zero	Wait	DFS	(Dynamiczny	Wybór	Częstotliwości)	umożliwia	routerowi	
natychmiastowy	ponowny	wybór	nowego	kanału	po	wykryciu	sygnału	radaru	na	kanale	
przypisanym	do	urządzeń	radarowych	w	celu	zapewnienia	obsługi	sieci	bez	opóźnień.

• Interwał	pakietów	Beacon	–	Wprowadź	wartość	od	40	do	1000	w	milisekundach,	aby	
określić	odstęp	czasowy	między	pakietami	Beacon,	które	są	nadawane	przez	 router	
w	celu	synchronizacji	sieci	bezprzewodowej.	Wartość	domyślna	to	100	milisekund.

• Próg RTS	–	Wprowadź	wartość	od	1	do	2346,	aby	określić	rozmiar	pakietu	transmisji	
danych	 przez	 router.	 Domyślnie	 rozmiar	 progu	 RTS	 (Request	 to	 Send	 —	 żądanie	
wysłania)	wynosi	2346.	Jeśli	 rozmiar	pakietu	 jest	większy	niż	próg	domyślny,	 router	
wysyła	ramki	RTS	do	konkretnej	stacji	odbierającej	i	negocjuje	wysłanie	ramki	danych.
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• Interwał	DTIM	–	Ta	wartość	określa	interwał	DTIM	(Delivery	Traffic	Indication	Message).	
Wprowadź	 wartość	 interwału	 od	 1	 do	 15.	 Wartość	 domyślna	 to	 1,	 co	 oznacza,	 że	
interwał	DTIM	jest	taki	sam	jak	interwał	Beacon.

• Częstotliwość	aktualizacji	klucza	grupowego	–	Wprowadź	liczbę	sekund	(minimum	30)	
do	 kontroli	 przedziału	 czasowego	 automatycznego	 odnawiania	 klucza	 szyfrowania.	
Wartość	domyślna	to	0,	co	oznacza	brak	odnawiania	klucza.



Rozdział	7

Sieć dla gości

Ta	 funkcja	 umożliwia	 zapewnienie	 gościom	 dostępu	 do	 Wi-Fi	 bez	 ujawniania	 sieci	
głównej.	Kiedy	przyjmujesz	gości	w	swoim	domu,	mieszkaniu	czy	miejscu	pracy,	możesz	
dla	nich	stworzyć	sieć	dla	gości.	Dodatkowo	możesz	spersonalizować	opcje	sieci	dla	
gości,	aby	zapewnić	bezpieczeństwo	i	prywatność	w	sieci.

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Tworzenie	sieci	dla	gości

• Dopasowanie	opcji	sieci	dla	gości
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7 1  Tworzenie sieci dla gości 
1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	

hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	 do	 Zaawansowane> Sieć	 bezprzewodowa	 > Sieć	 dla	 gości lub kliknij	 Sieć	
bezprzewodowa u	góry	strony.	Znajdź	sekcję	Sieć	dla	gości.

3. Stwórz	sieć	dla	gości	w	zależności	od	potrzeb.

1	)	 	Zaznacz	okno	wyboru	Włącz	dla	sieci	bezprzewodowej	2,4	GHz,	5	GHz-1	 lub	
5GHz-2.

2	)	 Spersonalizuj	SSID.	Nie	zaznaczaj	Ukryj SSID,	chyba	że	chcesz,	by	Twoi	goście	
ręcznie	wprowadzili	SSID,	aby	uzyskać	dostęp	do	sieci	dla	gości.

3	)	 Wybierz typ Zabezpieczenia	 i	utwórz	własne	 hasło.	 Jeśli	wybrałeś	 opcję	 Brak	
zabezpieczeń,	do	uzyskania	dostępu	do	sieci	dla	gości	nie	jest	potrzebne	hasło.

4. Kliknij Zapisz.	 Teraz	 Twoi	 goście	 mogą	 uzyskać	 dostęp	 do	 Twojej	 sieci	 dla	 gości	
z	użyciem	SSID	i	hasła,	które	ustawiłeś!	

5. Możesz	także	kliknąć	Udostępnianie	sieci,	aby	udostępnić	SSID	i	hasło	swoim	gościom.
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Wskazówki:
Aby	zobaczyć	informacje	o	sieci	dla	gości,	przejdź	do	Mapy sieci	i	znajdź	sekcję	Sieć	dla	gości.	Możesz	wygodnie	włączać	
lub	wyłączać	funkcję	sieci	dla	gości.

7.2. Dopasowanie opcji sieci dla gości
1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	

hasła	ustawionego	dla	swojego	routera	.

2. Przejdź	 do	 Zaawansowane> Sieć	 bezprzewodowa>Sieć	 dla	 gości.	 Znajdź	 sekcję	
Pozwolenia	dla	gości.

3. Dopasuj	opcje	sieci	dla	gości	według	własnych	potrzeb.

• Pozwól	gościom	na	komunikację	między	sobą
Zaznacz	to	pole	wyboru,	aby	pozwolić	klientom	sieci	bezprzewodowej	na	komunikację	
między	sobą	przy	użyciu	metod	takich	jak	Sąsiedztwo	sieciowe	i	Ping.	

• Przydziel	gościom	dostęp	do	sieci	lokalnej	
Zaznacz	to	pole	wyboru,	aby	pozwolić	klientom	sieci	bezprzewodowej	na	komunikację	
z	urządzeniami	podłączonymi	do	portów	LAN	routera	lub	sieci	głównej	przy	użyciu	
metod	takich	jak	Sąsiedztwo	sieciowe	i	Ping.	

4. Kliknij Zapisz.	Teraz	bezpieczeństwo	i	prywatność	w	sieci	są	zapewnione!



Rozdział 8

Ustawienia USB

W	tym	 rozdziale	opisano,	w	jaki	 sposób	używać	portów	USB	do	udostępniania	plików	
i	multimediów	 z	urządzeń	 pamięci	 masowej	 USB	 lokalnie	 poprzez	 sieć	 domową	 albo	
zdalnie przez Internet.

Router	obsługuje	zewnętrzne	pamięci	USB	i	dyski	twarde.

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Uzyskanie	dostępu	do	urządzenia	pamięci	masowej	USB

• Udostępnianie	multimediów

• Time Machine
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8.1. Uzyskanie dostępu do urządzenia pamięci 
masowej USB

Włóż	urządzenie	pamięci	masowej	USB	do	portu	USB	routera,	a	następnie	uzyskaj	dostęp	
do plików tam przechowywanych lokalnie lub zdalnie.

Wskazówki:
• Jeśli	korzystasz	z	hubów	USB,	upewnij	się,	że	do	routera	nie	jest	podłączonych	więcej	niż	4	urządzenia.
• Jeśli	urządzenie	pamięci	masowej	USB	wymaga	użycia	połączonego	zasilania	zewnętrznego,	sprawdź,	czy	zasilanie	

zewnętrzne	zostało	podłączone.
• Jeśli	korzystasz	z	dysku	twardego	USB,	upewnij	się,	że	jego	system	plików	to	FAT32,	exFat,	NTFS	lub	HFS+.
• Zanim	fizycznie	odłączysz	urządzenie	USB	od	routera,	bezpiecznie	usuń	je,	aby	zapobiec	uszkodzeniu	danych:	Przejdź	

do Zaawansowane> USB	> Urządzenie	pamięci	masowej	USB i kliknij Usuń.

8.1.1. Uzyskanie	dostępu	do	urządzenia	USB	lokalnie

Włóż	 urządzenie	 pamięci	masowej	 USB	 do	 portu	 USB	 routera,	 a	następnie	 skorzystaj	
z	poniższej	 tabeli,	 aby	 uzyskać	 dostęp	 do	 plików	 przechowywanych	 na	 urządzeniu	
pamięci	masowej	USB.

Komputer 
z syste-

mem  
Windows

• Metoda nr 1:

Przejdź	do	Ten komputer > Sieć,	następnie	kliknij	Nazwę	serwera	sieci	
(domyślnie	TP-SHARE)	w	sekcji	Ten komputer.

Uwaga:
Operacje	w	innych	systemach	są	podobne.	Tutaj	dla	przykładu	wybraliśmy	system	Windows	7.
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Komputer 
z syste-

mem  
Windows

• Metoda nr 2:

Otwórz Eksplorator Windows	(lub	przejdź	do	Ten komputer)	i	wpisz	adres	
serwera \\tplinkwifi.net lub ftp://tplinkwifi.net w	pasku	adresu,	a	następnie	
naciśnij	Enter.

Mac

1	)	 Wybierz Idź > Połącz	z	serwerem.

2	)	 Wpis adres serwera smb://tplinkwifi.net.

3	)	 Kliknij Połącz.

4	)	 Po	wywołaniu	zaznacz	okno	Gość.	(Jeśli	ustawiłeś	nazwę	użytkownika	
i	hasło,	aby	zapobiec	anonimowemu	uzyskaniu	dostępu	do	dysków	
USB,	 powinieneś	 zaznaczyć	 okno	 Zarejestrowany	 użytkownik. Aby 
dowiedzieć	się,	jak	założyć	konto,	aby	uzyskać	dostęp,	przejdź	do	Aby 
ustawić	uwierzytelnianie	zapewniające	bezpieczeństwo	danych.)

Tablet Użyj	zewnętrznej	aplikacji	do	zarządzania	plikami	sieciowymi.

Wskazówki:
Możesz	 także	 uzyskać	 dostęp	 do	 swojego	 urządzenia	 pamięci	masowej	 USB,	 używając	 swojej	 Nazwy	 serwera	 sieci/
multimediów	 jako	 adresu	 serwera.	 Przejdź	 do	 Aby	 spersonalizować	 adres	 urządzenia	 pamięci	 masowej	 USB, aby 
dowiedzieć	się	więcej.

8.1.2. Uzyskanie	dostępu	do	urządzenia	USB	zdalnie

Możesz	uzyskać	dostęp	do	dysku	USB	spoza	sieci	na	 lokalnym	obszarze.	Możesz	na	
przykład:
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• Udostępniać	zdjęcia	i	inne	duże	pliki	swoim	znajomym	bez	logowania	się	na	stronie	do	
udostępniania	zdjęć	(i	płacenia	za	to)	lub	skrzynki	mailowej.

• Uzyskać	bezpieczną	kopię	zapasową	materiałów	do	prezentacji.

• Usuwać	od	czasu	do	czasu	pliki	z	karty	pamięci	swojego	aparatu	podczas	podróży.
Uwaga:

Jeśli	 Twój	 dostawca	 Internetu	 przypisze	 prywatny	 adres	 WAN	 IP	 (na	 przykład	 192.168.x.x	 or	 10.x.x.x),	 nie	 możesz	
skorzystać	z	tej	funkcji,	ponieważ	adresy	prywatne	nie	są	routowane	w	Internecie.

Wykonaj	poniższe	kroki,	aby	skonfigurować	ustawienia	dostępu	zdalnego.

1  Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane> USB	> Urządzenie	pamięci	masowej	USB.

3  Zaznacz Serwer FTP z Internetu i kliknij Zapisz.

4. Skorzystaj	z	poniższej	tabeli,	aby	uzyskać	dostęp	do	dysku	USB	zdalnie.
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Komputer

1	)	 Otwórz Eksplorator Windows	(lub	przejdź	do	Ten komputer, tylko dla 
użytkowników	Windows)	albo	otwórz	przeglądarkę	internetową.

2	)	 Wpisz adres serwera w pasku adresu:
Wpisz ftp://<adres	 WAN	 IP	 routera>:<numer portu>	 (na	 przykład	
ftp://59.40.2.243:21).	 Jeśli	 określiłeś	 nazwę	 domeny	 routera,	
możesz	 także	 wpisać	 ftp://<nazwa domeny>:<numer portu> 
(na	przykład	ftp://MyDomainName:21)

3	)	 Naciśnij	Enter na klawiaturze.

4	)	 Uzyskaj	dostęp	z	użyciem	nazwy	użytkownika	i	hasła,	które	ustawiłeś	
w Aby	 ustawić	 uwierzytelnianie	 zapewniające	 bezpieczeństwo	
danych.

Wskazówki:
Możesz	 także	 uzyskać	 dostęp	 do	 dysku	 USB	 za	 pośrednictwem	 zewnętrznej	 aplikacji	 do	
zarządzania	plikami	sieciowymi,	która	może	wznowić	przerwane	przesyłanie	plików.	

Tablet Użyj	zewnętrznej	aplikacji	do	zarządzania	plikami	sieciowymi.

Wskazówki:

Kliknij Skonfiguruj	konto	Usługi	Dynamicznego	DNS,	aby	dowiedzieć	się,	jak	ustawić	nazwę	domeny	dla	routera.

8.1.3. Personalizacja	ustawień	dostępu

Domyślnie	 wszyscy	 klienci	 sieci	 mogą	 uzyskać	 dostęp	 do	 wszystkich	 folderów	 na	
dysku	 USB.	 Możesz	 spersonalizować	 ustawienia	 udostępniania	 poprzez	 założenie	
konta	udostępniającego,	udostępnianie	konkretnych	 treści	 i	określenie	nowego	adresu	
udostępniania	na	stronie	zarządzania	routerem.

1  Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane> USB	> Urządzenie	pamięci	masowej	USB.

• Aby spersonalizować adres urządzenia pamięci masowej USB

Możesz	spersonalizować	nazwę	serwera	 i	używać	tej	nazwy	do	uzyskania	dostępu	do	
urządzenia	pamięci	masowej	USB.
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1  W sekcji Metoda	dostępu	upewnij	się,	że	zaznaczona	jest	opcja	Serwer Samba dla 
Windows	i	wprowadź	Nazwę	serwera	sieci/multimediów	w	zależności	od	preferencji,	
na	przykład	MyShare,	a	następnie	kliknij	Zapisz.

2. Teraz	 możesz	 uzyskać	 dostęp	 do	 urządzenia	 pamięci	 masowej	 USB,	 
odwiedzając	\\MyShare	(dla	Windows)	lub	smb://MyShare	(dla	MAC).

• Aby udostępniać tylko konkretne treści 

Skup	się	na	sekcji	Udostępnianie plików.	Określ	foldery,	które	chcesz	udostępnić	i	kliknij	
Zapisz.

• Aby ustawić uwierzytelnianie zapewniające bezpieczeństwo danych

Możesz	 ustawić	 uwierzytelnianie	 dla	 swojego	 urządzenia	 pamięci	 masowej	 USB	 tak,	
by	 klienci	 sieci	 musieli	 wprowadzić	 nazwę	 użytkownika	 i	hasło	 podczas	 uzyskiwania	
dostępu	do	urządzenia	pamięci	masowej	USB.	

1  W sekcji Udostępnianie	plików	włącz	Bezpieczne	udostępnianie. 
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2. Kliknij ,	aby	zmodyfikować	konto	dostępu.	Zarówno	nazwa	użytkownika,	jak	i	hasło	
to admin	 dla	 domyślnego	 konta	 administratora	 oraz	 visit	 dla	 domyślnego	 konta	
gościa.	 Administrator	może	 czytać	 i	modyfikować	 udostępniane	 foldery,	 podczas	
gdy	goście	mogą	tylko	czytać	udostępnione	foldery.

Uwaga:
1. Użytkownicy	 Windows	 nie	 mogą	 ustawiać	 nazwy	 użytkownika	 na	 potrzeby	 udostępniania,	 która	 jest	 taka	 sama,	

jak	 nazwa	 użytkownika	 Windows.	 W	przeciwnym	 razie	 mechanizm	 uwierzytelniania	 Windows	 może	 powodować	
następujące	problemy:
• Jeśli	hasło	na	potrzeby	udostępniania	 również	 jest	 takie	samo,	 jak	hasło	Windows,	uwierzytelnianie	nie	zadziała,	

ponieważ	Windows	automatycznie	użyje	swoich	informacji	o	koncie	do	uzyskania	dostępu	do	USB.
• Jeśli	hasło	na	potrzeby	udostępniania	jest	inne,	niż	hasło	Windows,	Windows	nie	będzie	w	stanie	zapamiętać	Twoich	

danych	 uwierzytelniających	 i	będziesz	 zawsze	 proszony	 o	wprowadzenia	 hasła	 na	 potrzeby	 udostępniania,	 aby	
uzyskać	dostęp	do	USB.	

2. Z	powodu	mechanizmu	uwierzytelniania	Windows	możesz	nie	być	w	stanie	uzyskać	dostępu	do	dysku	USB	po	zmianie	
ustawień	uwierzytelniania.	Wyloguj	się	z	systemu	Windows	i	spróbuj	ponownie	uzyskać	dostęp.	Możesz	także	zmienić	
adres	dysku	USB,	w	tym	celu	przejdź	do	Aby	spersonalizować	adres	urządzenia	pamięci	masowej	USB.

8.2. Udostępnianie multimediów
Funkcja Udostępniania	 multimediów	 pozwala	 przeglądać	 zdjęcia,	 puszczać	 muzykę	
i	oglądać	 filmy	 przechowywane	 na	 urządzeniu	 pamięci	 masowej	 USB	 bezpośrednio	
z	urządzeń	obsługujących	DLNA,	takich	jak	komputer,	tablet	i	PS2/3/4.

1  Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane> USB	> Urządzenie	pamięci	masowej	USB.

3  Włącz	Udostępnianie	multimediów.



45

Rozdział	8 Ustawienia	USB

4. Kiedy	urządzenie	pamięci	masowej	USB	jest	włożone	do	routera,	Twoje	urządzenia	
obsługujące	DLNA	(takie	 jak	komputer	 i	pad)	podłączone	do	routera	mogą	wykryć	
i	odgrywać	pliki	multimedialne	na	urządzeniach	pamięci	masowej	USB.

5. Skorzystaj	z	poniższej	tabeli,	aby	uzyskać	szczegółowe	instrukcje.

 Komputer 
z sys-
temem 

 Windows

• Przejdź	do	Ten komputer > Sieć,	następnie	kliknij	Nazwę	serwera	multimediów	
(domyślnie	Numer	modelu–udostępnij)	w	sekcji	Urządzenia	multimedialne.

Uwaga:
Tutaj	dla	przykładu	wybraliśmy	system	Windows	7.

Tablet • Użyj	zewnętrznego	odtwarzacza	obsługującego	DLNA.

8.3. Time Machine
Time Machine tworzy kopie zapasowe wszystkich plików na Twoim komputerze Mac 
i	przenosi	na	urządzenie	pamięci	masowej	USB	podłączone	do	routera.

1  Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > USB	> Time Machine.
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3  Zaznacz	okno	wyboru,	aby	włączyć	Time Machine.

4. Kliknij Wybierz,	aby	wybrać	lokalizację	dla	kopii	zapasowych	stworzonych	przez	Time	
Machine.

5. Ustaw Limit	pamięci	na	kopie	zapasowe.
Uwaga:	Wartość	0	oznacza	brak	limitu	pamięci.

6. Kliknij Zapisz.
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HomeShield

Spersonalizuj	 swoją	 sieć	 domową	 o	zaawansowane	 zabezpieczenia,	 wykorzystując	
szereg	opcji	wbudowanych	w	TP-Link	HomeShield.	Niezależnie	od	 tego,	 czy	 zależy	Ci	
na	 ochronie	 danych	wrażliwych	 czy	 chcesz	 ograniczyć	 dostęp	 dzieci	 i	gości	 do	 sieci,	
HomeShield	 TP-Link	 dostarczy	 Ci	 narzędzia,	 które	 są	 niezbędne	 do	 kompleksowego	
zarządzania	siecią.

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Bezpieczeństwo	sieci

• Kontrola rodzicielska

• Analiza i optymalizacja sieci
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9.1. Bezpieczeństwo sieci
TP-Link	 HomeShield	 oferuje	 wiele	 narzędzi	 pozwalających	 chronić	 Twoją	 sieć	 przed	
złośliwymi	atakami.

 ¾ Aby skorzystać z tej funkcji, pobierz aplikację Tether i ciesz się usługą HomeShield

1. Zeskanuj	kod	QR	lub	pobierz	aplikację	Tether	z	Apple	App	Store	lub	Google	Play.

OR

2. Uruchom	aplikację	Tether	 i	zaloguj	się	za	pomocą	TP-Link	 ID.	Jeśli	nie	masz	konta,	
utwórz je najpierw.

3. Zaloguj	się	do	routera	i	wybierz	zakładkę	HomeShield,	aby	skorzystać	z	tej	funkcji.

9.2. Kontrola rodzicielska
Funkcja	Kontrola	rodzicielska	umożliwia	skonfigurowanie	unikalnych	ograniczeń	dostępu	
do	Internetu	dla	każdego	członka	rodziny.	Można	blokować	nieodpowiednie	treści,	ustalać	
dzienne	limity	całkowitego	spędzonego	w	Internecie	i	ograniczać	dostęp	do	Internetu	do	
określonych	godzin	w	ciągu	dnia.

LUB

Analiza sieci
Analizuj	i	optymalizuj	swoją	sieć

Ochrona urządzeń IoT
Uzyskaj	bezpieczeństwo	w	czasie	rzeczywistym	dla	swojego	Internetu	rzeczy	
(IoT)

System zapobiegania włamaniom
Identyfikuje	i	blokuje	próby	włamania	się	do	sieci

Filtr złośliwych treści
Blokuje	złośliwe	treści

Ochrona przed atakami DDoS
Chroni	Twoją	sieć	domową	przed	atakami	DDoS



49

Rozdział	9 HomeShield

Aby skorzystać z tej funkcji, pobierz aplikację Tether i ciesz się usługą HomeShield

1. Zeskanuj	kod	QR	lub	pobierz	aplikację	Tether	z	Apple	App	Store	lub	Google	Play.

OR

2. Uruchom	aplikację	Tether	 i	zaloguj	się	za	pomocą	TP-Link	 ID.	Jeśli	nie	masz	konta,	
utwórz je najpierw.

3. Zaloguj	się	do	routera	i	wybierz	zakładkę	HomeShield,	aby	skorzystać	z	tej	funkcji.

9.3. Analiza i optymalizacja sieci
TP-Link	HomeShield	oferuje	wiele	narzędzi	pozwalających	analizować	i	optymalizować	
sieć.

Raporty tygodniowe i miesięczne
Uzyskaj	tygodniowe	i	miesięczne	raporty	dotyczące	korzystania	z	sieci

Quality of Service (QoS)
Nadaje	priorytet	urządzeniom,	aby	zapewnić	lepszą	wydajność	sieci

Skanowanie
Przeprowadź	 skanowanie,	 aby	 zapewnić	 lepszą	 wydajność	 sieci	
i	bezpieczeństwo	w	każdej	chwili

 ¾ Aby skorzystać z tej funkcji, pobierz aplikację Tether i ciesz się usługą HomeShield

1. Zeskanuj	kod	QR	lub	pobierz	aplikację	Tether	z	Apple	App	Store	lub	Google	Play.

OR

LUB

LUB

Ochrona dzieci
Chroni	Twoje	dzieci	przed	nieodpowiednimi	treściami

Program motywacyjny dla rodzin
Zarządzaj	czasem	ekranowym	i	twórz	nagrody

Czas dla rodziny
Zostaw	Internet	i	spędź	czas	z	rodziną
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2. Uruchom	aplikację	Tether	 i	zaloguj	się	za	pomocą	TP-Link	 ID.	Jeśli	nie	masz	konta,	
utwórz je najpierw.

3. Zaloguj	się	do	routera	i	wybierz	zakładkę	HomeShield,	aby	skorzystać	z	tej	funkcji.



Rozdział	10

Bezpieczeństwo sieci

W	 tym	 rozdziale	 dowiesz	 się,	 jak	 chronić	 swoją	 sieć	 domową	 przed	 cyberatakami	
i	nieupoważnionymi	 użytkownikami,	 wdrażając	 poniższe	 trzy	 funkcje	 bezpieczeństwa	
sieci.	Możesz	chronić	swoją	sieć	domową	przed	cyberatakami,	blokować	albo	zezwalać	
konkretnym	urządzeniom	klienta	na	uzyskanie	dostępu	do	Twojej	sieci	z	użyciem	Kontroli	
dostępu,	a	także	zapobiegać	ARP	spoofingowi	i	atakom	ARP	z	użyciem	Wiązania	adresów	
IP&MAC.

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Chroń	sieć	przed	cyberatakami

• Kontrola	dostępu

• Wiązanie	adresów	IP&MAC
Wskazówki: Możesz przejść do HomeShield, aby uzyskać bardziej kompleksowy system ochrony sieci dla swojej sieci 
domowej. 
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10 1  Chroń sieć przed cyberatakami
Firewall	SPI	 (Stateful	Packet	 Inspection)	chroni	 router	przed	cyberatakami	 i	weryfikuje	
ruch	przesyłany	przez	router	na	podstawie	protokołu.	Ta	funkcja	jest	domyślnie	włączona.

1  Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	 do	 Zaawansowane > Bezpieczeństwo > Firewall.	 Zaleca	 się	 utrzymanie	
ustawień	domyślnych.

10.2. Kontrola dostępu
Kontrola	 dostępu	 jest	 używana,	 aby	 blokować	 lub	 zezwalać	 konkretnym	urządzeniom	
klienta	 na	 uzyskanie	 dostępu	 do	 Twojej	 sieci	 (przewodowo	 lub	 bezprzewodowo)	 na	
podstawie	listy	zablokowanych	urządzeń	(Czarna	lista)	lub	listy	zatwierdzonych	urządzeń	
(Biała	lista).

Chcę:

Zablokować	albo	zezwolić	konkretnym	urządzeniom	klienta	podłączyć	się	do	mojej	sieci	
(przewodowo	lub	bezprzewodowo).

W jaki sposób mogę to zrobić?

1  Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

1  Przejdź	do	Zaawansowane > Bezpieczeństwo > Kontrola	dostępu.

2. Włącz,	aby	włączyć	funkcję	Kontrola	dostępu.

3  Wybierz	 tryb	 pracy,	 aby	 zablokować	 (zalecane)	 albo	 zatwierdzić	 urządzenie/
urządzenia	na	liście.

Aby zablokować konkretne urządzenie/urządzenie:

1	)	Wybierz Czarną	listę.
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2	)	Kliknij 	i	wybierz	urządzania,	które	chcesz	zablokować	i	kliknij	DODAJ. 

3	)	Na	ekranie	pojawi	się	komunikat	Operacja	zakończona	sukcesem,	co	oznacza,	że	
wybrane	urządzenia	zostały	pomyślnie	dodane	do	czarnej	listy.

Aby zatwierdzić konkretne urządzenie/urządzenie:

1	)	Wybierz Białą	listę i kliknij ZAPISZ.

2	)	 Twoje	urządzenie	domyślnie	jest	wpisane	na	białą	listę	i	nie	może	zostać	usunięte.	
Kliknij ,	aby	dodać	inne	urządzenia	do	białej	listy.

• Dodaj połączone urządzenia 

1	)	 Kliknij Wybierz	z	listy	urządzeń.

2	)	 Wybierz	urządzenia,	którym	chcesz	zezwolić	na	dostęp	i	kliknij	DODAJ.
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3	)	 Na	ekranie	pojawi	się	komunikat	Operacja	zakończona	sukcesem,	co	oznacza,	że	
wybrane	urządzenia	zostały	pomyślnie	dodane	do	białej	listy.

• Dodaj niepołączone urządzenia 

1	)	 Kliknij Dodaj	ręcznie.

2	)	 Wprowadź	Nazwę	urządzenia i Adres MAC urządzenia,	któremu	chcesz	zezwolić	
na	podłączenia	i	kliknij	DODAJ.

3	)	 Na	ekranie	pojawi	się	komunikat	Operacja	zakończona	sukcesem,	co	oznacza,	że	
urządzenie	zostało	pomyślnie	dodane	do	białej	listy.

Gotowe!

Teraz	możesz	blokować	albo	zezwalać	konkretnym	urządzeniom	klienta	na	uzyskanie	
dostępu	do	Twojej	sieci	(przewodowo	lub	bezprzewodowo),	korzystając	z	Czarnej listy 
lub Białej	listy.

10 3  Wiązanie adresów IP&MAC
Wiązanie	adresów	IP&MAC,	a	mianowicie	Wiązanie	ARP	(Address	Resolution	Protocol),	
jest	wykorzystywane	do	wiązania	adresu	IP	urządzenia	sieciowego	z	jego	adresem	MAC.	
Zapobiega	to	ARP	spoofingowi	i	innymi	atakom	ARP	poprzez	odmowę	dostępu	do	sieci	
urządzeniu	o	pasującym	adresie	IP	na	Liście	wiązań,	ale	o	nierozpoznanym	adresie	MAC.
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Chcę:

Zapobiegać	ARP	spoofingowi	i	atakom	ARP.

W jaki sposób mogę to zrobić?

1  Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

4. Przejdź	do	Zaawansowane > Bezpieczeństwo > Wiązanie	adresów	IP&MAC. 

5. Włącz	funkcję	Wiązanie	adresów	IP&MAC.

6. Powiąż	swoje	urządzenie/urządzenia	według	swoich	potrzeb.

Aby powiązać połączone urządzenie/urządzenia: 

1	)	Kliknij  w sekcji Lista	wiązań.

2	)	Kliknij ZOBACZ	 POŁĄCZONE	 URZĄDZENIA	 i	wybierz	 urządzenie,	 które	 chcesz	
powiązać.	Pola	Adres MAC oraz Adres IP zostaną	uzupełnione	automatycznie.

3	)	Kliknij ZAPISZ.
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Aby powiązać niepołączone urządzenie:

1	)	Kliknij  w sekcji Lista	wiązań.

2	)	Wprowadź	Adres MAC oraz Adres IP,	które	chcesz	powiązać.	

3	)	Kliknij ZAPISZ.

Gotowe!
Teraz	nie	musisz	martwic	się	o	ARP	spoofing	ani	ataki	ARP!



Rozdział	11

Przekierowanie NAT

Funkcja	 NAT	 (translacja	 adresów	 sieciowych)	 routera	 powoduje,	 że	 urządzenia	
w	sieci	 LAN	 korzystają	 z	tego	 samego	 publicznego	 adresu	 IP	 do	 komunikowania	 się	
z	urządzenia	w	Internecie,	co	chroni	lokalną	sieć	poprzez	ukrywanie	adresów	IP	urządzeń.	
Jednakże	rodzi	to	także	problem	tego,	że	zewnętrzny	host	nie	może	z	własnej	inicjatywy	
komunikować	się	z	konkretnym	urządzeniem	w	sieci	lokalnej.

Dzięki	funkcji	przekierowania	router	może	penetrować	izolację	NAT	i	pozwala	urządzeniom	
w	Internecie	z	własnej	inicjatywy	komunikować	się	z	urządzeniami	w	sieci	lokalnej,	tym	
samym	wykorzystując	kilka	specjalnych	funkcji.

Router	TP-Link	obsługuje	cztery	zasady	przekierowania.	Jeśli	określono	dwie	lub	więcej	
zasad,	priorytet	realizacji	od	wysokiego	do	niskiego	jest	następujący:	Przekierowywanie	
portów,	Port	triggering,	UPNP	i	DMZ.

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Udostępnianie	lokalnych	zasobów	w	Internecie	poprzez	Przekierowywanie	portów

• Dynamiczne otwieranie portów poprzez port triggering

• Usuwanie	ograniczeń	portowych	z	aplikacji	dzięki	DMZ

• Zapewnienie	płynności	gier	internetowych	Xbox	dzięki	UPnP
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11 1  Udostępnianie lokalnych zasobów w Internecie 
poprzez Przekierowywanie portów

Jeśli	serwer	jest	oparty	na	sieci	lokalnej	i	ma	zostać	udostępniony	w	Internecie,	funkcja	
Przekierowywania	portów	może	realizować	usługę	i	dostarczać	ją	użytkownikom	Internetu.	
W	tym	samym	czasie	Przekierowywanie	portów	może	utrzymać	bezpieczeństwo	w	sieci	
lokalnej,	ponieważ	inne	usługi	wciąż	pozostają	niewidzialne	z	Internetu.

Przekierowywanie	portów	może	być	wykorzystywane	do	zakładania	publicznych	usług	
w	Twojej	sieci,	takich	jak	HTTP,	FTP,	DNS,	POP3/SMTP	i	Telnet.	Różne	usługi	wykorzystują	
różne	porty	usługowe.	Port	80	jest	używany	w	usłudze	HTTP,	port	21	w	usłudze	FTP,	port	
25	w	usłudze	SMTP,	 a	port	 110	w	usłudze	POP3.	Zweryfikuj	 numer	portu	usługowego	
przed	konfiguracją.

Chcę:

Udostępnić	moją	osobistą	stronę	internetową,	którą	stworzyłem	w	sieci	lokalnej,	moim	
znajomym przez Internet.

Na	 przykład,	 osobista	 strona	 internetowa	 została	 stworzona	 na	 moim	 domowym	
komputerze	 (192.168.0.100).	Mam	 nadzieję,	 że	moi	 znajomi	 w	Internecie	 będą	mogli	
w	jakiś	sposób	odwiedzić	moją	stronę.	Komputer	jest	podłączony	do	routera	o	adresie	
IP	WAN	218.18.232.154.

INTERNET

WAN: 218.18.232.154LANDom

Osobista strona
internetowa Router

W jaki sposób mogę to zrobić?

1  Przypisz	statyczny	adres	IP	do	swojego	komputera,	na	przykład	192.168.0.100.

2. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

3  Przejdź	do	Zaawansowane > Przekierowywanie	NAT >  Przekierowywanie portów. 

4. Kliknij . 
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5. Kliknij POKAŻ	 WSPÓLNE	 USŁUGI i wybierz HTTP. Pola Port	 zewnętrzny, Port 
wewnętrzny oraz Protokół	zostają	uzupełnione	automatycznie.	

6. Kliknij ZOBACZ	POŁĄCZONE	URZĄDZENIA i wybierz swój domowy komputer. Pole 
Adres	IP	urządzenia	zostanie	uzupełnione	automatycznie.	Lub	wprowadź	adres	IP	
komputera	192.168.0.100	ręcznie	w	polu	Adres	IP	urządzenia.

7  Kliknij ZAPISZ.

Wskazówki:
• Zaleca	 się	 utrzymanie	 ustawień	 domyślnych	 pól	 Port	 wewnętrzny i Protokół,	 jeśli	 nie	masz	 pewności	 co	 do	 tego,	

którego	portu	i	protokołu	użyć.
• Jeśli	usługa,	z	której	chcesz	skorzystać	nie	jest	na	liście	wspólnych	usług,	możesz	wprowadzić	odpowiednie	parametry	

ręcznie.	Należy	zweryfikować	numer	portu,	jakiego	potrzebuje	usługa.
• Możesz	 dodać	 wiele	 zasad	 przekierowywania	 portów,	 jeśli	 chcesz	 świadczyć	 kilka	 usług	 w	routerze.	 Uwaga:	Port 

zewnętrzny	nie	powinien	się	nakładać.

Gotowe!

Użytkownicy	 w	Internecie	 mogą	 wpisać	 http://WAN	 IP	 (w	 tym	 przykładzie:	 
http://218.18.232.154),	aby	odwiedzić	Twoją	osobistą	stronę	internetową.
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Wskazówki:
• WAN	IP	powinien	być	publicznym	adresem	IP.	Dla	WAN	IP	jest	przypisywany	dynamicznie	przez	dostawcę	Internetu,	

zaleca	się	stosowanie	 i	zarejestrowanie	nazwy	domeny	dla	WAN	zgodnie	z	Skonfiguruj	konto	Usługi	Dynamicznego	
DNS.	Wówczas	użytkownicy	w	Internecie	mogą	użyć	http:// nazwa domeny,	aby	odwiedzić	Twoją	stronę.

• Jeśli	zmieniłeś	domyślny	Port	zewnętrzny,	powinieneś	użyć	http://	WAN	IP:	Port	zewnętrzny lub http:// nazwa domeny: 
Port	zewnętrzny,	aby	odwiedzić	stronę	internetową.

11.2. Dynamiczne otwieranie portów poprzez port 
triggering

Port	 triggering	 może	 określić	 port	 otwierający	 i	jego	 odpowiednie	 porty	 zewnętrzne.	
Kiedy	host	w	lokalnej	sieci	zainicjuje	połączenie	z	portem	otwierającym,	wszystkie	porty	
zewnętrzne	zostaną	otworzone	dla	kolejnych	połączeń.	Router	może	zapisać	adres	 IP	
hosta.	Kiedy	dane	z	Internetu	wrócą	do	zewnętrznych	portów,	router	może	przekierować	
je	do	odpowiedniego	hosta.	Port	triggering	jest	stosowane	głównie	do	gier	internetowych,	
VoIP,	graczy	i	popularnych	aplikacji,	w	tym	MSN	Gaming	Zone,	Dialpad	czy	Quick	Time	4	
players itp. 

Wykonaj	poniższe	kroki,	aby	skonfigurować	zasady	Port	triggering:

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > Przekierowywanie	NAT> Port triggering i kliknij .

3. Kliknij POKAŻ	WSPÓLNE	USŁUGI	i	wybierz	pożądaną	aplikację.	Pola	Port	otwierający, 
Protokół	 otwierający oraz Port	 zewnętrzny	 zostaną	 uzupełnione	 automatycznie.	
Na	poniższych	zdjęciach	dla	przykładu	wykorzystano	aplikację	MSN	Gaming	Zone.
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4. Kliknij ZAPISZ.
Wskazówki:

• Możesz	dodać	kilka	zasad	port	triggering	zgodnie	z	potrzebami	swojej	sieci.
• Porty	otwierające	nie	mogą	się	nakładać.
• Jeśli	 aplikacja	 nie	 jest	 wymieniona	 na	 liście	 Istniejących	 aplikacji,	 wprowadź	 parametry	 ręcznie.	 Należy	 najpierw	

zweryfikować	 porty	 zewnętrzne,	 z	jakich	 korzysta	 aplikacja,	 a	następnie	 wpisać	 je	 w	polu	 Port	 zewnętrzny	 zgodnie 
z	formatem	wyświetlanym	na	stronie.

11 3  Usuwanie ograniczeń portowych z aplikacji 
dzięki DMZ

Kiedy	 komputer	 jest	 ustawiony	 jako	 host	 DMZ	 (Strefa	 zdemilitaryzowana)	 na	 sieci	
lokalnej,	jest	całkowicie	widoczny	w	Internecie,	co	może	pomóc	osiągnąć	nieograniczoną	
dwukierunkową	komunikację	pomiędzy	hostami	wewnętrznymi	a	hostami	zewnętrznymi.	
Host	DMZ	staje	się	wirtualnym	serwerem	ze	wszystkimi	portami	otwartymi.	Kiedy	nie	masz	
pewności	co	do	tego,	które	porty	otworzyć	w	niektórych	specjalnych	aplikacjach,	takie	jak	
kamera	IP	i	oprogramowanie	bazy	danych,	możesz	ustawić	komputer	jako	host	DMZ.

Uwaga: 
Gdy	 funkcja	DMZ	 jest	włączona,	 host	DMZ	 jest	 całkowicie	 uwidoczniony	w	Internecie,	 co	może	 stwarzać	 potencjalne	
zagrożenie	dla	bezpieczeństwa.	Jeśli	funkcja	DMZ	nie	jest	używana,	należy	ją	wyłączyć.

Chcę:

Dołączyć	na	domowym	komputerze	do	gry	internetowej	bez	ograniczeń	portowych.

Na	przykład z powodu pewnego ograniczenia portowego podczas gry w gry internetowe 
możesz	zalogować	się	normalnie,	ale	nie	możesz	dołączyć	do	zespołu	 innych	graczy.	
Aby	 rozwiązać	 ten	 problem,	wybierz	 swój	 komputer	 jako	DMZ	 ze	wszystkimi	 portami	
otwartymi.
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W jaki sposób mogę to zrobić?

1  Przypisz	statyczny	adres	IP	do	swojego	komputera,	na	przykład	192.168.0.100.

2. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

3  Przejdź	do	Zaawansowane >Przekierowywanie	NAT> DMZ	i	zaznacz	Włącz	DMZ.

4. Kliknij ZOBACZ	POŁĄCZONE	URZĄDZENIA i wybierz swój komputer. Pole Adres IP 
urządzenia	zostanie	uzupełnione	automatycznie.	Lub	wprowadź	adres	IP	komputera	
192.168.0.100	ręcznie	w	polu	Adres IP hosta DMZ.

5. Kliknij ZAPISZ.

Gotowe!

Konfiguracja	 zakończona.	 Wybrałeś	 swój	 komputer	 na	 hosta	 DMZ	 i	możesz	 teraz	
stworzyć	zespół,	aby	grać	z	innymi	graczami.

11.4. Zapewnienie płynności gier internetowych Xbox 
dzięki UPnP

Protokół	UPnP	(Universal	Plug	and	Play)	pozwala	aplikacjom	lub	urządzeniom	będącym	
hostami	automatycznie	znaleźć	urządzenie	NAT	front-end	 i	wysłać	do	niego	zapytanie	
o	otworzenie	 odpowiednich	 portów.	 Przy	 włączonym	 protokole	 UPnP	 aplikacje	 lub	
urządzenia	będące	hostami	w	sieci	lokalnej	i	Internecie	mogą	swobodnie	komunikować	
się	ze	sobą,	tym	samym	zapewniając	bezproblemowe	połączenie	sieci.	Włączenie	funkcji	
UPnP	może	być	potrzebne	do	korzystania	z	aplikacji	do	gier	wieloosobowych,	połączeń	
peer-to-peer,	komunikacji	w	czasie	rzeczywistym	(np.	konferencje	VoIP	lub	telefoniczne)	
lub pomocy zdalnej itp.

Wskazówki:
• Na	tym	routerze	funkcja	UPnP	jest	domyślnie	włączona.
• Tylko	aplikacja	obsługująca	protokół	UPnP	może	korzystać	z	tej	funkcji.
• Funkcja	UPnP	wymaga	obsługującego	ją	systemu	operacyjnego	(np.	Windows	Vista/Windows	7/Windows	8	itp.	Niektóre	

systemy	operacyjne	wymagają	instalacji	komponentów	UPnP).
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Na	przykład,	kiedy	podłączasz	konsolę	Xbox	do	routera,	który	połączył	się	z	Internetem,	
aby	grać	w	gry	internetowe,	UPnP	wyśle	zapytanie	do	routera	o	otworzenie	odpowiednich	
portów,	 co	 pozwoli	 na	 przekazanie	 następujących	 danych	 penetrujących	 NAT.	 Dzięki	
temu	możesz	grać	w	gry	na	konsoli	Xbox	bez	zacinania	się.

INTERNET

Jeśli	to	konieczne,	możesz	wykonać	następujące	kroki,	aby	zmienić	status	UPnP.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > Przekierowywanie	NAT > UPnP	i	włącz	lub	wyłącz	funkcję	
zgodnie ze swoimi potrzebami.



Rozdział	12

Serwer VPN

Serwer	VPN	(wirtualna	sieć	prywatna)	pozwala	uzyskać	dostęp	do	swojej	sieci	domowej	
w	bezpieczny	sposób	poprzez	 Internet,	 kiedy	 jesteś	poza	domem.	Router	oferuje	dwa	
sposoby	skonfigurowania	połączenia	VPN:	OpenVPN	 i	PPTP	(Point	 to	Point	Tunneling	
Protocol)	VPN.	

OpenVPN	 jest	dość	złożony,	ale	zapewnia	większe	bezpieczeństwo	 i	jest	stabilniejszy.	
Nadaje	się	do	ograniczonego	środowiska,	takiego	jak	sieć	na	kampusie	i	firmowy	intranet.	

PPTP	VPN	jest	łatwiejszy	w	użyciu	i	ma	większą	prędkość,	jest	kompatybilny	
z	większością	systemów	operacyjnych,	a	także	obsługuje	urządzenia	mobilne.	
Charakteryzuje	się	niskim	poziomem	bezpieczeństwa,	pakiety	mogą	z	łatwością	
zostać	rozszyfrowane,	a	niektórzy	dostawcy	Internetu	mogą	uniemożliwiać	nawiązanie	
połączenia	PPTP	VPN.	

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji,	wybierz	odpowiedni	typ	połączenia	
z	serwerem	VPN	w	zależności	od	potrzeb.

• Wykorzystywanie	OpenVPN	do	uzyskania	dostępu	do	sieci	domowej

• Wykorzystywanie	PPTP	VPN	do	uzyskania	dostępu	do	sieci	domowej
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12.1. Wykorzystywanie OpenVPN do uzyskania dostępu 
do sieci domowej

W	ramach	połączenia	OpenVPN	sieć	domowa	może	pełnić	 rolę	serwera,	a	urządzenie	
zdalne	może	uzyskać	dostęp	do	serwera	poprzez	router,	który	pełni	rolę	bramki	serwera	
OpenVPN.	Aby	skorzystać	z	funkcji	VPN,	należy	włączyć	serwer	OpenVPN	na	routerze,	
a	także	zainstalować	i	uruchomić	oprogramowanie	VPN	klienta	na	urządzeniu	zdalnym.	
Wykonaj	następujące	kroki,	aby	skonfigurować	połączenie	OpenVPN.

INTERNET

Sieć domowa Router Urządzenia zdalne

Krok 1. Skonfiguruj serwer OpenVPN na routerze

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > Serwer	VPN	 > OpenVPN i zaznacz Włącz	przy OpenVPN.

Uwaga:
• Zanim	 włączysz	 serwer	 VPN,	 zalecamy	 skonfigurowanie	 dynamicznego	 serwisu	 DNS	 (zalecane)	 lub	 przypisanie	

statycznego	adresu	IP	dla	portu	WAN	routera	oraz	zsynchronizowanie	czasu	systemowego	z	Internetem.
• Podczas	 pierwszej	 konfiguracji	 serwera	 OpenVPN	 konieczne	 może	 okazać	 się	 wygenerowanie certyfikatu, zanim 

włączysz	serwer	VPN.

3. Wybierz Typ	usługi	(protokół	komunikacyjny)	dla	serwera	OpenVPN:	UDP,	TCP.

4. Wprowadź	Port	usługi	VPN,	z	którym	łączy	się	urządzenie	VPN,	numer	portu	powinien	
mieścić	się	w	zakresie	od	1024	do	65535.

5. W polach Podsieć	 VPN/Maska	 sieci	wprowadź	 zakres	 adresów	 IP,	 które	mogą	 być	
dzierżawione	urządzeniu	przez	serwer	OpenVPN.
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6. Wybierz typ Dostęp	dla	klientów. Wybierz Tylko	sieć	domowa,	jeśli	chcesz,	by	dostęp	do	
Twojej	sieci	domowej	miało	tylko	urządzenie	zdalne;	wybierz	Internet	i	sieć	domowa, 
jeśli	chcesz,	aby	urządzenie	zdalne	miało	dostęp	do	Internetu	przez	serwer	VPN.

7. Kliknij ZAPISZ.

8. Kliknij GENERUJ,	aby	uzyskać	nowy	certyfikat.	

Uwaga: Jeśli	wygenerowałeś	już	jeden	certyfikat,	pomiń	ten	krok	lub	kliknij	GENERUJ,	aby	zaktualizować	ten	certyfikat.

9. Kliknij EKSPORTUJ,	 aby	 zapisać	 plik	 z	konfiguracją	 OpenVPN,	 który	 zostanie	
wykorzystany	przez	urządzenie	zdalne	do	uzyskania	dostępu	do	routera.

Krok 2. Skonfiguruj połączenie OpenVPN na urządzeniu zdalnym

1. Wejdź	na	stronę	http://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html, 
aby	pobrać	oprogramowanie	OpenVPN	i	zainstaluj	je	na	swoim	urządzeniu,	na	którym	
chcesz	uruchomić	narzędzie	OpenVPN	klienta.

Uwaga: Musisz	zainstalować	narzędzie	OpenVPN	klienta	na	każdym	urządzeniu,	na	którym	planujesz	korzystać	z	funkcji	
VPN	do	uzyskania	dostępu	do	routera.	Urządzenia	mobilne	powinny	pobrać	zewnętrzną	aplikację	z	Google	Play	lub	Apple	
App Store.

2. Po	 instalacji	 skopiuj	 plik	wyeksportowany	 z	routera	 do	 folderu	 „config”	w	narzędziu	
OpenVPN	 klienta	 (na	 przykład	 C:\Program	 Files\OpenVPN\config w systemie 
Windows).	Ścieżka	zależy	od	tego,	gdzie	zainstalowano	narzędzie	OpenVPN	klienta.

3. Uruchom	narzędzie	OpenVPN	klienta	i	połącz	je	z	serwerem	OpenVPN.

12.2. Wykorzystywanie PPTP VPN do uzyskania 
dostępu do sieci domowej

Serwer	 PPTP	VPN	 jest	wykorzystywany	 do	 tworzenia	 połączenia	 VPN	 dla	 urządzenia	
zdalnego.	Aby	skorzystać	z	funkcji	VPN,	należy	włączyć	serwer	PPTP	VPN	na	routerze,	
a	także	skonfigurować	połączenie	PPTP	na	urządzeniu	zdalnym.	Wykonaj	następujące	
kroki,	aby	skonfigurować	połączenie	PPTP	VPN.
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Krok 1. Skonfiguruj serwer PPTP VPN na routerze

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > Serwer	VPN	> PPTP i zaznacz Włącz	przy PPTP.

Uwaga: Zanim	włączysz	serwer	VPN,	zalecamy	skonfigurowanie	dynamicznego	serwisu	DNS	(zalecane)	lub	przypisanie	
statycznego	adresu	IP	dla	portu	WAN	routera	oraz	zsynchronizowanie	czasu systemowego z Internetem.

3. W polu Adres IP klienta	 wprowadź	 zakres	 adresów	 IP	 (do	 10),	 które	 mogą	 być	
dzierżawione	urządzeniom	przez	serwer	PPTP	VPN.

4. Ustaw	pozwolenia	dla	połączenia	PPTP	według	swoich	potrzeb.

• Wybierz Pozwól	na	dostęp	do	Samba	(Miejsca	sieciowe),	aby	zezwolić	swojemu	
urządzeniu	VPN	na	uzyskanie	dostępu	do	Twojego	lokalnego	serwera	Samba.

• Wybierz Pozwól	na	NetBIOS	passthrough,	aby	zezwolić	swojemu	urządzeniu	VPN	
na	uzyskanie	dostępu	do	Twojego	serwera	Samba,	używając	nazwy	NetBIOS.

• Wybierz Pozwól	na	nieszyfrowane	połączenia,	 aby	 zezwolić	na	nieszyfrowane	
połączenia	z	Twoim	serwerem	VPN.

5. Kliknij ZAPISZ.

6. Skonfiguruj	konto	połączenia	PPTP	VPN	dla	urządzenia	zdalnego.	Możesz	stworzyć	
maksymalnie 16 kont.
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1	)	 Kliknij .

2	)	 Wprowadź	Nazwę	użytkownika i Hasło,	aby	uwierzytelnić	urządzenia	na	serwerze	
PPTP	VPN.

3	)	 Kliknij DODAJ.

Krok 2. Skonfiguruj połączenie PPTP VPN na urządzeniu zdalnym

Urządzenie	 zdalne	może	 korzystać	 z	wbudowanego	 oprogramowania	 PPTP	Windows	
albo	zewnętrznego	oprogramowania	PPTP	do	połączenia	się	z	serwerem	PPTP.	W	tym	
przykładzie	korzystamy	z	wbudowanego oprogramowania PPTP Windows.

1. Przejdź	do	Start > Panel sterowania > Sieć	i	Internet > Centrum	sieci	i	udostępniania.

2. Wybierz Skonfiguruj	nowe	połączenia	lub	nową	sieć.

3. Wybierz Połącz	z	miejscem	pracy i kliknij Dalej.
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4. Wybierz Użyj	mojego	połączenia	internetowego	(VPN).

5. Wprowadź	 internetowy	 adres	 IP	 routera	 (na	 przykład:	 218.18.1.73)	 w	polu	 Adres 
internetowy. Kliknij Dalej.
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6. Wprowadź	Nazwę	użytkownika oraz Hasło,	jakie	ustawiłeś	dla	serwera	PPTP	VPN	na	
routerze,	a	następnie	kliknij	Połącz.

7. Połączenie	PPTP	VPN	zostało	utworzone	i	jest	gotowe	do	użytku.
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Rozdział	13

Personalizacja ustawień 
sieciowych

W	tym	rozdziale	dowiesz	się,	jak	skonfigurować	zaawansowane	funkcje	sieciowe.

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Zmiana	ustawień	LAN

• Konfiguracja	pozwalająca	obsługiwać	usługę	IPTV

• Określenie	ustawień	serwera	DHCP

• Konfiguracja	konta	dynamicznej	usługi	DNS

• Tworzenie routingu statycznego
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13 1  Zmiana ustawień LAN
Na	 routerze	 ustawiony	 jest	 domyślny	 IP	 LAN	 192.168.0.1,	 którego	 możesz	 użyć,	 by	
zalogować	 się	 do	 strony	 zarządzania	 routerem.	Adres	 IP	 LAN	wraz	 z	Maską	podsieci	
również	definiują	podsieć,	w	której	są	połączone	urządzenia.	Jeśli	adres	IP	jest	niezgodny	
z	innym	urządzeniem	w	Twojej	sieci	lokalnej	lub	Twoja	sieć	wymaga	konkretnej	podsieci	
IP,	możesz	to	zmienić.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.	

2. Przejdź	do	Zaawansowane > Sieć > LAN. 

3. Wprowadź	nowy	Adres	IP	dopasowany	do	Twoich	potrzeb.	Pozostaw	Maskę	podsieci 
jako	domyślne	ustawienia.	

4. Kliknij ZAPISZ. 
Uwaga:	Jeśli	ustawiłeś	Przekierowywanie	portów,	DMZ	lub	rezerwację	adresu	DHCP,	a	nowy	adres	IP	LAN	nie	jest	w	tej	

samej	podsieci,	co	stary,	wówczas	powinieneś	ponownie	skonfigurować	te	funkcje.

13.2. Konfiguracja pozwalająca obsługiwać usługę 
IPTV

Chcę:

Skonfigurować	usługę	IPTV	tak,	aby	włączyć	usługę	Internet/IPTV/telefon	świadczoną	
przez	mojego	dostawcę	Internetu	(ISP).

W jaki sposób mogę to zrobić?

1  Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > Sieć > IPTV/VLAN.

3  Jeśli Twój dostawca Internetu świadczy usługę networkingu opartą o technologię 
IGMP,	np.	British	Telecom	(BT)	i	Talk	Talk	w	Zjednoczonym	Królestwie:
1	)	Zaznacz IGMP	Proxy i IGMP Snooping ,	następnie	wybierz Wersję	IGMP, V2 lub V3, 

zgodnie z wymaganiami Twojego dostawcy Internetu.
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2	)	Kliknij ZAPISZ.

3	)	Po	skonfigurowaniu	IGMP	Proxy,	usługa	IPTV	będzie	mogła	działać	za	routerem.	
Możesz	podłączyć	dekoder	do	dowolnego	portu	Ethernet	routera.

Jeśli Twój dostawca Internetu nie wykorzystuje IGMP jako technologii do świadczenia 
usługi IPTV:

1	)	Zaznacz Włącz	IPTV/VLAN.

2	)	Wybierz odpowiedni Tryb	zgodnie	ze	swoim	dostawcą	Internetu.

• Wybierz Bridge,	 jeśli	 Twojego	 dostawcy	 Internetu	 nie	 ma	 na	 liście	 i	nie	 są	
wymagane inne parametry.

• Wybierz Inny,	jeśli	Twojego	dostawcy	Internetu	nie	ma	na	liście,	ale	przekazuje	
niezbędne	parametry.

3	)	 Po	 wybraniu	 trybu	 niezbędne	 parametry,	 w	tym	 port	 LAN	 dla	 połączenia	 IPTV,	
zostają	wcześniej	określone.	Jeśli	nie,	wybierz	 typ	LAN,	aby	określić,	który	port	
jest	używany	do	obsługi	usługi	IPTV.

4	)	Kliknij ZAPISZ.

5	)	Podłącz	dekoder	do	odpowiedniego	portu	LAN,	który	został	wcześniej	określony	
lub	który	określiłeś	w	kroku	3.

Gotowe!

Konfiguracja	IPTV	jest	zakończona!	Przed	rozpoczęciem	korzystania	z	telewizora	mogą	
być	konieczne	inne	konfiguracje	dekodera.
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13 3  Określenie ustawień serwera DHCP
Serwer	DHCP	(Dynamic	Host	Configuration	Protocol)	jest	domyślnie	włączony,	a	router	
pełni	rolę	serwera	DHCP;	dynamicznie	przypisuje	parametry	TCP/IP	urządzeniom	klienta	
z	puli	adresów	IP.	Możesz	zmienić	ustawienia	serwera	DHCP,	jeśli	to	konieczne,	a	także	
zarezerwować	adresy	IP	LAN	dla	konkretnych	urządzeń	klienta.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > Sieć > Serwer	DHCP.

• Aby określić adres IP, jaki router przypisuje:

1. Zaznacz Włącz.

2. Wprowadź	początkowy	i	końcowy	adres	IP	w	polu	Pula adresów IP.

3. Wprowadź	inne	parametry,	 jeśli	dostawca	Internetu	je	podaje.	Pole	Brama	domyślna 
jest	uzupełniane	automatycznie	i	jest	takie	samo	jak	adres	IP	LAN	routera.

4. Kliknij ZAPISZ.
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• Aby zarezerwować adres IP dla konkretnego urządzenia klienta:

1. Kliknij Dodaj w sekcji Rezerwacja adresu.

2. Kliknij ZOBACZ	POŁĄCZONE	URZĄDZENIA i	wybierz	urządzenie,	dla	którego	chcesz	
zarezerwować	IP.	Wówczas	pole	Adres MAC	zostanie	uzupełnione	automatycznie.	Lub	
wprowadź	Adres MAC	urządzenia	klienta	ręcznie.

3. Wprowadź	Adres IP,	aby	zarezerwować	go	dla	urządzenia	klienta.

4. Kliknij ZAPISZ. 

13.4. Konfiguracja konta dynamicznej usługi DNS
Większość	dostawców	Internetu	przypisuje	do	routera	dynamiczny	adres	IP,	którego	można	
używać	do	uzyskania	zdalnego	dostępu	do	swojego	routera.	Jednakże	adres	IP	może	się	
od	czasu	do	czasu	zmieniać,	a	nie	wiadomo,	kiedy	się	zmienia.	W	takim	przypadku	możesz	
skorzystać	 z	funkcji	 DDNS	 (Dynamic	 Domain	 Name	 Server)	 na	 routerze,	 która	 pozwoli	
Tobie	i	Twoim	znajomym	uzyskać	dostęp	do	routera	i	lokalnych	serwerów	(FTP,	HTTP	itp.)	
z	użyciem	nazwy	domeny	bez	konieczności	sprawdzania	i	pamiętania	adresu	IP.	

Uwaga:	DDNS	nie	działa,	jeśli	dostawca	Internetu	przypisze	do	routera	prywatny	adres	IP	WAN	(taki	jak	192.168.1.x).	

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > Sieć > Dynamiczny	DNS.

3. Wybierz Usługodawcę	 DDNS:	 TP-Link,	 NO-IP	 lub	 DynDNS.	 Zaleca	 się	 jest	 wybranie	
TP-Link,	ponieważ	umożliwi	 to	korzystanie	z	doskonałej	usługi	DDNS	 firmy	TP-Link.	
W	przeciwnym	razie	wybierz	NO-IP	lub	DynDNS.	Jeśli	nie	masz	konta	DDNS,	musisz	
najpierw	dokonać	rejestracji,	klikając	Zarejestruj.
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Uwaga:	Aby	móc	korzystać	z	usługi	DDNS	firmy	TP-Link,	musisz	zalogować	się	swoim	identyfikatorem	TP-Link	ID.	Jeśli	
się	nim	jeszcze	nie	logowałeś,	kliknij	Zaloguj	się.

4. Kliknij Zarejestruj na Nazwa	listy	domenowej,	jeśli	wybrałeś	TP-Link,	i	wprowadź	Nazwę	
domeny	w	zależności	od	potrzeb.

Jeśli	wybrałeś	NO-IP	lub	DynDNS,	wprowadź	nazwę	użytkownika,	hasło	i	nazwę	domeny	
swojego konta.

5. Kliknij ZALOGUJ	SIĘ	I	ZAPISZ.
Wskazówki:	Jeśli	chcesz	korzystać	z	nowego	konta	DDNS,	kliknij	Wyloguj,	a	następnie	zaloguj	się	na	nowe	konto.
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13.5. Tworzenie routingu statycznego
Routing	statyczny	to	forma	routingu,	która	jest	konfigurowana	ręcznie	przez	administratora	
sieci	 lub	 użytkownika	 poprzez	 dodawanie	 wpisów	 do	 tabeli	 routingu.	 Ręcznie	
konfigurowane	 informacje	 o	routingu	 kierują	 routerem	 podczas	 przekierowywania	
pakietów danych do konkretnego miejsca.

Chcę:

Odwiedzać	kilka	sieci	i	serwerów	w	tym	samym	czasie.

Na	przykład	w	małym	biurze	mój	komputer	może	surfować	po	Internecie	za	pośrednictwem	
Routera	 A,	 ale	 ja	 także	 chcę	 odwiedzić	 sieć	 mojej	 firmy.	 Teraz	 mam	 switch	 i	Router	
B.	 Łączę	 urządzenia,	 jak	 pokazano	 na	 poprzednim	 rysunku	 tak,	 by	 utworzyć	 fizyczne	
połączenie	 pomiędzy	 moim	 komputerem	 a	serwerem	 mojej	 firmy.	 Aby	 surfować	 po	
Internecie	 i	odwiedzić	 sieć	 mojej	 firmy	 w	tym	 samym	 czasie,	 muszę	 skonfigurować	
routing statyczny.

Serwer firmy

Komputer

Router BRouter A

Switch

LAN: 192.168.0.1

192.168.0.100

LAN: 192.168.0.2

WAN: 172.30.30.100

172.30.30.1

W jaki sposób mogę to zrobić?

1  Zmień	adresy	IP	LAN	routera	na	dwa	różne	adresy	IP	w	tej	samej	podsieci.	Wyłącz	
funkcję	DHCP	Routera	B.

2. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	Routera	A.	

3  Przejdź	do	Zaawansowane > Sieć > Routing. 

4. Kliknij Dodaj	i	zakończ	konfigurację	ustawień	zgodnie	z	poniższymi	objaśnieniami:
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Sieć	docelowa:	Docelowy	adres	IP,	który	chcesz	przypisać	do	routingu	statycznego.	
Ten	adres	IP	nie	może	być	na	tej	samej	sieci	co	IP	WAN	lub	IP	LAN	Routera	A.	W	tym	
przykładzie	 adres	 IP	 sieci	 firmowej	 do	 docelowy	 adres	 IP,	 dlatego	 tutaj	wprowadź	
172.30.30.1. 

Maska podsieci:	Określa	sieć	docelową	z	docelowym	adresem	IP.	Jeśli	sieć	docelowa	
to	pojedynczy	adres	IP,	wprowadź	255.255.255.255;	w	przeciwnym	razie	wprowadź	
maskę	podsieci	odpowiedniego	adresu	IP	sieci.	W	tym	przypadku	sieć	docelowa	to	
pojedynczy	adres	IP,	dlatego	tutaj	wprowadź	255.255.255.255.

Brama	 domyślna:	 Adres	 IP	 urządzenia	 bramy,	 do	 którego	 będą	 wysyłane	 pakiety	
danych.	Adres	 IP	musi	 być	w	tej	 samej	 podsieci	 co	 IP	 routera,	 który	wysyła	 dane.	
W	tym	przykładzie	pakiety	danych	będą	wysyłane	do	portu	LAN	Routera	B,	a	następnie	
do	serwera,	dlatego	brama	domyślna	powinna	mieć	wartość	192.168.0.2.

Interfejs:	 Określony	 przez	 port	 (WAN/LAN),	 który	 wysyła	 pakiety	 danych.	 W	tym	
przykładzie	dane	są	wysyłane	do	bramy	poprzez	port	LAN	Routera	A,	dlatego	należy	
wybrać	LAN/WLAN.

Opis:	Wprowadź	opis	dla	wpisu	routingu	statycznego.

5. Kliknij ZAPISZ.

6. Zapoznaj	 się	 z	poniższą	 Tabelą	 routingu.	 Jeśli	 możesz	 znaleźć	 wpis,	 który	
skonfigurowałeś,	routing	statyczny	został	pomyślnie	utworzony.



80

Rozdział	13 Personalizacja	ustawień	sieciowych

Gotowe!

Otwórz	 przeglądarkę	 internetową	 na	 swoim	 komputerze.	Wprowadź	 adres	 IP	 serwera	
firmy,	aby	odwiedzić	sieć	firmową.



Rozdział	14

Zarządzanie routerem 

W	tym	rozdziale	przedstawiono	konfigurację	umożliwiającą	zarządzanie	routerem	i	jego	
utrzymanie.

Rozdział	składa	się	z	następujących	sekcji:

• Aktualizacja firmware

• Tworzenie	kopii	zapasowej	i	przywracanie	ustawień	konfiguracji

• Zmiana	hasła	logowania

• Odzyskiwanie	hasła

• Zarządzanie	lokalne

• Zarządzanie	zdalne

• Dziennik systemowy

• Testowanie	dostępu	do	sieci

• Ustawianie czasu systemowego

• Ustawienie regularnego restartowania routera

• Kontrolowanie diod LED
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14.1. Aktualizacja firmware
Firma	 TP-Link	 dąży	 do	 zapewniania	 użytkownikom	 lepszych	 doświadczeń	 przy	
użytkowaniu	sieci.	

Będziemy	 informować	 za	 pośrednictwem	 strony	 zarządzania	 o	tym,	 czy	 są	 dostępne	
jakiekolwiek aktualizacje firmware dla Twojego routera. Ponadto najnowsze firmware 
będzie	publikowane	na	oficjalnej	stronie	internetowej	TP-Link	www.tp-link.com	i	można	
pobrać	je	ze	strony	Wsparcie za darmo.

Uwaga: 
• Wykonaj	kopię	zapasową	konfiguracji	routera,	zanim	dokonasz	aktualizacji	firmware.
• NIE	wyłączaj	routera	podczas	aktualizacji	firmware.	

14.1.1. Automatyczne aktualizacje

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Włącz	Automatyczne aktualizacje.

3. Określ	Czas aktualizacji i zapisz ustawienia.

Router	zaktualizuje	firmware	o	określonej	godzinie,	kiedy	będzie	dostępna	nowa	wersja.

14.1.2. Aktualizacja w trybie online

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Kiedy	dla	Twojego	 routera	będzie	dostępna	najnowsza	aktualizacja	 firmware,	 ikona	
aktualizacji 	wyświetli	się	w	prawym	górnym	roku	strony.	Kliknij	na	ikonę,	aby	
przejść	do	strony	Aktualizacja firmware.

Ewentualnie	 możesz	 przejść	 do	 Zaawansowane > System > Aktualizacja firmware 
i	kliknąć	 SPRAWDŹ	 AKTUALIZACJE,	 aby	 sprawdzić,	 czy	 dostępna	 jest	 najnowsza	
aktualizacja.
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3. Skup	się	na	sekcji	Aktualizacja w trybie online i kliknij AKTUALIZUJ,	jeśli	dostępne	jest	
nowe firmware.

4. Poczekaj	kilka	minut	na	aktualizację	i	uruchom	ponownie,	aby	zakończyć.
Wskazówki: Jeśli	 dla	 Twojego	 serwera	 dostępna	 jest	 nowa	 i	ważna	 aktualizacja	 firmware,	 na	 swoim	 komputerze	

będziesz	widzieć	powiadomienie,	dopóki	przeglądarka	internetowa	będzie	otwarta.	Kliknij	AKTUALIZUJ	i	zaloguj	się	do	
strony	zarządzania	nazwą	użytkownika	i	hasłem,	które	ustawiłeś	dla	routera.	Otworzy	się	strona	Aktualizacja firmware.

14.1.3. Aktualizacja z pliku

1. Pobierz najnowszy plik firmware dla routera ze strony www.tp-link.com. 

2. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

3. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Aktualizacja firmware.

4. Skup	się	na	sekcji	Aktualizacja z pliku. Kliknij PRZEGLĄDAJ,	aby	zlokalizować	pobrany	
nowy plik firmware i kliknij AKTUALIZUJ. 
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5. Poczekaj	kilka	minut	na	aktualizację	i	uruchom	ponownie,	aby	zakończyć.

Uwaga:	Jeśli	nie	uda	Ci	się	zaktualizować	firmware	dla	routera,	skontaktuj	się	z	naszym	Wsparciem technicznym.

14.2. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie 
ustawień konfiguracji

Ustawienia	 konfiguracji	 są	 przechowywane	 jako	 plik	 konfiguracji	 w	routerze.	 Możesz	
zrobić	kopię	zapasową	pliku	konfiguracji	na	swoim	komputerze	do	użytku	w	przyszłości,	
a	także	 przywrócić	 poprzednie	 ustawienia	 routera	 z	pliku	 kopii	 zapasowej,	 jeśli	 to	
konieczne.	Co	więcej,	jeśli	to	konieczne,	możesz	usunąć	aktualne	ustawienia	i	przywrócić	
fabryczne	ustawienia	domyślne	routera.	

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > Narzędzia	systemowe > Kopia zapasowa i przywracanie.

• Aby wykonać kopię zapasowych ustawień konfiguracji: 

Kliknij KOPIA ZAPASOWA,	 aby	zapisać	kopię	aktualnych	ustawień	na	swoim	 lokalnym	
komputerze.	Na	komputerze	zostanie	zapisany	plik	„.bin”	z	aktualnymi	ustawieniami.	

 

• Aby przywrócić ustawienia konfiguracji: 

1. Kliknij PRZEGLĄDAJ,	 aby	 znaleźć	 zapasowy	 plik	 konfiguracji	 przechowywany	 na	
komputerze i kliknij PRZYWRÓĆ. 

 

2. Poczekaj kilka minut na przywrócenie i ponowne uruchomienie. 
Uwaga: Podczas	procesu	przywracania	nie	wyłączaj	ani	nie	resetuj	routera.	
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• Aby zresetować router poza hasłem logowania i TP-Link ID: 

1. W sekcji Przywróć	ustawienia	fabryczne kliknij PRZYWRÓĆ. 

2. Poczekaj kilka minut na resetowanie i ponowne uruchomienie. 
Uwaga: 

• Podczas	procesu	resetowania	nie	wyłączaj	routera.	
• Po	zresetowaniu	wciąż	będziesz	mógł	użyć	aktualnego	hasła	logowania	lub	TP-Link	ID	do	zalogowania	się	do	strony	

zarządzania.	

• Aby zresetować ustawienia fabryczne routera: 

1. Kliknij PRZYWRACANIE	USTAWIEŃ	FABRYCZNYCH,	aby	zresetować	router.	

2. Poczekaj kilka minut na resetowanie i ponowne uruchomienie. 
Uwaga: 

• Podczas	procesu	resetowania	nie	wyłączaj	ani	nie	resetuj	routera.	
• Stanowczo	zalecamy	wykonanie	kopii	zapasowej	aktualnych	ustawień	konfiguracji	przed	zresetowaniem	routera.

14.3. Zmiana hasła logowania
Funkcja	zarządzania	kontem	pozwala	zmieniać	hasło	logowania	do	strony	zarządzania.

Uwaga: Jeśli	korzystasz	z	TP-Link	ID	do	logowania	do	strony	zarządzania,	funkcja	zarządzania	kontem	będzie	wyłączona.	
Aby	zarządzać	identyfikatorem	TP-Link	ID,	przejdź	do	Zaawansowane > TP-Link ID.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	 i	zaloguj	się	przy	użyciu	hasła	ustawionego	dla	
swojego routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Administracja	i	skup	się	na	sekcji	Zmień	hasło.
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3. Wprowadź	stare	hasło,	a	następnie	dwukrotnie	nowe	hasło	(oba	rozróżniają	wielkość	
znaków).	Kliknij	ZAPISZ.  

4. Używaj	nowego	hasła	do	logowania	w	przyszłości.

14.4. Odzyskiwanie hasła
Ta	funkcja	pozwala	odzyskać	hasło	logowania,	które	ustawiłeś	dla	routera	na	wypadek	
jego zapomnienia.

Uwaga:	Jeśli	korzystasz	z	TP-Link	ID	do	logowania	do	strony	zarządzania,	funkcja	Odzyskiwanie	hasła	będzie	wyłączona.	
Aby	zarządzać	identyfikatorem	TP-Link	ID,	przejdź	do	Zaawansowane > TP-Link ID.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	 i	zaloguj	się	przy	użyciu	hasła	ustawionego	dla	
swojego routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Administracja	i	skup	się	na	sekcji	Odzyskiwanie 
hasła.

3. Zaznacz Włącz obok Odzyskiwanie	hasła.

4. Podaj skrzynkę	 mailową	 (Od),	 z	której	 zostanie	 wysłane	 przypomnienie,	 a	także	
wprowadź	 adres	 Serwera SMTP. Podaj skrzynkę	 mailową	 (Do),	 na	 którą	 przyjdzie	
przypomnienie.	Jeśli	skrzynka	mailowa	(Od),	z	której	zostanie	wysłane	przypomnienie	
wymaga szyfrowania, zaznacz Włącz obok Uwierzytelnienie	 i	wprowadź	 nazwę	
użytkownika	i	hasło.

Wskazówki: 

• Serwer	SMTP	jest	dostępny	dla	użytkowników	w	większości	systemów	poczty	elektronicznej.	Na	przykład	adres	
serwera	SMTP	usługi	Gmail	to	smtp.gmail.com.	

• Ogólnie	rzecz	ujmując,	Uwierzytelnienie	powinno	być	włączone,	jeśli	 logowanie	do	skrzynki	mailowej	wymaga	
podania	nazwy	użytkownika	i	hasła.	
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5. Kliknij ZAPISZ.

Aby	odzyskać	hasło	logowania,	wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net, kliknij Zapomniałeś	
hasła?	na	stronie	logowania	i	postępuj	zgodnie	z	instrukcjami,	aby	ustawić	nowe	hasło.

14.5. Zarządzanie lokalne
Ta	funkcja	pozwala	ograniczyć	liczbę	urządzeń	klienta	w	Twojej	sieci	LAN,	korzystających	
z routera, poprzez stosowanie uwierzytelnienia na podstawie adresu MAC.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Administracja i skonfiguruj ustawienia w sekcji 
Zarządzanie	lokalne	w	zależności	od	potrzeb.

• Uzyskaj dostęp do routera poprzez HTTPS i HTTP:

Zaznacz Włącz przy Zarządzanie	 lokalne	 poprzez	 HTTPS,	 aby	 uzyskiwać	 dostęp	 do	
routera	poprzez	HTTPS	i	HTTP,	lub	zostaw	tę	opcję	niezaznaczoną,	aby	uzyskiwać	dostęp	
do	routera	tylko	przez	HTTP.

• Pozwalaj wszystkim urządzeniom podłączonym do LAN zarządzać routerem: 

Wybierz Wszystkie	urządzenia dla Administratorzy sieci lokalnej.



88

Rozdział	14 Zarządzanie	routerem	

• Pozwalaj konkretnym urządzeniom zarządzać routerem: 

1. Wybierz Wszystkie	urządzenia dla Administratorzy sieci lokalnej i kliknij ZAPISZ.

2. Kliknij Dodaj	urządzenie.

3. Kliknij ZOBACZ	POŁĄCZONE	URZĄDZENIA	i	wybierz	urządzenie,	które	ma	zarządzać	
routerem	z	listy	Połączone	urządzenia	albo	wprowadź	adres	MAC	urządzenia	ręcznie.

4. Podaj Opis dla tego wpisu.

5. Kliknij ZAPISZ.

14.6. Zarządzanie zdalne
Ta	 funkcja	 pozwala	 kontrolować	 uprawnieniami	 urządzeń	 zdalnych	 do	 zarządzania	
routerem.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Administracja i skonfiguruj ustawienia w sekcji 
Zarządzanie	zdalne	w	zależności	od	potrzeb.

• Zabroń wszystkim urządzeniom zarządzać zdalnie routerem: 

Nie	zaznaczaj	Włącz obok Zarządzanie	zdalne.
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• Pozwalaj wszystkim urządzeniom zarządzać zdalnie routerem:

1. Zaznacz Włącz obok Zarządzanie	zdalne.

2. Zachowaj	 port	HTTPS	 i	HTTP	 jako	ustawienia	domyślne	 (zalecane)	 albo	wprowadź	
wartość	pomiędzy	1024	a	65535.

3. Wybierz Wszystkie	urządzenia dla Zarządzanie	zdalne.

4. Kliknij ZAPISZ.

Urządzenia	w	Internecie	mogą	logować	się	do	http://adres	IP	WAN	routera:numer	portu 
(na	przykład	http://113.116.60.229:1024),	aby	zarządzać	routerem.

Wskazówki:
• Adres	IP	WAN	routera	można	znaleźć	na	Mapie sieci > Internet.
• WAN	 IP	 routera	 to	zazwyczaj	dynamiczny	 IP.	Przejdź	do	Skonfiguruj	 konto	Usługi	Dynamicznego	DNS,	 jeśli	 chcesz	

zalogować	się	do	routera	poprzez	nazwę	domeny.
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• Pozwalaj konkretnemu urządzeniu zarządzać zdalnie routerem:

1. Zaznacz Włącz obok Zarządzanie	zdalne.

2. Zachowaj	 port	HTTPS	 i	HTTP	 jako	ustawienia	domyślne	 (zalecane)	 albo	wprowadź	
wartość	pomiędzy	1024	a	65535.

3. Wybierz Wybrane	urządzenie dla Zarządzanie	zdalne.

4. W polu Tylko ten adres IP	wprowadź	adres	IP	urządzenia	zdalnego,	które	ma	zarządzać	
routerem.

5. Kliknij ZAPISZ.

Urządzenia	wykorzystujące	ten	IP	WAN	mogą	zarządzać	routerem	poprzez	logowanie	się	
do http://IP	WAN	routera:numer	portu	(na	przykład	http://113.116.60.229:1024).

Wskazówki:	WAN	IP	routera	to	zazwyczaj	dynamiczny	IP.	Przejdź	do	Skonfiguruj	konto	Usługi	Dynamicznego	DNS,	jeśli	
chcesz	zalogować	się	do	routera	poprzez	nazwę	domeny.

14.7. Dziennik systemowy
Kiedy	router	nie	działa	prawidłowo,	możesz	zapisać	dziennik	systemowy	i	wysłać	go	do	
wsparcia	technicznego	w	celu	rozwiązania	problemów.

• Aby zapisać dziennik systemowy lokalnie:

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Dziennik systemowy.

3. Wybierz	typ	i	poziom	dzienników	systemowych	w	zależności	od	potrzeb.
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4. W sekcji Zapisz dziennik kliknij ZAPISZ	LOKALNIE,	aby	zapisać	dzienniki	systemowe	
na lokalnym dysku.

• Aby wysłać dziennik systemowy na skrzynkę mailową o konkretnej godzinie:

Na	 przykład chcę	 sprawdzić	 stan	 działania	 mojego	 routera	 o	konkretnej	 godzinie	
każdego	dnia,	jednak	logowanie	się	do	strony	zarządzania	za	każdym	razem,	kiedy	chcę	
to	sprawdzić	 jest	problematyczne.	Byłoby	świetnie,	gdyby	 istniała	możliwość	wysłania	
dzienników	systemowych	na	moją	skrzynkę	mailową	o	8	rano	każdego	dnia.	

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > Narzędzia	systemowe > Dziennik systemowy.

3. W sekcji Zapisz dziennik kliknij WYŚLIJ	DZIENNIK	MAILEM.

4. Wprowadź	wymagane	informacje:
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1	)	 E-mail od: Wprowadź	 adres	 e-mail,	 z	którego	 zostanie	 wysłany	 dziennik	
systemowy.

2	)	 Zaznacz Wymagane	hasło.
Wskazówki: Ogólnie	 rzecz	 ujmując,	 Wymagane	 hasło	 powinno	 być	 zaznaczone,	 jeśli	 logowanie	 do	 skrzynki	

mailowej	wymaga	podania	nazwy	użytkownika	i	hasła.	

3	)	 Nazwa	użytkownika:	Wprowadź	adres	e-mail,	z	którego	zostanie	wysłany	dziennik	
systemowy.

4	)	 Hasło	 konta	 e-mail:	 Wprowadź	 hasło,	 którym	 logujesz	 się	 na	 adres	 e-mail	
nadawcy.

5	)	 Serwer SMTP:	Wprowadź	adres	serwera	SMTP.
Wskazówki: Serwer	 SMTP	 jest	 dostępny	 dla	 użytkowników	w	większości	 systemów	 poczty	 elektronicznej.	 Na	

przykład	adres	serwera	SMTP	usługi	Hotmail	to	smtp-mail.outlook.com.	

6	)	 E-mail do: Wprowadź	adres	e-mail	odbiorcy,	może	być	taki	sam	lub	inny	niż	adres	
e-mail nadawcy.

7	)	 Zaznacz Automatycznie	wysyłaj	e-maila	z	dziennikiem.
Wskazówki: Router	będzie	wysyłał	dziennik	systemowy	na	podany	adres	e-mail,	jeśli	ta	opcja	zostanie	zaznaczona.

8	)	 Częstotliwość:	 Określ,	 jak	 często	 odbiorca	 będzie	 otrzymywał	 dziennik	
systemowy.

5. Kliknij ZAPISZ.
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14.8. Testowanie dostępu do sieci
Diagnostyka	jest	wykorzystywana	do	testowania	łączności	pomiędzy	routerem	a	hostem	
lub	innymi	urządzeniami	sieciowymi.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Diagnostyka.

3. Wprowadź	informacje:

1	)	 Wybierz Ping lub Traceroute	 jako	 narzędzie	 diagnostyczne,	 aby	 przetestować	
łączność.

• Ping	 jest	 wykorzystywany	 do	 testowania	 łączności	 pomiędzy	 routerem	
i	testowanym	hostem,	a	także	mierzy	czas	przesyłu	w	obie	strony.	

• Traceroute wyświetla	trasę	(ścieżkę)	pokonywaną	przez	router	do	testowanego	
hosta,	 a	także	 mierzy	 opóźnienia	 przesyłu	 pakietów	 przez	 sieć	 opartą	 na	
protokole internetowym. 

2	)	 Wprowadź	Adres IP lub Domenę testowanego hosta.

3	)	 Zmodyfikuj Ilość	 pakietów	 Ping oraz Rozmiar pakietów Ping.	 Zaleca	 się	
utrzymanie	wartości	domyślnej.

4	)	 Jeśli	wybrałeś	Traceroute,	możesz	zmodyfikować	Traceroute	Max	TTL. Zaleca 
się	utrzymanie	wartości	domyślnej.

4. Kliknij START,	aby	uruchomić	diagnostykę.

Poniższe	 liczby	 wskazują	 na	 prawidłowe	 połączenie	 pomiędzy	 routerem	 a	serwerem	
Yahoo	(www.Yahoo.com)	testowane	z	użyciem	Ping. 
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Poniższe	 liczby	 wskazują	 na	 prawidłowe	 połączenie	 pomiędzy	 routerem	 a	serwerem	
Yahoo	(www.Yahoo.com)	testowane	z	użyciem	Traceroute.

14.9. Ustawianie czasu systemowego
Czas	 systemowy	 to	 czas	 wyświetlany	 podczas	 pracy	 routera.	 Czas	 systemowy	
skonfigurowany	tutaj	będzie	stosowany	do	innych	funkcji	opartych	na	czasie,	takich	jak	
Kontrola	rodzicielska.	Możesz	wybrać	sposób	pobrania	czasu	systemowego	w	zależności	
od potrzeb. 

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Czas	i	język. 

• Aby pobrać czas z Internetu:

1. Zaznacz Czas 24-godzinny,	 jeśli	 chcesz,	 by	 czas	 wyświetlał	 się	 w	formacie	
24-godzinnym.



95

Rozdział	14 Zarządzanie	routerem	

2. W polu Ustaw czas wybierz Pobierz z Internetu.

3. Wybierz	lokalną	Strefę	czasową z rozwijanej listy.

4. W polu Serwer	NTP	I	wprowadź	adres	IP	lub	nazwę	domeny	żądanego	serwera	NTP.

5. W polu Serwer	NTP	II wprowadź	adres	IP	lub	nazwę	domeny	drugiego	serwera	NTP.

6. Kliknij ZAPISZ.

• Aby pobrać czas z komputera:

1. W polu Ustaw czas wybierz Pobierz	z	urządzenia	zarządzającego.

2. Wówczas	wyświetli	się	czas	Twojego	komputera,	kliknij	ZAPISZ.
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• Aby ręcznie ustawić datę i godzinę:

1. W polu Ustaw czas wybierz Ręcznie.

2. Ustaw	aktualną	Datę (w formacie MM/DD/RRRR).

3. Ustaw	aktualną	Godzinę (w formacie GG/MM/SS).

4. Kliknij ZAPISZ.

• Aby ustawić czas letni:

1. Zaznacz Włącz obok Zmiana czasu.

2. Wybierz	prawidłową	datę	i	godzinę	Uruchom, kiedy w Twojej lokalnej strefie czasowej 
rozpoczyna	się	czas	letni.

3. Wybierz	prawidłową	datę	 i	godzinę	Koniec, kiedy w Twojej lokalnej strefie czasowej 
kończy	się	czas	letni.

4. Kliknij ZAPISZ.
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14.10. Ustawienie regularnego restartowania routera
Funkcja	zaplanowanego	restartowania	czyści	pamięć	podręczną,	aby	poprawić	wydajność	
pracy routera.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Restartowanie.

3. Zaznacz Włącz obok Harmonogram	restartowania.

4. Określ	Czas restartu,	czyli	godzinę	o	której	router	się	restartuje,	a	także	Powtarzaj, aby 
określić	częstotliwość	restartowania.

5. Kliknij ZAPISZ.
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14.11. Kontrolowanie diod LED
Dioda	LED	routera	informuje	o	jego	działaniu	i	statusie.	Możesz	włączyć	Tryb	nocny,	aby	
określić	przedział	czasu,	podczas	którego	dioda	LED	jest	wyłączona.

1. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane > System > Kontrola diod LED.

3. Włącz	Tryb nocny.

4. Określ	czas	wyłączenia	LED	–	dioda	LED	będzie	wyłączona	w	tym	przedziale	czasowym	
każdego	dnia.

5. Kliknij ZAPISZ.
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FAQ
Q1. Co powinienem zrobić, jeśli zapomnę hasła sieci bezprzewodowej?
Domyślne	hasło	sieci	bezprzewodowej	podano	na	etykiecie	routera.	Jeśli	hasło	zostało	
zmienione:

1. Podłącz	komputer	do	routera	za	pomocą	kabla	Ethernet.	

2. Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

3. Przejdź	do	Sieć	bezprzewodowa,	aby	odzyskać	lub	zresetować	swoje	hasło	do	sieci	
bezprzewodowej.

Q2. Co powinienem zrobić, jeśli zapomnę hasła do strony zarządzania 
routerem?

• Jeśli	 logujesz	 się	 za	 pomocą	 TP-Link	 ID	 lub	 jeśli	 włączyłeś	 funkcję	 Odzyskiwania	
hasła,	kliknij	Zapomniałem	hasła	na	stronie	logowania,	a	następnie	postępuj	zgodnie	z	
instrukcjami	na	ekranie,	aby	je	zresetować.

• Ewentualnie	 naciśnij	 i	 przytrzymaj	 przycisk	Reset na routerze, dopóki dioda LED nie 
zacznie	 migać,	 aby	 przywrócić	 ustawienia	 fabryczne,	 a	 następnie	 wejdź	 na	 stronę	
http://tplinkwifi.net,	aby	stworzyć	nowe	hasło	logowania.

Uwaga: 
• Przejdź	do	Odzyskiwanie	hasła,	aby	dowiedzieć	się,	jak	skonfigurować	funkcję	Odzyskiwanie	hasła.
• Będziesz	 musiał	 ponownie	 skonfigurować	 router,	 aby	 móc	 surfować	 po	 Internecie	 po	 tym,	 jak	 router	 zostanie	

zresetowany. Zapisz	swoje	nowe	hasło	na	przyszłość.

Q3. Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę zalogować się do strony 
zarządzania routerem?

Może	się	 tak	zdarzyć	z	wielu	powodów.	Wypróbuj	metody	przedstawione	poniżej,	aby	
ponownie	się	zalogować.

• Upewnij	się,	że	komputer	jest	prawidłowo	połączony	z	routerem,	a	odpowiedni	wskaźnik	
LED jest zapalony.

• Upewnij	 się,	 że	 adres	 IP	 komputera	 jest	 skonfigurowany	 jako	 Uzyskaj adres IP 
automatycznie i Uzyskaj	adres	serwera	DNS	automatycznie.

• Upewnij	się,	że	prawidłowo	wprowadzasz	http://tplinkwifi.net lub http://192.168.0.1.

• Sprawdź	ustawienia	komputera:

1	)	 Przejdź	do	Start > Panel sterowania > Sieć	i	Internet i kliknij Wyświetl	stan	sieci	
i zadania.

2	)	 Kliknij Opcje internetowe na dole po lewej stronie.

3	)	 Kliknij Połączenia i wybierz Nigdy	nie	wybieraj	połączenia.
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4	)	 Kliknij Ustawienia	sieci	LAN,	odznacz	poniższe	trzy	opcje	i	kliknij	OK.

5	)	 Przejdź	do	Zaawansowane > Przywróć	ustawienia	zaawansowane, kliknij OK , 
aby	zapisać	ustawienia.
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• Użyj	innej	przeglądarki	internetowej	lub	komputera,	by	się	ponownie	zalogować.

• Zresetuj	router	do	ustawień	fabrycznych	i	spróbuj	ponownie.	Jeśli	logowanie	wciąż	nie	
działa,	skontaktuj	się	ze	wsparciem	technicznym.

Uwaga:	Będziesz	musiał	ponownie	skonfigurować	router,	aby	móc	surfować	po	Internecie	po	tym,	jak	router	zostanie	
zresetowany.

Q4. Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do Internetu, 
nawet jeśli konfiguracja została zakończona?

1  Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	albo	
hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2. Przejdź	do	Zaawansowane> Sieć > Stan,	aby	sprawdzić	stan	łącza	internetowego.

Jeśli adres IP jest prawidłowy, wypróbuj poniższe metody i spróbuj ponownie:

• Być	może	Twój	komputer	nie	rozpoznaje	żadnego	z	adresów	serwera	DNS.	Skonfiguruj	
serwer	DNS	ręcznie.

1	)	 Przejdź	do	Zaawansowane > Sieć > Serwer	DHCP.

2	)	 Wpisz	8.8.8.8	w	polu	Preferowany	DNS,	kliknij	ZAPISZ.
 Wskazówki: 8.8.8.8	to	bezpieczny	i	publiczny	serwer	DNS	obsługiwany	przez	Google.
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• Zrestartuj modem i router.

1	)	 Wyłącz	modem	i	router	i	pozostaw	je	w	takim	stanie	na	1	minutę.

2	)	 Włącz	najpierw	modem,	odczekaj	2	minuty,	dopóki	wskaźnik	kabla	lub	Internetu	
nie	będzie	świecił	na	stałe.

3	)	 Włącz	router.

4	)	 Poczekaj	kolejne	1-2	minuty	i	sprawdź	dostęp	do	Internetu.

• Zresetuj	router	do	ustawień	fabrycznych	i	ponownie	skonfiguruj	router.

• Zaktualizuj firmware routera.

• Sprawdź	 ustawienia	 TCP/IP	 na	 konkretnym	 urządzeniu,	 jeśli	 wszystkie	 pozostałe	
urządzenia	czerpią	Internet	z	routera.

Jak przedstawiono na poniższym rysunku, jeśli adres IP to 0.0.0.0, wypróbuj poniższe 
metody i spróbuj ponownie:

• Upewnij	się,	że	fizyczne	połączenie	pomiędzy	routerem	a	modemem	jest	prawidłowe.

• Sklonuj adres MAC swojego komputera.
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1	)	 Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	
albo	hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2	)	 Przejdź	 do	 Internet lub Zaawansowane > 	 Sieć > Internet i	 skup	 się	 na	 sekcji	
Klonowanie MAC.

3	)	 Wybierz	opcję	według	potrzeb	(wprowadź	adres	MAC,	jeśli	wybrano	Użyj	innego	
adresu MAC),	a	następnie	kliknij	ZAPISZ.

Wskazówki:

• Niektórzy	 dostawcy	 Internetu	 rejestrują	 adres	MAC	 komputera,	 kiedy	 uzyskujesz	 dostęp	 do	 Internetu	 po	 raz	
pierwszy	poprzez	 ich	model	kablowy,	 jeśli	dodajesz	 router	 to	swojej	sieci,	aby	udostępniać	swoje	połączenie	
internetowe,	 dostawca	 Internetu	 tego	 nie	 zaakceptuje,	 ponieważ	 adres	MAC	 zostaje	 zmieniony,	 dlatego	 też	
musimy	sklonować	adres	MAC	komputera	do	routera.

• Adresy	MAC	komputera	w	ramach	połączenia	przewodowego	i	połączenia	bezprzewodowego	są	inne.

• Zmodyfikuj	adres	IP	LAN	routera.
Uwaga: 

Większość	 routerów	TP-Link	używa	192.168.0.1/192.168.1.1	 jako	domyślnego	adresu	LAN,	co	może	kłócić	się	z	
zakresem	IP	Twojego	dotychczasowego	modelu/routera	ADSL.	W	takiej	sytuacji	router	nie	jest	w	stanie	komunikować	
się	z	modemem,	a	Ty	nie	możesz	uzyskać	dostępu	do	Internetu.	Aby	rozwiązać	ten	problem,	musimy	zmienić	adres	
IP	LAN	routera,	aby	uniknąć	takiego	konfliktu,	na	przykład	192.168.2.1.	

1	)	 Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	
albo	hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

2	)	 Przejdź	do	Zaawansowane > Sieć > LAN.

3	)	 Zmodyfikuj	adres	 IP	LAN	zgodnie	z	poniższym	rysunkiem.	Tutaj	dla	przykładu	
wybraliśmy	192.168.2.1.

4	)	 Kliknij Zapisz.

• Zrestartuj modem i router.
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1	)	 Wyłącz	modem	i	router	i	pozostaw	je	w	takim	stanie	na	1	minutę.

2	)	 Włącz	najpierw	modem,	odczekaj	2	minuty,	dopóki	wskaźnik	kabla	lub	Internetu	
nie	będzie	świecił	na	stałe.

3	)	 Włącz	router.

4	)	 Poczekaj	kolejne	1-2	minuty	i	sprawdź	dostęp	do	Internetu.

• Dokładnie	sprawdź	typ	połączenia	internetowego.

1	)	 Potwierdź	typ	swojego	połączenia	internetowego,	możesz	się	tego	dowiedzieć	
od dostawcy Internetu.

2	)	 Wejdź	na	stronę	http://tplinkwifi.net	i	zaloguj	się	przy	użyciu	swojego	TP-Link	ID	
albo	hasła	ustawionego	dla	swojego	routera.

3	)	 Przejdź	do	Zaawansowane > Sieć > Internet.

4	)	 Wybierz swój Typ	połączenia	internetowego	i	uzupełnij	pozostałe	parametry.

5	)	 Kliknij Zapisz.

6	)	 Ponownie zrestartuj modem i router.

• Zaktualizuj firmware routera.

Jeśli	wypróbowałeś	każdą	powyższą	metodę,	ale	wciąż	nie	możesz	uzyskać	dostępu	do	
Internetu,	skontaktuj	się	ze	wsparciem	technicznym.

Q5. Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę znaleźć mojej sieci 
bezprzewodowej albo nie mogę połączyć się z siecią bezprzewodową?

Jeśli nie możesz znaleźć żadnej sieci bezprzewodowej, wykonaj poniższe kroki:

• Upewnij	się,	że	funkcja	sieci	bezprzewodowej	jest	włączona	na	Twoim	urządzeniu,	jeśli	
korzystasz	z	 laptopa	z	wbudowanym	bezprzewodowym	adapterem.	Możesz	odnieść	
się	do	odpowiedniego	dokumentu	lub	skontaktować	się	z	producentem	laptopa.
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• Upewnij	się,	że	pomyślnie	zainstalowano	sterownik	bezprzewodowego	adaptera,	a	sam	
bezprzewodowy	adapter	jest	włączony.

• Na systemie Windows 7

1	)	 Jeśli	widzisz	komunikat	Brak	dostępnych	połączeń, zazwyczaj wynika to z tego, 
że	funkcja	sieci	bezprzewodowej	jest	wyłączona	lub	w	jakiś	sposób	zablokowana.

2	)	 Kliknij Rozwiązywanie	problemów,	a	być	może	system	Windows	będzie	sam	w	
stanie	rozwiązać	problem.

• Na systemie Windows XP

1	)	 Jeśli	 widzisz	 komunikat	 Windows	 nie	 może	 skonfigurować	 tego	 połączenia	
bezprzewodowego,	 zazwyczaj	 wynika	 to	 z	 tego,	 że	 narzędzie	 konfiguracyjne	
Windows	jest	wyłączone	lub	korzystasz	z	innego	narzędzia	do	konfiguracji	sieci	
bezprzewodowych,	aby	połączyć	się	z	siecią	bezprzewodową.

2	)	 Wyjdź	z	narzędzia	do	konfiguracji	sieci	bezprzewodowych	(na	przykład	narzędzia	
TP-Link).

3	)	 Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy na Mój komputer na pulpicie, wybierz 
Zarządzaj,	aby	otworzyć	okno	Zarządzanie	komputerem.

4	)	 Rozwiń	Usługi	i	aplikacje > Usługi,	znajdź	i	zlokalizuj	Wireless Zero Configuration 
na	liście	Usług	po	prawej	stronie.

5	)	 Kliknij prawym przyciskiem myszy na Wireless Zero Configuration,	a	następnie	
wybierz Właściwości.

6	)	 Zmień	Typ uruchomienia na Automatyczny,	kliknij	przycisk	Start	i	upewnij	się,	że	
stan	usługi	to	Uruchomiono.	Następnie	kliknij	OK.

Jeśli jesteś w stanie znaleźć inne sieci bezprzewodowe poza swoją, wykonaj następujące 
kroki:

• Sprawdź	wskaźnik	WLAN	LED	na	swoim	bezprzewodowym	routerze/modemie.

• Upewnij	się,	że	komputer/urządzenie	wciąż	znajduje	się	w	zasięgu	routera/modemu.	
Przesuń	je	bliżej,	jeśli	obecnie	jest	za	daleko.

• Przejdź	 do	 	 Sieć	 bezprzewodowa lub Zaawansowane>	 Sieć	 bezprzewodowa > 
Ustawienia sieci bezprzewodowej	i	kliknij	Ustawienia	sieci	bezprzewodowej.	Dokładnie	
sprawdź,	czy	Nazwa	sieci	bezprzewodowej	i	SSID	nie	są	ukryte.

Jeśli jesteś w stanie znaleźć swoją sieć bezprzewodową, ale nie udało Ci się połączyć, 
wykonaj następujące kroki:

• Problem przy uwierzytelnianiu/niezgodność haseł:

1	)	 Czasami	 zostaniesz	 poproszony	 o	 podanie	 numeru	 PIN,	 kiedy	 będziesz	
nawiązywał	 połączenie	 z	 siecią	 bezprzewodową	 po	 raz	 pierwszy.	 Numer	 PIN	
jest	 inny	 niż	 Hasło	 połączenia	 bezprzewodowego/Klucz	 zabezpieczeń	 sieci,	
zazwyczaj	możesz	znaleźć	go	wyłącznie	na	etykiecie	routera.



106

2	)	 Jeśli	 nie	 możesz	 znaleźć	 numeru	 PIN	 lub	 PIN	 nie	 zadziałał,	 możesz	 wybrać	
Połącz	 używając	 klucza	 zabezpieczeń,	 a	 następnie	 wpisz	 Hasło	 połączenia	
bezprzewodowego/Klucz	zabezpieczeń	sieciowych.

3	)	 Jeśli	 nadal	 wyświetla	 się	 komunikat	 Niezgodność	 klucza	 zabezpieczeń	
sieciowych,	 zaleca	 się	 potwierdzenie	 hasła	 do	 połączenia	 bezprzewodowego	
Twojego routera bezprzewodowego.

 Uwaga: Hasło	połączenia	bezprzewodowego/Klucz	zabezpieczeń	sieciowych	rozróżnia	wielkość	znaków.

• System Windows nie był w stanie połączyć się z XXXX / Nie można połączyć się z tą 
siecią / Nawiązywanie połączenia z siecią trwa dłużej niż zwykle:

• Sprawdź	siłę	sygnału	sieci	swojej	sieci	bezprzewodowej.	Jeśli	sygnał	jest	słaby	
(1~3	bar),	przenieś	router	bliżej	i	spróbuj	ponownie.

• Zmień	kanał	bezprzewodowy	routera	na	1,	6	lub	11,	aby	ograniczyć	zakłócenia	
pochodzące	z	innych	sieci.

• Ponownie zainstaluj lub zaktualizuj sterownik swojego bezprzewodowego 
adaptera komputera.
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Informacja o zgodności z przepisami FCC

Nazwa produktu: Trzypasmowy router Wi-Fi 6 AX6600 
Numer modelu: Archer AX90
Nazwa	komponentu Model

I.T.E. Zasilanie S042-1A120330VU
Podmiot odpowiedzialny: 
TP-Link USA Corporation, prowadząca działalność pod nazwą TP-Link North 
America, Inc.
Adres:	145	South	State	College	Blvd.	Suite	400,	Brea,	CA	92821
Strona internetowa: http://www.tp-link.com/us/
Telefon:	+1	626	333	0234
Faks:	+1	909	527	6803
E-mail: sales.usa@tp-link.com

To	urządzenie	zostało	przetestowane	i	uznane	za	zgodne	z	limitami	dla	urządzeń	
cyfrowych	 klasy	 B	 zgodnie	 z	 częścią	 15	 Przepisów	 FCC.	 Limity	 te	 zostały	
określone,	aby	zapewnić	racjonalną	ochronę	przed	szkodliwymi	zakłóceniami	w	
instalacjach	w	budynkach	mieszkalnych.	To	urządzenie	 generuje,	wykorzystuje	
i	może	wypromieniowywać	energię	o	częstotliwości	 radiowej	 i	 jeśli	nie	zostało	
zainstalowane	lub	nie	jest	użytkowane	zgodnie	z	instrukcjami,	może	powodować	
szkodliwe	zakłócenia	w	komunikacji	radiowej.	Nie	można	jednak	zagwarantować,	
że	w	przypadku	konkretnej	instalacji	takie	zakłócenia	nie	wystąpią.	Jeśli	urządzenie	
powoduje	szkodliwe	zakłócenia	w	odbiorze	radiowym	lub	telewizyjnym,	co	można	
sprawdzić,	wyłączając	i	włączając	urządzenie,	zaleca	się	podjęcie	próby	usunięcia	
zakłóceń	przez	użytkownika	w	jeden	z	następujących	sposobów:
• Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej.
• Zwiększenie	odległości	pomiędzy	urządzeniem	a	odbiornikiem.
• Podłączenie	urządzenia	do	gniazdka	będącego	częścią	innego	obwodu	niż	ten,	

z którego zasilany jest odbiornik. 
• Zasięgnięcie	porady	u	dostawcy	lub	doświadczonego	technika	radiowego/TV.

To	urządzenie	 jest	 zgodne	 z	 częścią	 15	Przepisów	FCC.	 Jego	 funkcjonowanie	
podlega	dwóm	następującym	warunkom:

1. Urządzenie	nie	może	powodować	szkodliwych	zakłóceń.

2. Urządzenie	musi	 odbierać	wszelkie	 zakłócenia,	 włącznie	 z	 tymi,	 które	mogą	
powodować	nieprawidłowe	działanie.

Wszelkie	zmiany	lub	modyfikacje	bez	wyraźnej	zgody	strony	odpowiedzialnej	za	
zgodność	urządzenia	mogą	skutkować	utratą	praw	do	używania	urządzenia	przez	
użytkownika.
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Uwaga:	 Producent	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 żadne	 zakłócenia	 odbioru	
sygnału	 radiowego	 ani	 telewizyjnego	 spowodowane	 nieautoryzowanymi	
modyfikacjami	 w	 tym	 urządzeniu.	 Takie	 modyfikacje	 mogą	 skutkować	 utratą	
praw	do	używania	urządzenia	przez	użytkownika.

Oświadczenie FCC o narażeniu na promieniowanie RF
To	 urządzenie	 jest	 zgodne	 z	 limitami	 FCC	 dotyczącymi	 narażenia	 na	
promieniowanie	RF	określonymi	dla	niekontrolowanego	środowiska.	Urządzenie	i	
jego	antena	nie	mogą	być	umieszczane	ani	działać	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	
jakiejkolwiek innej anteny lub nadajnika.

„Aby	zapewnić	zgodność	z	wymogami	FCC	w	zakresie	narażenia	na	promieniowanie	
RF,	to	oświadczenie	dotyczy	wyłącznie	Konfiguracji	mobilnych.	Anteny	używane	
do	nadajnika	muszą	być	instalowane	tak,	aby	zapewnić	odległość	wynoszącą	co	
najmniej	20	cm	od	wszystkich	osób	i	nie	mogą	być	umieszczane	ani	działać	w	
bezpośrednim	sąsiedztwie	jakiejkolwiek	innej	anteny	lub	nadajnika”.

My,	TP-Link	USA	Corporation,	ustaliliśmy,	że	wykazano,	iż	urządzenie	przedstawione	
powyżej	jest	zgodne	z	obowiązującymi	normami	technicznymi,	część	15	FCC.	W	
urządzeniu	nie	dokonano	żadnych	nieupoważnionych	zmian,	a	samo	urządzenie	
jest	odpowiednio	konserwowane	i	obsługiwane.

Informacja o zgodności z przepisami FCC
Nazwa produktu: I.T.E. Zasilanie
Numer modelu: S042-1A120330VU
Podmiot odpowiedzialny: 
TP-Link USA Corporation, prowadząca działalność pod nazwą TP-Link North 
America, Inc.
Adres:	145	South	State	College	Blvd.	Suite	400,	Brea,	CA	92821
Strona internetowa: http://www.tp-link.com/us/
Telefon:	+1	626	333	0234
Faks:	+1	909	527	6803
E-mail: sales.usa@tp-link.com

To	urządzenie	zostało	przetestowane	i	uznane	za	zgodne	z	limitami	dla	urządzeń	
cyfrowych	 klasy	 B	 zgodnie	 z	 częścią	 15	 Przepisów	 FCC.	 Limity	 te	 zostały	
określone,	aby	zapewnić	racjonalną	ochronę	przed	szkodliwymi	zakłóceniami	w	
instalacjach	w	budynkach	mieszkalnych.	To	urządzenie	 generuje,	wykorzystuje	
i	może	wypromieniowywać	energię	o	częstotliwości	 radiowej	 i	 jeśli	nie	zostało	
zainstalowane	lub	nie	jest	użytkowane	zgodnie	z	instrukcjami,	może	powodować	
szkodliwe	zakłócenia	w	komunikacji	radiowej.	Nie	można	jednak	zagwarantować,	
że	w	przypadku	konkretnej	instalacji	takie	zakłócenia	nie	wystąpią.	Jeśli	urządzenie	
powoduje	szkodliwe	zakłócenia	w	odbiorze	radiowym	lub	telewizyjnym,	co	można	



109

sprawdzić,	wyłączając	i	włączając	urządzenie,	zaleca	się	podjęcie	próby	usunięcia	
zakłóceń	przez	użytkownika	w	jeden	z	następujących	sposobów:
• Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej.
• Zwiększenie	odległości	pomiędzy	urządzeniem	a	odbiornikiem.
• Podłączenie	urządzenia	do	gniazdka	będącego	częścią	innego	obwodu	niż	ten,	

z którego zasilany jest odbiornik. 
• Zasięgnięcie	porady	u	dostawcy	lub	doświadczonego	technika	radiowego/TV.

To	urządzenie	 jest	 zgodne	 z	 częścią	 15	Przepisów	FCC.	 Jego	 funkcjonowanie	
podlega	dwóm	następującym	warunkom:

1. Urządzenie	nie	może	powodować	szkodliwych	zakłóceń.

2. Urządzenie	musi	 odbierać	wszelkie	 zakłócenia,	 włącznie	 z	 tymi,	 które	mogą	
powodować	nieprawidłowe	działanie.

Wszelkie	zmiany	lub	modyfikacje	bez	wyraźnej	zgody	strony	odpowiedzialnej	za	
zgodność	urządzenia	mogą	skutkować	utratą	praw	do	używania	urządzenia	przez	
użytkownika.

My, TP-Link USA Corporation,	 ustaliliśmy,	 że	 wykazano,	 iż	 urządzenie	
przedstawione	 powyżej	 jest	 zgodne	 z	 obowiązującymi	 normami	 technicznymi,	
część	15	FCC.	W	urządzeniu	nie	dokonano	żadnych	nieupoważnionych	zmian,	a	
samo	urządzenie	jest	odpowiednio	konserwowane	i	obsługiwane.

Data wydania: 2023-05-04
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Ostrzeżenie dotyczące oznakowania CE 

 

Jest	to	produkt	klasy	B.	W	środowisku	domowym	produkt	ten	może	powodować	
zakłócenia	 radiowe,	 w	 którym	 to	 przypadku	 użytkownik	 może	 być	 zmuszony	
podjąć	odpowiednie	działania.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ROBOCZA (maksymalny poziom przekazywanej 
mocy)
2400	MHz-2483,5	MHz	(20	dBm)

5150	MHz-5250	MHz	(23	dBm)

5470	MHz-5725	MHz	(27dBm)

Deklaracja zgodności UE
Firma	TP-Link	niniejszym	oświadcza,	że	urządzenie	spełnia	zasadnicze	wymagania	
i	inne	właściwe	mu	przepisy	dyrektyw	2014/53/UE,	2009/125/WE,	2011/65/UE	i	
(UE)	2015/863.

Oryginał	deklaracji	zgodności	UE	można	znaleźć	na	stronie	

https://www.tp-link.com/en/ce

Informacje o narażeniu na promieniowanie RF
To	urządzenie	spełnia	wymogi	UE	(2014/53/UE	art.	3.1a)	dotyczące	ograniczania	
narażenia	 ogółu	 społeczeństwa	 na	 pola	 elektromagnetyczne	 w	 celu	 ochrony	
zdrowia.

Urządzenie	 jest	zgodne	ze	specyfikacjami	w	zakresie	RF,	 kiedy	urządzenie	 jest	
używane	w	odległości	20	cm	od	ciała.

Krajowe ograniczenia
Uwaga:	 To	 urządzenie	może	 być	 używane	wyłącznie	wewnątrz	we	wszystkich	
państwach	członkowskich	UE	i	państwach	EFTA.

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE EL ES FI FR HR HU IE

IS IT LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK UK

Oświadczenie o zgodności z kanadyjskimi przepisami
To	 urządzenie	 zawiera	 nadajnik/przekaźnik	 nieobjęty	 obowiązkiem	 uzyskania	
pozwolenia,	 który	 jest	 zgodny	 ze	 specyfikacjami	 norm	 radiowych	 (RSS)	 dla	
urządzeń	 nieobjętych	 obowiązkiem	 uzyskania	 pozwoleń,	 wydanych	 przez	
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kanadyjski	 Ministerstwo	 Innowacji,	 Nauki	 i	 Rozwoju	 Gospodarczego.	 Jego	
funkcjonowanie	podlega	dwóm	następującym	warunkom:

(1)	Urządzenie	nie	może	powodować	zakłóceń.

(2)	Urządzenie	musi	odbierać	wszelkie	zakłócenia,	włącznie	z	tymi,	które	mogą	
powodować	nieprawidłowe	działanie	urządzenia.

Uwaga:
1. Urządzenie	 przewidziane	 do	 działania	w	 paśmie	 5150–5250	MHz	może	 być	
używane	wyłącznie	wewnątrz,	aby	ograniczyć	potencjalne	szkodliwe	zakłócenia	
wspólnokanałowe	w	satelitarnych	systemach	komunikacji.

2. Produkty	z	DFS	(Dynamiczny	Wybór	Częstotliwości	),	które	działają	w	pasmach	
5470-5600	MHz	oraz	5650-5725	MHz.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie:
To	urządzenie	jest	zgodne	z	limitami	IC	dotyczącymi	narażenia	na	promieniowanie	
RF	 określonymi	 dla	 niekontrolowanego	 środowiska.	 To	 urządzenie	 powinno	
być	 zainstalowane	 i	 obsługiwane	 w	 odległości	 co	 najmniej	 20	 cm	 pomiędzy	
promiennikiem	a	ciałem.

Oświadczenie przemysłu kanadyjskiego
CAN	ICES-3	(B)/NMB-3(B)

Informacja NCC i Informacja BSMI

Nazwa urządzenia
Trzypasmowy router Wi-Fi 6 AX6600

Oznaczenie typu (typ)
Archer AX90

Jednostka

Substancje objęte ograniczeniem i ich symbole chemiczne

Ołów
(Pb)

Rtęć
(Hg)

Kadm
(Cd)

Chrom 
sześcio-

wartościowy
(Cr+6)

Polibromowe 
difenyle
(PBB)

Polibromowane 
etery difenylowe 

(PBDE)

PCB ○ ○ ○ ○ ○ ○

Obudowa ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zasilacz − ○ ○ ○ ○ ○

Anteny ○ ○ ○ ○ ○ ○
Uwaga 1: „Przekroczenie 0,1% wagi” i „przekroczenie 0,01% wagi” oznacza, że zawartość procentowa substancji 
objętej ograniczeniem przekracza referencyjną wartość procentową warunki obecności.
Uwaga 2: „○ ” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości 
procentowej wartości referencyjnej obecności.
Uwaga 3: „−” oznacza, że substancja objęta ograniczeniem jest zgodna z wyjątkiem.
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Bezpieczeństwo
• Chroń	urządzenie	przed	wodą,	ogniem,	wilgocią	i	wysokimi	temperaturami.
• Nie	 wolno	 samodzielnie	 rozbierać,	 naprawiać	 ani	 przerabiać	 urządzenia.	
Skontaktuj	się	z	producentem	w	sprawie	serwisu.

• Nie	używaj	uszkodzonej	ładowarki	ani	kabla	USB	do	ładowania	urządzenia.
• Nie	używaj	ładowarek	innych	niż	zalecana.
• Nie	używaj	urządzenia	w	miejscach,	w	których	praca	urządzeń	bezprzewodowych	

jest zabroniona. 
• Podłącz	zasilacz	blisko	urządzenia,	w	łatwo	dostępnym	miejscu.
• Korzystaj	 tylko	 ze	 źródeł	 zasilania,	 które	 są	 dostarczone	 przez	 producenta	 i	
w	 oryginalnym	 opakowaniu	 tego	 produktu.	W	 przypadku	 jakichkolwiek	 pytań	
skontaktuj	się	z	nami.

Zapoznaj	 się	 z	 powyższymi	 informacjami	 bezpieczeństwa	 i	 przestrzegaj	
ich	 podczas	 obsługi	 urządzenia.	 Nie	 możemy	 zagwarantować,	 że	 z	 powodu	
nieprawidłowego	użytkowania	urządzenia	nie	dojdzie	do	żadnych	wypadków	ani	
uszkodzeń.	Używaj	tego	produktu	z	ostrożnością	i	obsługuj	je	na	własne	ryzyko.

Objaśnienia symboli na etykiecie produktu
Symbol Objaśnienie

Napięcie	stałe

 Napięcie	naprzemienne

 Urządzenie	klasy	II

 Polarność	zacisków	wyjściowych

Oznakowanie	efektywności	energetycznej

Tylko	do	użytku	wewnętrznego

Uwaga

Instrukcja	obsługi	operatora
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Symbol Objaśnienie
RECYKLING
Na	tym	produkcie	znajduje	się	symbol	sortowania	selektywnego	dotyczącego	zużytego	
sprzętu	 elektrycznego	 i	 elektronicznego	 (WEEE).	 Oznacza	 to,	 że	 produkt	 musi	 być	
użytkowany	 zgodnie	 z	 europejską	 dyrektywą	 2012/19/UE,	 aby	 mógł	 zostać	 poddany	
recyklingowi	lub	zdemontowany,	aby	zminimalizować	jego	wpływ	na	środowisko.
Użytkownik	 może	 oddać	 swój	 produkt	 do	 właściwej	 organizacji	 zajmującej	 się	
recyklingiem	 lub	 do	 sprzedawcy	 detalicznego,	 kiedy	 będzie	 kupować	 nowy	 sprzęt	
elektryczny lub elektroniczny.
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