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1 패키지 구성품

참고: 사진은 실제와 다를 수 있습니다.

전면 패널

광 네트워크를 통한 연결 

이더넷을 통한 연결

후면 패널

광섬유 케이블 광 모듈

RJ45 WAN 포트에 연결

SFP WAN 슬롯에 연결

라우터

설치 가이드고무 지지대

전원 어댑터

설치 가이드
Omada 기가비트 VPN 라우터 

(PoE+ 포트 및 컨트롤러 기능 포함)

모뎀

인터넷

인터넷

녹색 켜짐: 포트가 전원을 정상적으로 공급 중입니다.

녹색 깜박임: 과부하 또는 단락이 감지되었습니다.
꺼짐: 포트에 PoE 전원을 공급하고 있지 않습니다.

PoE
(Port 5-12)

Speed
(Port 5-12)

녹색 켜짐: 1000Mbps 속도로 실행 중이지만 활동이 없습니다.
녹색 깜박임: 1000 Mbps 속도로 실행 중이며 데이터를 송수신 중입니다.
황색 켜짐: 100/10 Mbps 속도로 실행 중이지만 활동이 없습니다.
황색 깜박임: 100/10 Mbps 속도로 실행 중이며 데이터를 송수신 중입니다.
꺼짐: 장치가 해당 포트에 연결되지 않았습니다.

녹색 켜짐: 1000Mbps 속도로 실행 중이지만 활동이 없습니다.
녹색 깜박임: 1000 Mbps 속도로 실행 중이며 데이터를 송수신 중입니다.
황색 켜짐: 100/10 Mbps 속도로 실행 중이지만 활동이 없습니다.
황색 깜박임: 100/10 Mbps 속도로 실행 중이며 데이터를 송수신 중입니다.

꺼짐: 장치가 해당 포트에 연결되지 않았습니다.

Link/Act
(Port 3-4)

녹색 켜짐: 장치에 연결중이지만 활동이 없습니다.
꺼짐: 해당 포트에 연결된 장치가 없습니다.

깜박임: 데이터가 송수신되고 있습니다.

Link/Act
(SFP WAN/LAN)

켜짐: 잔여 PoE 전원 공급량이 7 W 이하입니다.
깜박임: 잔여 PoE 전원 공급량은 이 LED가 2분동안 켜진 후 7 W를 유지합니다.
꺼짐: 잔여 PoE 전원 공급량이 7 W 초과입니다.

PoE Max

켜짐: 장치가 TP-Link ID에 연동되었습니다.
천천히 깜박임: 장치가 클라우드에 연결되었으나 TP-Link ID와 연동되지 않았습니다.
빠르게 깜박임: 장치가 공장 기본 설정으로 초기화중입니다.
꺼짐: 장치가 클라우드와 연결되지 않았습니다.

CLOUD

깜박임: 시스템이 정상 작동합니다. 
켜짐 혹은 꺼짐: 시스템이 비정상적입니다.

SYS

켜짐: 전원이 켜져있습니다.
꺼짐: 전원이 꺼져있습니다.

PWR

LED 설명

켄싱턴 락 슬롯

RESET 접지 단자   전원 소켓

LED SFP 슬롯 1 Gbps RJ45 포트

PoE LED속도 LED

켄싱턴 락 슬롯: 켄싱턴 락(미제공)을 슬롯에 고정시켜 장치의 도난을 방지합니다.

RESET: 버튼을 5초동안 누릅니다. SYS LED가 빠르게 깜박이며 장치가 공장 기본 
설정으로 초기화되는 중임을 표시합니다.

접지 단자: 라우터는 낙뢰 보호 기능을 제공합니다.

전원 소켓: 제공된 전원 어댑터를 이용하여 전원을 연결하세요.

3 하드웨어 연결



안전 정보

장치를 물, 불, 습기 또는 고온 환경에 가까이 두지 마십시오.

기기를 분해, 수리, 개조하지 마세요. 서비스가 필요하시면 연락주세요. 

손상된 충전기나 USB 케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.

권장하는 충전기 이외의 다른 충전기를 사용하지 마십시오.

어댑터는 장비 근처에 설치하고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

바닥면이 아래를 향하도록 장치를 놓습니다.

질문과 답변, TP-Link 사용자 및 엔지니어와의 소통을 위해서는 https://
community.tp-link.com을 방문하여 TP-Link 커뮤니티에 참여하세요.

기술 지원 및 기타 정보는 https://www.tp-link.com/support를 방문하거
나 우측의 QR 코드를 스캔하세요. 

라우터

클라이언트

호스트 PCEAP EAPEAP

a.

b.

컨트롤러의 설정 페이지에서 클라우드 액세스를 활성화한 다음 
TP-Link ID를 컨트롤러에 연동하세요.
 
웹 브라우저를 실행하고 주소창에 다음을 입력합니다. 
https://omada.tplinkcloud.com

c. TP-Link ID 및 비밀번호를 입력하여 로그인합니다. 귀하의 
TP-Link ID와 연동된 컨트롤러 목록이 나타납니다. 이후 실행
을 클릭하여 컨트롤러의 추가적 구성을 할 수 있습니다.

Omada 클라우드 포털

Omada 클라우드 포털을 통해서도 장치에 원격으로 접근할 수 
있습니다. 아래 단계를 따라하세요.

        스캔하기                     Omada 앱

또는

일반적인 네트워크 토폴로지

EU 적합성 선언

TP-Link는 장치가 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU 및 
(EU)2015/863 지침의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.

원본 EU 적합성 선언은 다음에서 찾을 수 있습니다.
https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

UK 적합성 선언

TP-Link는 장치가 전자기 호환성 규정 2016 및 전기 장비(안전) 규정 2016의 필수 요구 사항 및 
기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.

원본 영국 적합성 선언은 다음에서 찾을 수 있습니다.
https://www.tp-link.com/support/ukca/ 

4 소프트웨어 구성

2.

1.RJ45 케이블로 컴퓨터를 라우터의 LAN 포트에 알맞게 
연결하세요. 컴퓨터가 고정 IP를 갖는 경우 자동으로 IP 
주소 받기로 설정을 변경하세요. 

자세한 설정 및 구성은 라우터의 사용자 가이드를 참고
하세요. 가이드는 공식 웹사이트의 다운로드 센터에서 
찾으실 수 있습니다: 
https://www.tp-link.com/support/download/.

3.

웹 브라우저를 열고 기본 관리 주소 192.168.0.1을 브
라우저의 주소 필드에 입력한 후 엔터 키를 누릅니다.

Omada 설치 마법사를 실행하여 네트워크 설정을 시작
하세요.

네트워크 설정을 마친 후, 완료를 클릭하여 더 많은 설
정을 구성하고 네트워크를 관리하세요.

4.

다른 관리 방법

Omada 앱

Omada 앱을 이용하여 휴대 장치로 귀하의 네트워크를 현장에서 
또는 원격으로 관리할 수 있습니다.




