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点灯: 電源オン
消灯: 電源オフ
点滅: ネットワークループ発生中

各部の名称とはたらき
Powerランプ

ループ防止スイッチ

Link/Actランプ

点灯: 10/100/1000Mbpsでリンクアップ
消灯: 該当ポートでリンク未確立
すばやく点滅: データの送受信中
ゆっくり点滅: 該当ポートでループを検知

オン: ネットワークループに関連する問題を検知し、ループ障害による
ネットワーク全体の中断を防ぎます

オフ: (デフォルト) ネットワークループに関連する問題は検知または　
対処されません

製品構成: スイッチングハブ本体・電源アダプター・磁石・ゴム足・設定ガイド



電源アダプター

LANポート (1-8)

PC PC

ルーター

LANポートWANポート

インターネット

電源システムが通常に動作をしている場合は電源のLEDは点灯します。
点灯しない場合は以下を確認してください。
A1: 電源コードがスイッチとコンセントに差し込まれているかを確認してください。
A2: 電源装置の電圧がスイッチの入力電圧の要件を満たしていることを確認して

ください。
A3: コンセント等の電源に異常がないかを確認してください。

Q1. 電源 (Power) のLEDが点灯しない場合。

以下をご確認ください。
A1: スイッチとデバイスに正しくケーブルが接続されていることを確認してください。
A2: スイッチに接続されているデバイスの電源が入った状態で正しく動作している

ことを確認してください。
A3: ケーブルの長さは100m以内の物を使用してください。

Q2. デバイスが接続されているのに対応している接続/動作
(Link/Act)のLEDが点灯しない場合。

よくあるご質問 (FAQ)
一般仕様

データ転送レート

ネットワークメディア
(ケーブル)

IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、
IEEE802.3x、IEEE802.1p
CSMA/CD 
イーサネット: 10Mbps (半二重)、20Mbps (半二重)
ファストイーサネット: 100Mbps (半二重)、200Mbps (全二重)
ギガビットイーサネット: 2000Mbps(全二重)
10BASE-T: 
UTP カテゴリー 3、4、5 ケーブル (最長100m) EIA/TIA-568 
100Ω STP (最長100m)
100BASE-TX:
UTP カテゴリー 5、5e ケーブル (最長100m) EIA/TIA-568 
100Ω STP (最長100m)
1000Base-T: 
UTP カテゴリー 5e ケーブル (最長100m) EIA/TIA-568 100
Ω STP (最長100m)
10/100/1000Mbps オートネゴシエーション LANポート × 5/8
電源 (Power)、接続/動作 (Link/Act) LEDライト
IGMPスヌーピング、QOS (802.1p/DSCPプライオリティ)
ストア&フォワード
自動学習、自動エイジング
10Base-T: 14881pps/ポート
100Base-Tx: 148810pps/ポート
1000Base-T: 1488095pps/ポート

規格

プロトコル

インターフェイス
LEDインジケーター 
拡張機能
転送方式
MACアドレス学習

フレームフォワードレート
 

仕様

動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度

0˚C~50˚C (32˚F~122˚F)
-40˚C~70˚C (-40˚F~158˚F)
10%~90% RH 結露を避けてください
5%~90% RH 結露を避けてください

動作環境

一部の製品に搭載された機能はお客様の国・地域ではご利用いただけない可能性がございます。

テクニカルサポートやその他の情報に関しては、
http://www.tp-link.jp/supportもしくはQRコードをスキャンのうえご覧ください。

接続

Q3. ループ防止スイッチをオンにしているにもかかわらず、
      ネットワークループが検知および遮断されない場合。

A: このスイッチが他社製スイッチといった非終端デバイスに接続されていて、
デバイスがループ検出パケットの処理または転送を正しく行えない場合、
ループ防止機能は制限されます。終端デバイスをこのスイッチに直接接続
するか、十分な転送機能を備えた非終端デバイスをこのスイッチに接続す
ることを推奨します。


