
Настройка ADSL-маршрутизатора TP-Link TD-W8960N(EU)v1 

Зайдите на веб-интерфейс маршрутизатора по IP-адресу http://192.168.1.1 

Подключившись к роутеру по кабелю или по Wi-Fi. Если вы подключаетесь по Wi-Fi, то имя сети и 

пароль написаны на нижней стороне роутера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка «Megaline» через «Быструю настройку» 

 

При первом включении маршрутизатора она запустится автоматически. С помощью нее Вы 

можете настроить основные параметры подключения к услуге «Megaline» и беспроводной сети, 

без поддержки услуг «iD-TV» и «iD-Phone»)  

1) Запускается «Быстрая настройка» 

 

 

http://192.168.1.1/


2. Устанавливаем имя и пароль администратора для дальнейшего входа в настройки роутера. 

Не забудьте записать эти значения! 

 

3. Устанавливаем настройки часового пояса в соответствии с вашим регионом. 

 

  

 

 

 

 

 

 



4.  Выбираем поставщика интернет-услуг 

 

 

5. Вводим имя и пароль от интернет-соединения – его должен выдать поставщик интернет-услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Введите желаемое имя и пароль Wi-Fi сети. 

 

 

7.Дождитесь пока роутер применит настройки и если все прошло удачно нажмите «Finish» 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настройка дополнительных услуг – «iD-TV». 

 

1. Заходим в настройки «WAN» и выставляем параметры VPI/VCI – 0/42. 

Также выставляем «Channel Mode» - Bridge.  Остальные параметры оставляем без 

изменений, нажимаем «Add» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Переходим в настройку группировки портов.  Выбираем «Group1» и добавляем туда 

интерфейсы: «pppoe», «LAN1-LAN3», «wlan0», с помощью кнопки «ADD» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Далее выбираем «Group2» и добавляем туда интерфейсы: «wan1» и «LAN4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Для корректной работы «iD-TV» нужно отключить DHCP на 4 порту куда будет подключена 

ТВ приставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подключаем ТВ приставку в 4-й порт роутера (LAN4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка дополнительных услуг – «iD-Phone» 

Для настройки услуги «iD-Phone» нужно произвести аналогичные манипуляции, как и для услуги 

«iD-TV» 

1. Заходим в настройки «WAN» и выставляем параметры VPI/VCI – 0/42. 

Также выставляем «Channel Mode» - Bridge.  Остальные параметры оставляем без 

изменений, нажимаем «Add» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Переходим в настройку группировки портов.  Выбираем «Group3» и добавляем туда 

интерфейсы: «wan2» и «LAN3» - т.е интерфейс куда будет включаться телефонная 

приставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   Для корректной работы «iD-Phone» нужно отключить DHCP на 3 порту куда будет 

подключена телефонная приставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подключаем IP-телефон/телефонную приставку в 3-й порт роутера (LAN3). 

                


