
Настройка ADSL-роутера TP-Link TD-W8961N под услуги iD-TV и Megaline (Казахтелеком) 

1) Настраиваем iD-TV  

PVC1 = 0/42 Bridge 

 

 

  



2) Настраиваем Интернет  

PVC7 – VPI/VCI = 0/40 РРРоЕ с клиентским логином и паролем 

 



3) Группировка портов по услугам 

Активируем поддержку VLAN 

 

Определяем интерфейсы PVC и порты в VLANы 

 

 

Используем VLAN1 – для Интернет:  Используем VLAN2 – iD-TV: 

PVC7, LAN1-LAN3, Wi-Fi    PVC1, LAN4 

    

  



Настроим PVID каждого интерфейса (PVC и LAN-порты) 

 

  

PVC1 = VLAN2 (iD-TV) 

 

 

 
PVC7 = VLAN1 (Интернет)  

 
 

LAN1 = VLAN1 (Интернет) 
LAN2 = VLAN1 (Интернет) 
LAN3 = VLAN1 (Интернет) 
LAN4 = VLAN2 (iD-TV) 
 

 

Wi-Fi = VLAN1 (Интернет) 
 

 
Wi-Fi Guest - VLAN1 – Интернет  
 

 
 
 
 
 
  



4) Настраиваем DHCP-сервер роутера 

1) Включаем раздачу IP-адресов с роутера только в порты LAN1-LAN3 (все клиентские устройства, 

подключенные к портам LAN1-LAN3 и Wi-Fi должны получать IP-адреса от роутера) 

2) Выключаем раздачу IP-адресов с роутера в порт LAN4 (STB-приставка подключенная в LAN4 

должна получать IP-адрес не с роутера, а из IPTV-сети Казахтелеком) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


