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Türkçe

Not: Resim gerçek üründen farklı olabilir.

Ağ topolojisi
AP için tipik fiziksel ağ topolojisi aşağıda gösterilmektedir.
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AP’ler Controller aracılığıyla merkezi olarak yapılandırılabilir ve izlenebilir. Denetleyiciyi 
https://www.tp-link.com adresinde canlı destekten edinebilir veya satış danışmaları ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Donanım kurulumu
 ■ Seçenek 1: Tavana Montaj

AP ürününü birlikte verilen aksesuarlarla kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Not: Montaj braketi ve aksesuarlar (miktar ve boyut) ürüne göre değişiklik gösterebilir.

Pullar Yıldız-başlı Vidalar Kelebek Somunlar

1 Tavan döşemesini çıkarın.

Türkçe

2
Montaj braketini tavan döşemesinin ortasına yerleştirin. 
Vida delikleri için konumları ve Ethernet kablosu deliği 
için bir konum işaretleyin. İşaretli konumlarda vidalar için 
4 mm çapında delikler ve Ethernet kablosu için 25 mm 
çapında bir delik açın.

3 Montaj braketini adet yıldız-kafalı vida, pul ve kelebek 
somunu kullanarak tavan plakasına sabitleyin.

4 Ethernet kablosunu delikten geçirin ve tavan plakasını 
yerine geri takın.

5
Ethernet kablosunu ETHERNET bağlantı noktasına 
bağlayın. AP üzerindeki ok işaretini, montaj braketindeki 
ok işareti ile hizalayarak AP’yi montaj braketine takın ve 
daha sonra AP’i yerine oturana kadar döndürün.

 ■ Seçenek 2: Duvara Montaj
AP ürününü birlikte verilen aksesuarlarla kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Not: Montaj braketi ve aksesuarlar (miktar ve boyut) ürüne göre değişiklik gösterebilir.

Pilastik Duvar Dübeli Kendiliğinden çeken Vidalar

Ethernet kablosu deliği

Türkçe

1
Ethernet kablonuz duvardan besleniyorsa, montaj 
braketini konumlandırın ve Ethernet kablosunu besleyin. 
Vida delikleri için konumları işaretleyin ve ardından işaretli 
konumlarda 6 mm çapında delikler açın.

2 Plastik duvar dübellerini 6 mm çaplı deliklere yerleştirin.

3
Dübel vidalarını dübellere takarak montaj braketini duvara 
sabitleyin. Montaj braketinin omuzlarının dış tarafta 
olduğundan emin olun.

4 Ethernet kablosunu AP üzerindeki ETHERNET bağlantı 
noktasına bağlayın.

5
AP üzerindeki ok işaretini, montaj braketindeki ok işareti 
ile hizalayarak AP’yi montaj braketine takın ve daha sonra 
AP’i yerine oturana kadar döndürün.
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Güç kaynağı
 ■ PSE Aygıtı veya Güç Adaptörü üzerinden güç

Bazı AP’lere IEC 62368-1 Güç Kaynağı Sınıfı 2 (PS2) veya Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) ile uyumlu 
güç adaptörü veya PSE cihazı (PoE switch gibi) aracılığıyla güç sağlanabilir. 
Not: Kullanılabilirlik, gerçek ürüne bağlıdır. Lütfen ürün özelliklerine bakın.
PoE Switch ile

PoE Switch

Güç Adaptörü üzerinden

Güç Adaptörü

 ■ PoE Adaptörü üzerinden güç
Bazı AP’lere PoE adaptörü aracılığıyla güç sağlanabilir.
Not: Kullanılabilirlik, gerçek ürüne bağlıdır. Lütfen ürün özelliklerine bakın.
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مزود الطاقة 
تزويد بالطاقة من خلال PSE او من خلال محول للطاقة. ■

يمكن تشغيل بعض الأكسس بوينت عبر محول الطاقة أو جهاز PSE )مثل سويتشPOE( الذي يتوافق مع 
.IEC 62368-1 من )LPS( أو مصدر الطاقة المحدود Power Source Class 2 (PS2)2

ملاحظة: التوافر يعتمد على المنتج الفعلي. يرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج.
PoE من خلال سويتش

PoE سويتش

من خلال محول الطاقة

محول الطاقة 

■ PoE التزويد بالطاقة من خلال محول
.POE يمكن تشغيل بعض الأكسس بوينت عبر محول

ملاحظة: التوافر يعتمد على المنتج الفعلي. يرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج.
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إذا كان كابل إيثرنت الخاص بك يتم تمريره عبر الحائط، فقم بوضع 
شريحة التثبيت وتمرير كابل الإيثرنت.  ضع علامة ثقوب المسمار 

واحفر ثقوب قطرها 6 مم في المواضع المعينة.
1

ادخل الدعامات البلاستيكية فى فتحات الحائط التى تكون بقطر 6 ملم . 2

قم بربط رف التركيب بالحائط وذلك بربط البراغى اللولبية فى الدعامة 
البلاستيكية ،تأكد من ان حواف رف التركيب ليست بالخارج . 3

.AP قم بتركيب كابل الايثرنت بمنفذ الايثرنت على 4

قم بتركيب APعلى رف التركيب وذلك بمحاذاة وصف العلامات على 
AP مع العلامات الموجوده على الرف ،ثم قم بتدوير ولف AP حتى 

تثبت فى مكانها الصحيح . 
5

العربية

ضع قاعدة التثبيت في منتصف بلاطة السقف. وضع علامة على 
ثقوب المسمار وموضع لفتحة كابل إيثرنت.  أحفر فتحات قطرها 4 مم 

للمسامير وثقب قطره 25 مم لكابل الإيثرنت في المواضع المحددة.
2

قم بتثبيت حامل التركيب على بلاطة السقف المستعار باستخدام براغى 
ذات رأس، ورده وصامولة ذات جناحين ،كما موضح فى الشكل   3

قم بتركيب كابل الايثرنت من خلال الفتحة  فى منفذ الايثرنت وقم 
بارجاع بلاطة السقف المستعار فى مكانها بالسقف. 4

قم بتركيب كابل الايثرنت فى منفذ الايثرنت .ركب APعلى رف 
 AP التركيب وذلك بمحاذاة العلامات على الرف .ثم قم بتدوير ولف

حتى تثبت فى مكانها الصحيح . 
5

الخيار 2: التركيب على الحائط ■
اتبع الخطوات ادناه لتركيب وتثبيتAP  مع ملحقاتها المزودة معها .

ملاحظة: قد تختلف دعامة التثبيت والملحقات )الكمية والحجم( حسب المنتج.

مثبت حائط بلاستيك برغى لف 

فتحة كابل الايثرنت

العربية

ملاحظة : الصورة قد تكون مختلفة عن المنتج الحقيقى على أرض الواقع.

APمعمارية وبنية الشبكة لـ
البنية النموذجية لشبكة AP موضحة أدناه.
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يمكن إعداد نقاط الوصول ومراقبتها مركزياً عبر المتحكم. يمكنك الحصول على المتحكم من 
https://www.tp-link.com أو الاتصال بفريق المبيعات.

تركيب الأجهزة والعتاد الصلب
الخيار 1: التركيب على السقف المستعار ■

اتبع الخطوات ادناه لتركيب وتثبيت AP مع ملحقاتها المزودة معها :
ملاحظة: قد تختلف دعامة التثبيت والملحقات )الكمية والحجم( حسب المنتج.

ورده برغى ذو رأس صامولة بجناحين

قم بإزاحة بلاطة السقف المستعار. 1
For technical support, the user guide and other information, 
please visit https://www.tp-link.com/support, or simply scan 
the QR code.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     创建一个新文档
     去除印张多余的空白:无
     允许页面缩放:无
     边空及裁切标记:无
     印张大小: 19.685 x 5.315 英寸 / 500.0 x 135.0 毫米
     印张方向:最佳适合
     布局:纵 1 行，横 5 列
     对齐: 上左
      

        
     D:20230803083508
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     5
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20230803083507
       382.6772
       室内AP 135×100 （十页风琴折）
       Blank
       1417.3228
          

     Best
     814
     224
    
    
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



