
주의
♦ 제품에 전원 버튼이 있을 경우, 해당 버튼으로 제품을 끌 수 있습니다. 전원 버튼이 없을 경우, 

제품이나 전원 어댑터를 전원으로부터 분리해야만 제품을 완전히 끌 수 있습니다.
♦ 장치를 분해하거나, 수리하거나, 재조립하지 마십시오. 도움이 필요하면 기술지원팀으로

연락하십시오.
♦ 장치를 물, 불, 습기나 고온 환경에 두지 마십시오.
♦ 이 장비는 IEC 62368-1 표준에서 정의하는 Power Source Class 2(PS2)나

Limited Power Source(LPS)를 충족하는 장비로만 전원을 공급해야 합니다.

기술 지원, 교환 서비스, 사용자 가이드, 기타 정보는 https://www.tp-
link.com/support에 방문하거나 QR 코드를 스캔하여 확인할 수 있습니다. 

사용자 가이드
USB 이더넷 네트워크 어댑터
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USB

어댑터 사용법

LED 표시등 설명

* UE330C, UE330, UE300, UE200:

Windows 7/8/8.1의 경우, 설치 메시지가 뜨면 클릭하여 드라이버를 설치하십시오. 

Windows 7의 경우, "The program might not have installed correctly" 또는 프로그램

이 제대로 설치되지 않았다는 메시지가 뜰 수 있습니다. 이 경우, 취소를 클릭하십시오. Mac 

OS X 10.8에서 10.15의 경우, 티피링크 공식 웹사이트 www.tp-link.com/kr에서 모델명

을 검색하여 드라이버를 다운로드하고 설치하십시오.

UE300C, UE306:

Windows 7 및 Mac OS X 10.9에서 10.15의 경우, 티피링크 공식 웹사이트 www.tp-

link.com/kr에서 모델명을 검색하여 드라이버를 다운로드하고 설치하십시오.

이 어댑터는 플러그 앤 플레이 기능을 지원합니다. 어댑터를 꽂고 몇 초간 기다리
면어댑터를 사용할 준비가 됩니다.

상태 설명

LED

UE300C, UE300, UE200, UE306:

녹색

황색 이더넷 케이블이 적절하게 연결됨.

백색

백색

백색

깜박임

깜박임

켜짐

켜짐

켜짐 어댑터가 적절하게 연결됐으며 허브를 사용할 준비가 됨.

네트워크 데이터 전송 중.

어댑터와 이더넷 케이블이 모두 적절하게 연결됨.

네트워크 데이터 전송 중.

LED

USB 포트

유선 네트워크

컴퓨터
*예시를 위해 UE330 그림 사용

*

유선 네트워크

RJ45 포트

USB 3.0

UE306

* Nintendo Switch와 호환 (UE306만 지원)

USB

Nintendo Switch 

UE330C, UE330:

상태 설명

RJ45 포트




