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Conventions

Plus  d'informations

Les  informations  clés  apparaissent  en vert d'eau,  y  compris  le  texte  de  la  page  de  gestion  tel  que  les  menus,  les  éléments,  les  boutons,  etc. 

Les  hyperliens  sont  en  vert d'eau  et  soulignés.  Vous  pouvez  cliquer  pour  rediriger  vers  un  site  Web.

couleur vert d'eau

•  Notre  assistance  technique  et  nos  informations  de  dépannage  sont  disponibles  sur  https://www.tp­link.com/support/.

Souligner

Dans  ce  guide,  la  convention  suivante  est  utilisée :

Description  du  congrès

Veuillez  noter  que  les  fonctionnalités  du  kit  de  démarrage  de  vanne  de  radiateur  thermostatique  intelligente  Kasa  peuvent  varier  légèrement  en  fonction  du  modèle  et  de  la  version  du  logiciel  dont  
vous  disposez,  ainsi  que  de  votre  emplacement  et  de  votre  langue.  Toutes  les  images,  étapes  et  descriptions  de  ce  guide  ne  sont  que  des  exemples  et  peuvent  ne  pas  refléter  votre  expérience  réelle.

Ce  guide  fournit  une  brève  introduction  au  kit  de  démarrage  de  vanne  de  radiateur  thermostatique  Kasa  Smart  et  à  l'application  Kasa  Smart,  ainsi  que  des  informations  réglementaires.
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•  Les  spécifications  peuvent  être  trouvées  sur  la  page  produit  à  l'adresse  https://www.tp­link.com.

À  propos  de  ce  guide

https://www.tp-link.com/support
https://www.tp-link.com


•  Protection  contre  le  gel  –  Gardez  vos  tuyaux  hors  gel  et  votre  maison  en  sécurité.

•  Veille  ultra  longue  –  Fonctionne  avec  le  hub  LoT,  promettant  une  durée  de  vie  de  la  batterie  plus  longue  (plus  d'un  an).

•  Jusqu'à  32  radiateurs  ­  Chaque  hub  peut  connecter  et  gérer  jusqu'à  32  radiateurs.
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La  vanne  de  radiateur  thermostatique  intelligente  Kasa  offre  une  précision  supérieure  de  contrôle  de  la  température  dès  son  installation.  Obtenez  la  température  exacte  que  vous  avez  réglée.  Rien  

de  plus.  Rien  de  moins.  Doté  d'un  temps  de  réaction  beaucoup  plus  rapide  que  les  vannes  de  radiateur  traditionnelles,  rétablit  la  température  de  confort  en  un  rien  de  temps.

•  Programme  ­  Assurez­vous  qu'il  fait  aussi  chaud  que  nécessaire  avec  des  préréglages  et  des  programmes  adaptés  à  votre  vie.

•  Commande  vocale :  commande  mains  libres  qui  se  synchronise  avec  Amazon  Alexa,  Google  Assistant  ou  Siri  ShortCuts.

Le  kit  de  démarrage  de  vanne  de  radiateur  thermostatique  intelligente  Kasa  comprend  une  vanne  de  radiateur  thermostatique  intelligente  Kasa  et  un  hub  IoT  intelligent  Kasa.

Introduction
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3  haut­parleur

1 LED  d'état

Bouton  de  synchronisation
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Apparence­Kasa  Hub
Avec  des  performances  supérieures avec une très  faible  consommation,  Kasa  Hub  se  connecte WiFi  aux  accessoires  Kasa  compatibles.  Ainsi,  vous  pouvez  facilement  
contrôler  et  surveiller  votre  maison  depuis  n’importe  où.  Voir  l'explication  détaillée  ci­dessous :

Bleu  uni

Connecté  au  Cloud

Bleu  uni

Réinitialisez  uniquement  les  paramètres  

Wi­Fi  et  conservez  les  autres  paramètres.

Appuyez  et  maintenez  pendant  5  secondes

Association  avec  l'accessoire  Kasa

Bleu  clignotant  rapidement

Restaurez  votre  hub  aux  paramètres  
d'usine  par  défaut.

Hors  ligne

Appuyez  et  maintenez  pendant  10 s

Appuyez  une  fois  

pour  entrer  dans  le  mode  

d'appairage ;  Silence  lors  de  la  sonnerie.

Connexion  au  Wi­Fi

Orange  uni

Prêt  pour  l'installation.

Bleu  clignotant  rapidement

Démarrage

Orange  et  bleu  clignotants



Réinitialisation  de  l'appareil

Solide  sur

Clignotant

Ajustez  la  température  en  

fonction  de  votre  emploi  du  temps

Appariement ;

La  LED  est  éteinte

Hors  ligne

Appairage  terminé

Prêt  à  être  jumelé ;

Maintenir/baisser  la  température

Solide  sur

Augmenter  la  température

Solide  sur Batterie  suffisamment  
puissante

Solide  sur

Clignotant  rapidement

Clignotant  lentement

Batterie  faible

LED :

Événement

Sans  fil

État  du  voyantDIRIGÉ

Chauffage

Calendrier

Batterie

Température

Batterie  de  chauffage  programmée  sans  fil

Indique  la  position  de  l'écran

La  vanne  de  radiateur  thermostatique  intelligente  Kasa  est  dotée  de  LED  pour  vous  indiquer  l'état  actuel  du  Wi­Fi,  de  la  programmation,  du  chauffage,  de  la  batterie  et  de  la  température.  Il  dispose  
également  d'un  bouton  de  commande  pour  le  réglage  de  la  température  et  d'un  bouton  SYNC/RESET.  Voir  l'explication  détaillée  ci­dessous :
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Apparence
Explications  des  LED

Apparence­vanne  de  radiateur  thermostatique
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État  du  voyant

Température

ÉvénementDIRIGÉ

et  la  température  normale

Affichage

Basculer  entre Sécurité  enfants  activée

Mode  veille

Affichage

CalibrageLumière  mobile,  puis  affichage  de  la  température  normale

La  valve  ne  peut  pas  fonctionner  correctement

*Vous  pouvez  faire  pivoter  l'écran  LED  de  180°  dans  l'application  Kasa  Smart.

Valve  bloquée  par  calcification

Démarrage

Batterie  faible:

Protection  contre  le  gel

deux  fois,  puis  clignotant,  affichant  enfin  la  température  normale

Affichage

Affichage

Clignotant

et  la  température  normaleBasculer  entre

Aucune  valve  détectée  ou  valve  

non  compatible



Contrôle

Bouton

RésultatFonctionnement  des  boutons

SYNCHRONISATION/

RÉINITIALISER

Bouton  de  controle

SYNCHRONISATION/RÉINITIALISATION

Rotation  sans  affichage  affiché

Restaurez  les  paramètres  d'usine  par  

défaut  et  entrez  en  mode  d'appairage.

Température  plus  basse.

Appuyez  et  maintenez  

pendant  5  secondes

Tourner  dans  le  sens  inverse  des 
 aiguilles  d'une  montre

Activez  l'affichage.  Ensuite,  vous  

pouvez  tourner  pour  régler  la  

température.

Augmentez  la  température.Le  sens  des  aiguilles  d'une  montre

Explications  des  boutons

0�­40�Pile  alcaline  AA  LR6

Température  de  travail  de  tension  de  batterie.Type  de  batterie

1,5V

Remarque :  N'utilisez  PAS  de  piles  rechargeables  ou  de  piles  AA  de  1,2  V.
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Piles  compatibles :
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Suivez  les  instructions  ci­dessous  pour  installer  votre  vanne  de  radiateur  thermostatique  intelligente  Kasa.

Il  existe  deux  types  de  vannes :  thermostatiques  et  manuelles.  La  vanne  thermostatique  intelligente  Kasa  est  uniquement  compatible  avec  la  vanne  thermostatique.

1.  Vérifiez  le  type  de  vanne  existant

01 /  Vérifier  la  compatibilité

Installez  votre  appareil

Vanne  thermostatique

Remarque :  les  vannes  manuelles  ne  sont  pas  compatibles  avec  les  vannes  thermostatiques  intelligentes  Kasa,  telles  que  celles  illustrées  dans  les  images  suivantes.

Valve  manuelle



30mm

1,5  mm

Adaptateur  RAV

Adaptateur  RA

M30  x  1,5

Adaptateur  RAVL

Sinon,  vérifiez  si  l'un  des  adaptateurs  fournis  correspond  au  connecteur.  Si  aucun  d’entre  eux  ne  convient  à  votre  connecteur,  veuillez  en  acheter  un  vous­même.

Si  votre  connecteur  est  du  M30  x  1,5,  vous  pouvez  visser  la  nouvelle  vanne  directement  sur  le  radiateur.
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2.  Vérifiez  le  type  de  connecteur



4.  Installez  la  valve  à  portée  de  votre  hub  intelligent  Kasa  si  vous  souhaitez  la  contrôler  à  l'aide  de  l'application  Kasa  Smart.

1.  Dévissez  la  valve  existante. 2.  Vissez  la  nouvelle  vanne  directement  (pour  connecteur  M30  x  1,5 )  ou  après  avoir  installé  l'adaptateur  approprié  (pour
connecteurs  non  M30  x  1,5).  Le  ▲  en  bas  de  la  valve  indique  la  position  de  l'affichage.
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2.  Pas  besoin  de  couper  l'eau  avant  de  changer  le  robinet  du  radiateur.  L'eau  ne  coulera  pas.

3.  Évitez  d'installer  la  vanne  dans  la  même  pièce  où  vous  avez  installé  le  thermostat  de  la  chaudière.

1.  Installez  d'abord  la  vanne  avant  de  la  mettre  sous  tension.

Lisez  d'abord  les  instructions  suivantes  avant  d'installer  la  nouvelle  vanne :

02 /  Exigences  d'installation

03 /  Installer  la  vanne

Installation  verticaleInstallation  horizontale



*N'utilisez  PAS  de  piles  rechargeables  ou  de  piles  AA  1,2  V.

Remarque :  vous  pouvez  toujours  régler  la  température  manuellement  sans  hub.  Après  

avoir  inséré  les  piles,  la  valve  est  prête  à  l'emploi.  Tournez  la  vanne  pour  augmenter/

diminuer  la  température.

dix

4.  Ouvrez  le  couvercle  des  piles  et  insérez  deux  piles  alcalines  AA  LR6.  Assurez­vous  que  les
bornes  positives  et  négatives  sont  orientées  dans  la  bonne  direction.

3.  Retirez  le  couvercle  de  la  vanne  en  tournant  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre  à
l'aide  de  l'ouvre­couvercle  fourni.



OU

Configurez  vos  appareils  Kasa

Étape  2.  Connectez­vous

Configurez  un  hub  intelligent  Kasa  dans  l'application  Kasa  Smart  si  vous  ne  l'avez  pas  déjà  
fait.  Vous  pouvez  obtenir  l'application  Kasa  Smart  depuis  l'App  Store  ou  Google  Play.

Étape  1  Téléchargez  l'application  Kasa  Smart

Si  vous  souhaitez  contrôler/gérer  la  vanne  à  distance,  vous  devez  d'abord  ajouter  un  hub  intelligent  Kasa.

Ouvrez  l'application  et  connectez­vous  avec  votre  identifiant  TP­Link.  Si  vous  n'avez  pas  de  
compte,  créez­en  un  d'abord.
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Appuyez  sur  le  bouton  dans  l'application  et  sélectionnez  votre  modèle.  Suivez  les  instructions  de  l'application  

pour  configurer  votre  hub.

Appuyez  sur  le  bouton  +  et  sélectionnez  votre  modèle.  Suivez  les  instructions  de  l'application  pour  coupler  

la  valve  et  terminer  la  configuration.

Étape  4.  Ajoutez  la  vanne  de  radiateur  de  votre  thermostat  intelligentÉtape  3.  Ajoutez  d'abord  votre  hub
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Vous  pouvez  voir  tous  vos  appareils  Kasa  répertoriés  sur  la  
page  d'accueil.
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Après  avoir  configuré  avec  succès  votre  vanne  de  radiateur  thermostatique  intelligente,  vous  verrez  la  page  d'accueil  de  l'application  Kasa  Smart.  Ici,  vous  pouvez  afficher  et  gérer  tous  les  appareils  que  
vous  avez  ajoutés  à  Kasa.  Appuyez  sur  une  vanne  de  radiateur  thermostatique  intelligente  pour  la  contrôler  et  la  gérer.

Commandes  principales  de  l'appareil

Allumer/éteindre  le  robinet  thermostatique  intelligent  du  radiateur

Allumez/éteignez  rapidement  votre  robinet  de  radiateur  thermostatique  intelligent  en  appuyant  sur  la  liste  des  appareils.  Vous  
pouvez  également  y  parvenir  sur  la  page  de  statut.

Page  d'accueil
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Vous  pouvez  vérifier  la  température  actuelle  et  augmenter/diminuer  la  température  de  chauffage  en  faisant  
glisser  le  point  ou  en  appuyant  sur  ­  et  +.

Augmenter/diminuer  la  température  de  chauffage



2.  Activez  Smart  Control  et  appuyez  sur  Programmer  les
jours.mettre  en  place

1.  Appuyez  sur  votre  radiateur  thermostatique  intelligent

sur  la  page  d'accueil,  puis  appuyez  sur  
Règles  de  contrôle  intelligent.

En  définissant  votre  propre  ensemble  de  règles,  allumez/éteignez  automatiquement  le  robinet  de  votre  radiateur  pour  contrôler  la  température  de  chauffage  en  fonction  de  votre  routine  quotidienne.
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Contrôle  intelligent



Faites  chauffer  votre  vanne  thermostatique  de  radiateur  selon  trois  ensembles  de  règles  pour  les  jours  de  la  semaine,  
respectivement  le  samedi  et  le  dimanche.

Faites  chauffer  votre  vanne  thermostatique  de  radiateur  en  fonction  d'un  ensemble  de  règles  chaque  jour.

Faites  chauffer  votre  vanne  thermostatique  de  radiateur  en  fonction  de  différents  ensembles  de  règles  pour  chaque  jour.

3. Vous  pouvez  également  choisir  un  modèle  de  jour  pour  votre  contrôle  intelligent.

Par  exemple,  je  souhaite  que  mon  robinet  de  radiateur  thermostatique  intelligent  s'allume  et  chauffe  à  une  température  de  25° entre  7h00  et  20h30  tous  les  jours  de  la  semaine  et  de  10°  le  week­end.  Ici,  je  devrais  
choisir  du  lundi  au  vendredi à 25° et  samedi,  dimanche à 10°.

16
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4.  Pour  le  premier  ensemble  de  règles  de  programmation  du  lundi  au  vendredi,  appuyez  sur  Modifier  les  règles ,  puis  sur  AJOUTER  UNE

RÈGLE  pour  ajouter  une  heure  effective  pour  votre  Smart  Control.
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5.  Pour  régler  l'heure,  vous  pouvez  faire  glisser  les  points  finaux  de  tout  le
segment  ou  simplement  faire  défiler  vers  le  bas  et  régler  l'heure  sur  le  bouton  de  la  page.

6.  Réglez  la  température  de  chauffage  en  bas
de  la  page.



8.  Pour  le  deuxième  ensemble  de  règles,  faites  glisser  la  page

pour  passer  au  paramètre  de  programmation  ou  appuyez  

sur  pour  samedi  et  répétez  les  étapes  4  à  7  pour  définir  les  
règles  de  programmation.

9.  Répétez  les  étapes  4  à  8  pour  définir  les  règles  de  programmation

pour  le  dimanche.
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7. Appuyez  sur  Enregistrer  et  votre  vanne 
thermostatique  intelligente  chauffera  à  25°  de  7h00

à  20h30  en  semaine.
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10.  Si  vous  souhaitez  appliquer  les  règles  qui  viennent  d'être  ajoutées

à  l'autre  jour,  vous  pouvez  appuyer  sur  Synchroniser  avec...
11.  Choisissez  le  jour  que  vous  aimez  et  appuyez  sur  SYNC  pour  que  les  règles  de  programmation  puissent  être  synchronisées  avec  les  jours  choisis.



vous  pouvez  activer  le  démarrage  anticipé.  Appuyez et  allumez­le.

13.  Si  vous  souhaitez  que  la  température  de  votre  pièce  atteigne  celle  définie  au  début  de  votre  période  de  programmation,12.  Supprimer  les  règles

Sélectionnez  la  période  de  temps  sur  l'anneau  et  appuyez  sur  

Supprimer  sur  le  bouton  de  la  page.
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Appareil  éteint :  lorsque  votre  appareil  est  éteint

température.

Protection  contre  le  gel :  La  protection  contre  le  gel

Température  actuelle : la  pièce  actuelle

1.  Appuyez  sur

Chauffage :  Votre  température  de  chauffage  réglée

Dans  la  page  Appareil,  vous  pouvez  voir  les  statistiques  du  jour.

Sur  la  page  Rapport,  vous  pouvez  vérifier  l'historique  de  votre  chauffage  et  de  votre  température  ainsi  que  la  durée  de  fonctionnement  de  l'appareil.

température

22

Rapports

•  Ligne  continue :  la  température  de  chauffage  réglée  est  supérieure
à  la  température  ambiante.

•  Ligne  pointillée :  la  température  de  chauffage  réglée  est  inférieure
à  la  température  ambiante.
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2.  Appuyez  sur  la  ligne  sur  le  graphique,  vous  pourrez  alors  vérifier  la  température  actuelle  et  la  température
de  chauffage.



4. Appuyez  sur  pour  vérifier  la  durée  totale  de  chauffage  lorsque  la  température  ambiante  est

inférieure  à  la  température  réglée,  indiquée  par  un  bloc  jaune.  Si  vous  souhaitez  plus  
d'informations,  appuyez  simplement  sur  la  date  pour  en  voir  plus  dans  le  graphique.

3.  Appuyez  sur  Précédent  et  Suivant  ou  choisissez  directement  la  date  pour  passer  au  jour
que  vous  souhaitez  vérifier.

24

Faites  glisser  votre  doigt  vers  la  

gauche  ou  la  droite  pour  choisir  la  
date  que  vous  souhaitez  vérifier.



Gérer  les  paramètres  de  l'appareil

puis  choisissez  une  icône  d'appareil  que  vous  aimez.

25

Appuyez

Changer  l'icône  de  l'appareil



Appuyez  sur  Nom  de  l'appareil  dans  la  page  Paramètres  de  l'appareil  pour  donner  un  nom  à  votre  appareil.

Changer  le  nom  de  l'appareil
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Changer  l'emplacement  de  l'appareil

Appuyez  sur  Emplacement  sur  la  page  Paramètres  de  l'appareil  pour  modifier  l'emplacement  de  votre  appareil.



Appuyez  sur  Verrouillage  enfant ,  puis  activez/désactivez  le  verrouillage  enfant.
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Lorsqu'elle  est  activée,  la  température  ne  peut  être  ajustée  qu'à  partir  de  l'application  Kasa  ou  de  services  tiers  connectés.

Sécurité  enfants



La  protection  contre  le  gel  garantit  que  la  température  interne  de  votre  radiateur  ne  descend  pas  en  dessous  de  votre  température  réglée,  protégeant  ainsi  vos  canalisations  du  gel.
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Appuyez  sur  Protection  contre  le  gel ,  puis  réglez  la  température  minimale.

Protection  contre  le  gel



Appuyez  sur  Mode  nuit  et  activez­le  pour  que  la  vanne  thermostatique  de  votre  radiateur  s'ouvre  et  se  ferme  moins  souvent  afin  de  réduire  le  bruit  la  nuit  tout  en  maintenant  une  
température  appropriée.  Appuyez  ensuite  sur  Heure  effective  pour  régler  l'heure  à  votre  guise.

Mode  nuit
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Appuyez  sur  Paramètres  d'affichage  et  choisissez  l'orientation  d'installation  entre  Horizontal  et  Vertical.  Votre  robinet  thermostatique  de  radiateur  ajustera  son  affichage  en  conséquence.

Paramètres  d'affichage
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Remarque :  Pendant  l'étalonnage,  vous  ne  pouvez  pas  éteindre  l'appareil  intelligent  ni  régler  la  température.
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Il  est  recommandé  de  calibrer  votre  vanne  thermostatique  de  radiateur  pour  déterminer  les  positions  Ouverte  et  Fermée.

Étalonnage



Appuyez  sur  SUPPRIMER  L'  APPAREIL  sur  le  bouton  pour

supprimez  votre  appareil.
Entièrement  fermée :  la  vanne  sera  complètement  fermée. Complètement  ouverte :  la  vanne  sera  complètement  ouverte.

Enlevez  l'appareil.

Lorsqu'il  est  activé,  vous  ne  pourrez  pas  vérifier  ou  ajuster  la  température.
Appuyez  sur  Mode  veille  et  configurez  son  paramètre  pour  économiser  la  batterie  de  votre  thermostat.

Mode  veille
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Lancez  l'application  Kasa  Smart.  Accédez  à  Moi  et  appuyez  sur  Services  tiers.  Vous  pouvez  choisir  Amazon  Alexa /  Google  Assistant /  IFTTT /  Samsung  SmartThings  pour  des  
instructions  détaillées.

Utilisez  l'application  Kasa  Smart  pour  coupler  votre  vanne  de  radiateur  thermostatique  intelligente  avec  Amazon  Alexa  ou  Google  Home  Assistant  et  profitez  d'une  expérience  mains  libres  
complète.  Kasa  vous  aide  également  à  gérer  le  reste  de  votre  maison  intelligente,  en  travaillant  avec  Samsung  SmartThings  pour  déclencher  des  changements  lorsque  vous  arrivez  chez  vous  
ou  partez  pour  la  journée.
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Assistance  vocale  et  tierce



3.  Connectez­vous  avec  votre  compte  Amazon.

35

2.  Appuyez  sur  Connecter.1.  Appuyez  sur  Amazon  Alexa.

1.  Configurez  Amazon  Alexa



4. Votre  identifiant  TP­Link  a  été  lié  avec  succès  à  votre  compte  Amazon.  Vous  pouvez  utiliser  les  commandes  vocales 
Alexa  pour  contrôler  votre  multiprise  Smart  WiFi.

3.  Après  vous  être  connecté,  appuyez  sur  LIEN.
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2.  Configurez  l'Assistant  Google

Ou  trouvez  la  FAQ  sur  https://www.tp­link.com/en/support/faq/1534/.
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2.  Suivez  les  instructions  pour  connecter  votre  appareil  à  votre  Google  Home.
1.  Appuyez  sur  Assistant  Google.



Cet  appareil  répond  aux  exigences  de  l'UE  (2014/53/UE  article  3.1a)  sur  la  limitation  de  l'exposition  du  grand  public  aux  champs  électromagnétiques  à  titre  de  protection  de  
la  santé.

L'appareil  est  conforme  aux  spécifications  RF  lorsqu'il  est  utilisé  à  20  cm  de  votre  corps.

La  déclaration  de  conformité  UE  originale  peut  être  consultée  sur  https://www.tp­link.com/en/ce
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863,35/864,35/868,35  MHz  (par.  25  mW)

TP­Link  déclare  par  la  présente  que  l'appareil  est  conforme  aux  exigences  essentielles  et  autres  dispositions  pertinentes  des  directives  2014/53/UE,  2009/125/CE,  2011/65/
UE  et  (UE)  2015/863.

2  400  MHz  ­2  483,5  MHz  (20  dBm)

Il  s'agit  d'un  produit  de  classe  B.  Dans  un  environnement  domestique,  ce  produit  peut  provoquer  des  interférences  radio,  auquel  cas  l'utilisateur  pourra  être  amené  à  prendre  
les  mesures  adéquates.

Authentification

Déclaration  UE  de  conformité

Marque  UKCA

FRÉQUENCE  DE  FONCTIONNEMENT  (la  puissance  maximale  transmise)

Avertissement  de  marquage  CE

Informations  sur  l'exposition  aux  RF



Le  produit  certifié  est  fourni  avec  les  systèmes  fournis  pour  fournir  des  documents  normatifs  sur  le  produit,  donc  avant  cela  инними  
законодавчими  актами  України.

Information  de  sécurité

Déclaration  de  conformité  au  Royaume­Uni

PRUDENCE!

•  Gardez  l'appareil  à  l'écart  de  l'eau,  du  feu,  de  l'humidité  ou  des  environnements  chauds.

Veuillez  lire  et  suivre  les  informations  de  sécurité  ci­dessus  lors  de  l'utilisation  de  l'appareil.  Nous  ne  pouvons  garantir  qu'aucun  accident  ou  dommage  ne  surviendra  en  raison  d'une  mauvaise  

utilisation  de  l'appareil.  Veuillez  utiliser  ce  produit  avec  précaution  et  le  faire  fonctionner  à  vos  propres  risques.

•  La  prise  de  courant  doit  être  installée  à  proximité  de  l'équipement  et  doit  être  facilement  accessible.

Évitez  de  remplacer  une  batterie  par  un  type  incorrect  qui  pourrait  mettre  en  échec  une  protection.  Évitez  de  jeter  une  batterie  dans  le  feu  ou  

dans  un  four  chaud,  ou  de  l'écraser  ou  de  la  couper  mécaniquement,  car  cela  pourrait  entraîner  une  explosion.  Ne  laissez  pas  une  batterie  

dans  un  environnement  à  température  extrêmement  élevée  pouvant  entraîner  une  explosion  ou  une  fuite  de  liquide  ou  de  gaz  inflammable ;  

Ne  laissez  pas  une  batterie  soumise  à  une  pression  d'air  extrêmement  faible  pouvant  entraîner  une  explosion  ou  une  fuite  de  liquide  ou  de  

gaz  inflammable.

La  déclaration  de  conformité  originale  du  Royaume­Uni  peut  être  consultée  sur  https://www.tp­link.com/support/ukca

•  N'utilisez  pas  l'appareil  là  où  les  appareils  sans  fil  ne  sont  pas  autorisés.

•  N'essayez  pas  de  démonter,  réparer  ou  modifier  l'appareil.

TP­Link  déclare  par  la  présente  que  l'appareil  est  conforme  aux  exigences  essentielles  et  aux  autres  dispositions  pertinentes  du  Règlement  sur  les  équipements  radio  2017.
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ExplicationSymbole
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Ce  produit  porte  le  symbole  du  tri  sélectif  Déchets  d'équipements  électriques  et  électroniques  (DEEE).  Cela  signifie  que  ce  produit  doit  être  manipulé  conformément  à  la  directive  européenne  2012/19/UE  afin  d'être  recyclé  ou  démonté  afin  de  minimiser  

son  impact  sur  l'environnement.

Équipement  de  classe  II

L'utilisateur  a  le  choix  de  confier  son  produit  à  un  organisme  de  recyclage  compétent  ou  au  revendeur  lorsqu'il  achète  un  nouvel  équipement  électrique  ou  électronique.

Prudence

Tension  continue

RECYCLAGE

Tension  alternative

Utilisation  en  intérieur  uniquement

Le  fusible  est  utilisé  au  neutre  N

Attention,  risque  de  choc  électrique

Manuel  de  l'opérateur

Explication  des  symboles  sur  l'étiquette  du  produit




