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Bouton  de  réinitialisation

Une  seule  pression :  test  de  portée  efficaceUtilisez  une  épingle  pour  
appuyer  et  retirer  le  couvercle Appuyez  pendant  5  secondes :  réinitialisez  et  

entrez  en  mode  d'appairage

DIRIGÉ

Sténopé  de  la  batterie

Détecteur
Capteur

CR2450

Remarque :  si  la  LED  ne  clignote  pas,  utilisez  une  épingle  pour  appuyer  sur  le  bouton  

Réinitialiser  pendant  5  secondes  pour  réinitialiser  votre  capteur  et  passer  en  mode  
d'appairage.

Retirez  la  languette  d'isolation  de  la  batterie  pour  
alimenter  votre  capteur.  La  LED  devrait  clignoter.

Option  1

Ouvrez  l'application  Tapo  et  appuyez  sur  le  bouton. 
Sélectionnez  Capteurs  puis  votre  modèle.
Suivez  les  instructions  de  l'application  pour  terminer  la  
configuration.

Un  Tapo  Hub  est  requis.  Assurez­vous  que  votre  
Tapo  Hub  est  ajouté  avec  succès  via  l'application  
Tapo.

Emportez  votre  capteur  à  l'emplacement  souhaité.

Appuyez  une  fois  sur  le  bouton  Réinitialiser.  Votre  
hub  devrait  émettre  une  invite  vocale.

Soufflez  sur  le  capteur  détecteur.  La  

température  et  l'humidité  affichées  sur  l'application  
Tapo  devraient  changer.

Option  2

3. Testez  votre  capteurAvant  de  commencerDécouvrez  votre  capteur  de fuite d'eau

Mesurez  la  température  et  l'humidité  de  l'environnement  et  envoyez­vous  des  notifications  instantanées  
lorsque  l'environnement  change.  Il  convient ,  aux  serres,  aux  chambres  à  coucher,  aux  pépinières,  aux  
incubateurs  et  aux  caves  à  vin.

11. Allumez  votre  capteur 22. Configurez  votre  capteur

Réinitialiser

Guide  de  démarrage  rapide

Capteur de fuite d'eau connecté

Vidéo  de  configuration

Scannez    le    code    QR  ou  visitez

https://www.tp­link.com/support/

vidéo  de  configuration/#capteurs  intelligents

*Les  images  peuvent  différer  des  produits  réels.7106510986  RÉV1.2.0

+



Besoin  d'aide? Température  de  fonctionnement :  ­20  �  (­4  �)  ~  60  �  (140  �)

Veuillez  lire  et  suivre  les  informations  de  sécurité  ci­dessus  lors  de  l'utilisation  de  l'appareil.  Nous  
ne  pouvons  garantir  qu'aucun  accident  ou  dommage  ne  surviendra  en  raison  d'une  mauvaise  
utilisation  de  l'appareil.  Veuillez  utiliser  ce  produit  avec  précaution  et  le  faire  fonctionner  à  vos  
propres  risques.

La  déclaration  de  conformité  originale  du  Royaume­Uni  peut  être  consultée  sur  
https://www.tapo.com/support/ukca/

Évitez  de  jeter  une  batterie  dans  le  feu  ou  dans  un  four  chaud,  ou  de  l'écraser  ou  de  la  
couper  mécaniquement,  car  cela  pourrait  entraîner  une  explosion.

Ce  produit  contient  une  pile  bouton/bouton.  Si  la  pile  bouton  est  avalée,  elle  peut  
provoquer  de  graves  brûlures  internes  en  seulement  2  heures  et  entraîner  la  mort.

TP­Link  déclare  par  la  présente  que  l'appareil  est  conforme  aux  exigences  essentielles  et  aux  autres  
dispositions  pertinentes  du  Règlement  sur  les  équipements  radio  2017.

Gardez  les  piles  neuves  et  usagées  hors  de  portée  des  enfants.

ATTENTION : Ne  pas  ingérer  la  batterie,  risque  de  brûlure  chimique

Si  vous  pensez  que  des  piles  ont  pu  être  avalées  ou  placées  dans  une  partie  quelconque  
du  corps,  consultez  immédiatement  un  médecin.

Fréquence  de  fonctionnement/Fréquence  de  fonctionnement  nominale/Puissance  de  sortie  maximale :

Gardez  l'appareil  à  l'écart  de  l'eau,  du  feu,  de  l'humidité  ou  des  environnements  chauds.

Risque  d'explosion  si  la  batterie  est  remplacée  par  un  type  incorrect.

Si  le  compartiment  à  piles  ne  se  ferme  pas  correctement,  arrêtez  d'utiliser  le  produit  et  
gardez­le  hors  de  portée  des  enfants.

Information  de  sécurité

PRUDENCE!

Pour  la  région  UE/Royaume­Uni :

©2024  TP­Link

N'utilisez  pas  l'appareil  là  où  les  appareils  sans  fil  ne  sont  pas  autorisés.

863  ~  865  MHz /  864,35  MHz /  25  mW  (par.)

Évitez  de  remplacer  une  batterie  par  un  type  incorrect  qui  pourrait  mettre  en  échec  une  
protection.

PRUDENCE!

N'essayez  pas  de  démonter,  réparer  ou  modifier  l'appareil.  Si  vous  avez  besoin  de  service,  veuillez  
nous  contacter.

863  ~  865  MHz /  863,35  MHz /  25  mW  (par.)

La  déclaration  de  conformité  UE  originale  peut  être  consultée  sur  https://
www.tapo.com/en/support/ce/

Ne  laissez  pas  une  batterie  dans  un  environnement  à  température  extrêmement  élevée  
pouvant  entraîner  une  explosion  ou  une  fuite  de  liquide  ou  de  gaz  inflammable ;  Ne  
laissez  pas  une  batterie  soumise  à  une  pression  d'air  extrêmement  faible  pouvant  
entraîner  une  explosion  ou  une  fuite  de  liquide  ou  de  gaz  inflammable.

TP­Link  déclare  par  la  présente  que  l'appareil  est  conforme  aux  exigences  essentielles  et  aux  autres  
dispositions  pertinentes  des  directives  2014/53/UE,  2011/65/UE  et  (UE)  2015/863.

868  ~  868,6  MHz /  868,35  MHz /  25  mW  (par.)

3M3M

3M3M

3M  3M

?

pour  l'assistance  technique,  les  guides  d'utilisation,  

les  FAQ,  la  garantie  et  plus  encore

Visitez  www.tapo.com/support/2.  Remplacez  la  pile  par  une  pile  neuve  (modèle  
de  pile :  CR2450).

un.  Collez  les  aimants  adhésifs  fournis  sur  le  panneau  
arrière.

b.  Fixez  magnétiquement  le  capteur  aux  surfaces  
métalliques.

un.  Collez  les  adhésifs  3M  inclus  sur  le  panneau  

arrière.

Option  1 : accrocher  avec  le  cordon Option  3 :  utilisez  des  adhésifs  3MOption  2 : utiliser  des  aimants  adhésifs 1.  Utilisez  une  épingle  pour  appuyer  et  retirer  le  couvercle.

b.  Collez  le  capteur  à  votre  emplacement  préféré.

3.  Remettez  le  couvercle.

4. ?  Comment  remplacer  la  batterie4  4.  Placez  votre  capteur  (la  hauteur  d'installation  ne  doit  pas  dépasser  2  mètres.)
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Surface  métallique
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