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À propos de ce guide 
 

 

Ce guide de l'utilisateur fournit des informations sur la gestion centralisée des caméras et des 
enregistreurs vidéo réseau via VIGI Security Manager. Veuillez lire attentivement ce guide avant toute 
utilisation. 
 

Conventions 
 

Lorsque vous utilisez ce guide, notez que : 

 

ƴ Les fonctionnalit®s disponibles dans VIGI Security Manager peuvent varier en fonction de votre 

région, du modèle de votre appareil et de la version du micrologiciel. Toutes les images, étapes et 

descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience réelle. 

 

ƴ Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'°tre modifi®es sans pr®avis. Tous 

les efforts ont été déployés lors de la préparation de ce document pour garantir l'exactitude du contenu, 

mais toutes les déclarations, informations et recommandations contenues dans ce document ne 

constituent pas une garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. Les utilisateurs doivent assumer 

lôenti¯re responsabilit® de lôapplication de tout produit. 

 
ƴ Ce guide utilise des formats sp®cifiques pour mettre en ®vidence les messages sp®ciaux. Le tableau 
suivant répertorie les conventions utilisées tout au long de ce guide. 
 

Les structures de menus pour afficher le chemin pour charger la page correspondante. 

 

Souligné 
Indique des hyperliens. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site 

Web ou une section spécifique 

Gras 
Indique le contenu à souligner et les textes de la page Web, y compris 

le menus, onglets, boutons, etcé 

> 
Les structures de menus pour afficher le chemin pour charger la page 

correspondante 

Attention 

 

Vous rappelle d'être prudent. Ignorer ce type de note peut entraîner un 

problème, des dommages ou une perte de données. 

Remarque. 
Remarque Indique des informations qui vous aident à mieux utiliser 
votre appareil. 

 

 

Plus, d óinformation 
 

ƴ Pour obtenir une assistance technique, la dernière version du guide de l'utilisateur et d'autres 

informations, veuillez visiter https://www.tp-link.com/support . 

ƴ Pour poser des questions, trouver des réponses et communiquer avec les utilisateurs ou ingénieurs 

TP-Link, veuillez visiter https://community.tp-link.com  pour rejoindre la communauté TP-Link. 

https://www.tp-link.com/support
https://community.tp-link.com/
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1 Commencez avec VIGI Security 
Manager 
 

Ce chapitre vous explique comment installer VIGI Security Manager et choisir la topologie réseau en 

fonction de vos besoins. VIGI Security Manager offre une gestion simple et efficace des caméras de 

sécurité et de l'enregistreur vidéo réseau VIGI. Ce chapitre comprend les sections suivantes: 

 

Å Installer le gestionnaire de s®curit® VIGI 
 
Å D®terminer la topologie du r®seau
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Chapitre 1 Commencez avec VIGI Security Manager  
 

Avec une plate-forme de gestion de réseau fiable optimisée par VIGI Security Manager, vous pouvez 

regarder la vue et la lecture en direct, ajouter des appareils, configurer des événements, définir un 

calendrier d'enregistrement et de stockage pour les caméras et exporter des enregistrements sur votre 

ordinateur. 

 

 1. 1 Installer la sécurité VIGI Manager 
 

VIGI Security Manager est fourni uniquement pour les systèmes d'exploitation Windows. Assurez-vous 

que le système de votre PC répond aux exigences suivantes, puis installez correctement VIGI Security 

Manager. 

 

ƴƴ Configuration système requise 

 

Système d'exploitation : WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10. (Nous vous recommandons de déployer 

VIGI Security Manager sur un système d'exploitation 64 bits pour garantir la stabilité du logiciel.) 

 

ƴƴ Installer le gestionnaire de sécurité VIGI 
 
Téléchargez le fichier d'installation de VIGI Security Manager depuis le site Web. Suivez ensuite les 
instructions pour installer correctement VIGI Security Manager. Après une installation réussie, une 
icône de raccourci du VIGI Security Manager sera créée sur votre bureau.   
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Chapitre 1 Commencez avec VIGI Security Manager   
 

 1. 2 Déterminer la topologie du réseau 
 
La topologie réseau que vous créez pour VIGI Security Manager varie en fonction de vos besoins. 
 
Les figures suivantes montrent deux scénarios d'application typiques. 
 

ƴƴ Utiliser VIGI Security Manager dans le réseau local  

 

Caméra VIGI Caméra VIGI  
 
 
 
 
 
 
 

Enregistreur vidéo réseau VIGI 

 

 
 

 

Internet Switch TP-Link  
 
 
 
 
 
 
 

 

VIGI Security Manager 
 
 
 

 

Lorsque l'ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que vos caméras et votre enregistreur vidéo 

VIGI, téléchargez et installez VIGI Security Manager sur votre ordinateur pour regarder l'affichage et la 

lecture en direct, ajouter des appareils à partir de la liste découverte, gérer les appareils, définir le 

calendrier d'enregistrement et de stockage pour caméras et exporter des enregistrements sur votre 

ordinateur. 
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Chapitre 1 Commencez avec VIGI Security Manager   
 

ƴƴ Utiliser VIGI Security Manager à distance  

 

VIGI Camera VIGI Camera  
 
 
 
 
 
 
 

VIGI Network Video Recorder  
 
 

 

Internet Switch TP-Link   
 
 
 
 
 
 
 

 
VIGI Security Manager 

 
 
 
 

Si vous souhaitez surveiller votre maison ou votre bureau pendant votre absence, vous pouvez 

télécharger et installer VIGI Security Manager sur un ordinateur connecté à Internet, puis vous 

connecter à votre identifiant TP-Link. Avec les caméras ou l'enregistreur vidéo réseau VIGI lié à votre 

identifiant TP-Link, vous pouvez regarder la vue en direct et la lecture. 
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2 Ajouter des appareils à VIGI Security 
Manager 
 
 

 

Ce chapitre vous explique comment ajouter des caméras et des NVR VIGI à VIGI Security Manager. 

Vous pouvez ajouter des caméras et des NVR VIGI localement et à distance en fonction de vos 

besoins. Ce chapitre comprend les sections suivantes: 

 

Å Ajouter des appareils au r®seau local 
 
Å Ajouter des appareils ¨ distance



10 
 

Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager  
 

2. 1 Ajouter des appareils au réseau local 
 

Pour ajouter des NVR et des caméras localement, assurez-vous que vos appareils se trouvent dans le 
même sous-réseau que votre ordinateur. 
 

2. 1. 1 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager lorsque l'ID TP-Link n'est pas 
connecté 
 

Choisissez l'une des méthodes ci-dessous (Ajouter des appareils individuellement, Ajouter des 

appareils par lots, Ajouter des appareils manuellement) et suivez les étapes pour ajouter vos appareils.. 
 
ƴƴ Ajouter des appareils individuellement 
 

1. Allez dans Settings > Device List > Discovered Devices et cliquez sur   dans la liste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Définissez l'adresse IP, la passerelle et le masque de sous-réseau de 
votre appareil. 
 

Cliquez pour actualiser la liste des appareils. 
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Chapitre 2       Ajouter des appareils à VIGI Security Manager  
 

2. Saisissez le mot de passe de votre appareil. VIGI Security Manager peut détecter 

automatiquement l'adresse IP et le numéro de port de l'appareil, et vous pouvez les conserver par 

défaut. Cliquez sur Verify. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note: 
 

Å Pour la caméra sans mot de passe, vous devez définir un mot de passe et un e-mail de 

r®initialisation du mot de passe pour am®liorer la s®curit® avant de lôajouter. 
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Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager  
    

 
Username 

Affiche le nom d'utilisateur de la caméra. 
 

 
Password 

Définissez le mot de passe de la caméra. 
 

 
Confirm Password 

Confirmez le mot de passe de la caméra. 
 

 Password Reset Resetter le mot de passe  

 Email D®finissez lôadresse e-mail pour réinitialiser le mot de passe de la caméra.   
 

2. Å Pour le NVR qui n'a pas ®t® utilis®, cr®ez un mot de passe de connexion sur le NVR lui-même et 

configurez-le avant de l'ajouter.  

3. 3. (Uniquement pour les caméras) Si vous ne souhaitez pas sauvegarder les enregistrements de 

votre caméra sur votre ordinateur, cliquez directement sur Confirm. 
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Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager  
 

Si vous souhaitez sauvegarder les enregistrements de votre caméra sur votre ordinateur, vous 

pouvez cocher la case de Enable Record on Computer. Configurez les paramètres suivants et 

cliquez sur Confirm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Schedule 

Cliquez sur 
pour personnaliser le programme d'enregistrement de la caméra 
sur ordinateur. Il détermine la période de temps pour la caméra 
enregistrement. 

 

Storage Location 
Cliquez sur              pour sélectionner l'emplacement de 
stockage des fichiers. 

Storage 

Définissez l'espace de stockage pour stocker les 
enregistrements sur votre ordinateur.  
L'espace de stockage que vous définissez doit être inférieur à 
l'espace de stockage  espace libre sur votre ordinateur.    

 

Loop Recording 

Cochez la case pour activer l'enregistrement en boucle. Il permet 
à votre appareil photo pour écraser les anciens fichiers par de 
nouveaux fichiers. 
 

 

  

   

 
Resolution 

Sélectionnez la résolution d'enregistrement. HQ et LQ font 
référence au haut et une faible résolution d'enregistrement 
respectivement. 
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Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager   
 

4. Attendez que l'appareil soit ajouté, puis cliquez sur OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ƴƴ Ajouter des appareils par lots 
 

1. Allez dans Settings > Device List > Discovered Devices, sélectionnez les appareils souhaités et cliquez 

sur .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager   
 

 

2. Entrez le mot de passe de vos appareils. Cliquez sur Continue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note: 
 

Å Si vous ne pouvez pas ajouter d'appareils par lots, essayez plut¹t d'ajouter vos appareils 
séparément. 
 
Å Pour la cam®ra sans mot de passe, vous devez d®finir un mot de passe et un e-mail de 
réinitialisation du mot de passe pour améliorer la sécurité avant de l'ajouter. 
 
Å Pour le NVR qui n'a pas ®t® utilis®, cr®ez un mot de passe de connexion sur le NVR lui-même et 
configurez-le avant de l'ajouter 

 
. Cliquez sur  Next une fois les appareils vérifiés. 
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Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager   
 

4 (Uniquement pour les caméras) Si vous ne souhaitez pas sauvegarder les enregistrements de 

votre caméra sur votre ordinateur, cliquez directement sur Confirm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez sauvegarder les enregistrements de votre caméra sur votre ordinateur, vous 
pouvez cocher la case de Enable Record on Computer. Configurez les paramètres suivants et 
cliquez sur Confirm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Schedule Cliquez sur                   pour personnaliser le programme d'enregistrement de la 

caméra sur ordinateur. Il détermine la période dôenregistrement pour la caméra 
 

 

 

 
Storage Location 

Cliquez sur            pour sélectionner l'emplacement de stockage des fichiers. 

  

 

 



17 
 

Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager  
 

    

 
Storage 

Définissez l'espace de stockage pour stocker les enregistrements 
sur votreordinateur. L'espace de stockage que vous définissez 
doit être inférieur à l'espace de stockage selon lôespace libre sur 
votre ordinateur. 

 

  

 
Loop Recording 

Cochez la case pour activer l'enregistrement en boucle. Il permet 
à votre camera pour écraser les anciens fichiers par de 
nouveaux fichiers. 

 
  

 
Resolution 

Sélectionnez la résolution d'enregistrement. HQ et LQ font 
référence à haute et une faible résolution d'enregistrement 
respectivement. 

 
   
 

5. Attendez que l'appareil soit ajouté, puis cliquez sur OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ƴƴ Ajouter des appareils manuellement 
 

1. Allez dans Settings > Device List > Discovered Devices et cliquez sur . 
 
2. 2. Sélectionnez le type d'appareil et entrez l'adresse IP/le nom de domaine et le numéro de port de 

votre appareil. Par défaut, le numéro de port est 80. Cliquez ensuite sur Add.  
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Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager  
 

3. Saisissez le mot de passe de votre appareil. VIGI Security Manager peut détecter automatiquement 

l'adresse IP et le numéro de port de l'appareil, et vous pouvez les conserver par défaut. Cliquez sur 

Verify. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note: 
 

Å Pour la cam®ra sans mot de passe, vous devez définir un mot de passe et un e-mail de 

réinitialisation du mot de passe pour améliorer la sécurité avant de l'ajouter. 

Å Pour le NVR qui n'a pas ®t® utilis®, cr®ez un mot de passe de connexion sur le NVR lui-même et 

configurez-le avant de lôajouter. 

 

3. (Uniquement pour les caméras) Si vous ne souhaitez pas sauvegarder les enregistrements de votre 
caméra sur votre ordinateur, cliquez directement sur Confirm.  
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Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager  
 

 Si vous souhaitez sauvegarder les enregistrements de votre caméra sur votre ordinateur, vous 

pouvez cocher la case  Enable Record on Computer. Configurez les paramètres suivants et cliquez 

sur Confirm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schedule Cliquez              pour personnaliser le calendrier d'enregistrement 
de la cam®ra sur lôordinateur. 
 Il détermine la période dôenregistrement de la cam®ra.  

Storage Location 
Cliquez                pour sélectionner l'emplacement de stockage des 
fichiers. 

Storage Définissez l'espace de stockage pour stocker les enregistrements 
sur votre ordinateur. L'espace de stockage que vous définissez doit 
être inférieur à l'espace de stockage libre sur votre ordinateur.    

 

Loop Recording 

Cochez la case pour activer l'enregistrement en boucle. Il permet à 
votre caméra pour écraser les anciens fichiers par de nouveaux 
fichiers. 

 

  

 
Resolution 

Sélectionnez la résolution d'enregistrement. HQ et LQ font 
référence en haute et une faible résolution d'enregistrement 
respectivement. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
 

 
Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager  
 

5. Attendez que l'appareil soit ajouté, puis cliquez sur OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 1. 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager lorsque l'ID TP-Link est 
connecté 
 

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un appareil. 
 

1. Allez dans Settings > Device List > Discovered Devices et cliquez sur   dans la liste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Définissez l'adresse IP, la passerelle et le masque de sous-réseau de 
votre appareil.  

 

Cliuez sur k  pour actualiser la liste des appareils.  
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Chapitre 2          Ajouter des appareils à VIGI Security Manager 

 

2. Saisissez le mot de passe de votre appareil. VIGI Security Manager peut détecter automatiquement 

l'adresse IP et le numéro de port de l'appareil, et vous pouvez les conserver par défaut. Cliquez sur 

Vérifier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note: 
 

Å Å Pour la cam®ra sans mot de passe, vous devez d®finir un mot de passe et un e-mail de 

réinitialisation du mot de passe pour améliorer la sécurité avant de lôajouter. 
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Chapitre 2      
    

 Username 
Affiche le nom d'utilisateur de la caméra. 

 

 Password 
Définissez le mot de passe de la caméra. 

 

 Confirm Password 
Confirmez le mot de passe de la caméra. 

 

 Password Reset 
D®finissez lôadresse e-mail pour réinitialiser le mot de passe de la 
caméra.  

 Email    
 

Å Å Pour le NVR qui n'a pas ®t® utilis®, cr®ez un mot de passe de connexion sur le NVR lui-

même et configurez-le avant de lôajouter. 

 

3. Attendez que le périphérique soit ajouté, puis cliquez sur OK. L'appareil est désormais lié à votre 

identifiant TP-Link. Notez que vous devez ajouter à nouveau l'appareil si vous vous déconnectez de 

votre identifiant TP-Link. 
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Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager   
 

 2.2 Ajouter des appareils à distance 
 

Chaque VIGI NVR et VIGI Security Camera ont un identifiant d'appareil imprimé sur son étiquette. 

Lorsque vos appareils ne se trouvent pas dans le même sous-réseau que votre ordinateur, vous 

pouvez les ajouter à distance en vérifiant son ID d'appareil. Assurez-vous que votre ordinateur et vos 

appareils ont tous accès à Internet avant d'ajouter vos appareils. Suivez les étapes ci-dessous pour 

terminer la configuration. 

 

1. Allez dans Settings > Device List > Discovered Devices et cliquez sur       
Si vous ne l'avez pas connecté à votre compte TP-Link, utilisez d'abord votre identifiant et votre mot 
de passe TP-Link pour vous connecter. 
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Chapitre  2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager   
 

2. Recherchez l'ID de l'appareil sur l'étiquette du produit et saisissez-le dans le champ vide, puis 
cliquez sur Add 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Entrez le mot de passe de votre appareil et cliquez sur Verify.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



25 
 

Chapitre 2 Ajouter des appareils à VIGI Security Manager   
 

Note : 
 

1. Affiche le nom d'utilisateur de la caméra. 

2. Définissez le mot de passe de la caméra. 

3. Confirmez le mot de passe de la caméra. 

 

D®finissez lôadresse e-mail pour réinitialiser le mot de passe de la caméra.  

Pour la caméra sans mot de passe, vous devez définir un mot de passe et un e-mail de 

réinitialisation du mot de passe pour améliorer la sécurité avant de l'ajouter. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Username 
Affiche le nom d'utilisateur de la caméra. 

Password 
 

Confirm Password 
Définissez le mot de passe de la caméra. 

Password Reset Confirmez le mot de passe de la caméra. 

Email   
 

3. Å Pour le NVR qui n'a pas ®t® utilis®, cr®ez un mot de passe de connexion sur le NVR lui-même et 
configurez-le avant de l'ajouter. Cliquez sur OK. L'appareil est désormais lié à votre identifiant TP-
Link. 
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3 
 
 
 

 

 

3 Gestion des identifiants TP-Link 
 

L'ID TP-Link peut être utilisé pour visualiser la vidéo Live View et gérer les appareils à distance sur 

plusieurs plates-formes. Dans VIGI Security Manager, vous pouvez vous connecter avec vos 

identifiants TP-Link et gérer les appareils qui y sont liés. Ce chapitre contient les sections suivantes 
 

Å Connectez-vous avec votre identifiant TP-Link 

Å G®rez votre identifiant TP-Link 

Å Changer le mot de passe 

Å D®connectez-vous de l'identifiant TP-Link
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Chapitre 3 TP-Link ID Management  
 

 3. 1 Connectez-vous avec votre identifiant TP-Link 
 

Vous pouvez vous connecter à VIGI Security Manager avec plusieurs identifiants TP-Link et changer de 

compte de connexion quand vous le souhaitez. Une fois connecté, le NVR peut gérer uniquement les 

appareils liés à l'ID TP-Link enregistré. 

Note: 

 

Å Si vous avez ajout® des appareils locaux au gestionnaire, une fen°tre appara´tra apr¯s la connexion. 
Si vous souhaitez les gérer via des services cloud, cliquez sur Lier pour les lier par lots à l'ID TP-Link 
enregistré ; sinon, cliquez sur « Cancel ». 
 
Å Apr¯s la connexion, l'enregistrement, le stockage et la lecture ne sont pas disponibles pour les 
caméras gérées par VIGI Security Manager. 
 
Log In 
 

Lorsqu'aucun compte n'est connecté, suivez les étapes ci-dessous. 
 

1. Cliquez sur Veuillez-vous connecter. dans le coin supérieur droit et entrez votre identifiant TP-Link 

et votre mot de passe. Vous pouvez activer la connexion automatique pour permettre à l'utilitaire de 

se souvenir de votre compte et de se connecter automatiquement lors du changement de compte 

connecté. Cliquez sur Log In. 
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Chapitre 3 TP-Link ID Management  
 

2. (Facultatif) Spécifiez la description du compte. Cliquez sur Save.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour vous connecter avec un nouvel identifiant TP-Link, cliquez sur l'identifiant TP-Link dans le coin 

supérieur droit, cliquez sur Ajouter un identifiant TP-Link, puis répétez les étapes ci-dessus. 
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Chapitre 3 TP-Link ID Management  
 

Switch the Logged TP-Link Account 
 

Pour changer de compte TP-Link connecté, cliquez sur l'ID TP-Link dans le coin supérieur droit et 

sélectionnez un compte dans la liste déroulante. Si vous avez activé la connexion automatique pour ce 

compte, attendez le changement. Sinon, entrez le mot de passe pour vous connecter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3. 2 Gérez votre identifiant TP-Link 
 

Dans le panneau Gestion du compte, vous pouvez mettre à jour les informations du compte, modifier 

l'ordre affiché dans le coin supérieur droit et supprimer le compte. 

 

Remarque : Le compte avec lequel vous vous connectez actuellement ne peut pas être supprimé. Pour 

le supprimer, changez dôabord le compte connect®. 

 

Suivez les étapes pour gérer votre identifiant TP-Link. 
 

1. Cliquez sur  TP-Link ID dans le coin supérieur droit et cliquez sur Manage TP-Link ID. 
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Chapitre 3 TP-Link ID Management  
 

2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un compte, saisissez les informations du nouveau compte 

et cliquez sur Enregistrer. Utilisez les icônes pour ajuster l'ordre d'affichage et supprimer le compte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Password 

Si vous avez modifié votre mot de passe sur un autre appareil, saisissez le 
nouveau mot de passe 
ici pour passer l'authentification et vous connecter automatiquement. 
 

 

  

   

 Description 
Précisez la description de ce compte. La description n'est enregistrée que 
localement. 
 
Cliquez pour ajuster l'ordre d'affichage du compte. 

 

   
  

 Supprimer le compte. 
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Chapter 3 TP-Link ID Management  
 

 3. 3 Changer le mot de passe 
 

Pour modifier le mot de passe d'un identifiant TP-Link, connectez-vous d'abord avec l'identifiant TP-

Link. Cliquez sur l'ID TP-Link dans le coin supérieur droit et cliquez sur Change Password. Entrez le 

mot de passe actuel et spécifiez un nouveau mot de passe. Cliquez sur Save. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. 4 Déconnectez-vous de l'identifiant TP-Link 
 

Pour vous déconnecter du compte actuel, cliquez sur l'identifiant TP-Link dans le coin supérieur droit et 
cliquez sur Log Out.  
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4 
 
 
 
 

 

4 Live View 
 
 

 

Dans Live View, vous pouvez surveiller les canaux en temps réel et réagir aux conditions anormales 

avec des opérations rapides, telles que le démarrage de l'enregistrement et le zoom sur l'image. Ce 

chapitre contient les sections suivantes : 

 

Å Configurer la disposition de l'®cran 
 
Å Configurer les param¯tres d'affichage en direct 
 
Å Ajouter et g®rer des groupes
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Chapitre 4 Live View  
 

 4. 1 Configurer la disposition de l'écran 
 

 

4. 1. 1 Activer/Désactiver l'affichage en direct 
 

VIGI Security Manager affiche les vidéos de chaque chaîne via plusieurs écrans. Suivez les étapes ci-

dessous pour activer ou désactiver de manière flexible la fonction Live View sur les chaînes afin de lire 

la vidéo en temps réel. 
 
Activer/Désactiver Live View pour une chaîne 

Pour activer Live View pour un seul canal, cliquez sur un écran dans Live View et cliquez sur le canal 

dans le panneau de droite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour désactiver Live View pour un seul canal, cliquez sur un écran dans Live View et cliqiez sur . 

 

Activer/Désactiver l'affichage en direct pour les chaînes par lots 

Pour les caméras gérées par le NVR ou ajoutées à un groupe, vous pouvez activer ou désactiver Live 

View pour les canaux par lots. Pour créer des groupes, reportez-vous à 4. 3 Ajouter et gérer des 

groupes. 
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Chapitre 4 Live View  
 

Cliquez avec le bouton droit sur un NVR ou un groupe sur le panneau de droite et cliquez sur Enable 

Live View for All Channels. Ensuite, Live View sera activé sur tous les canaux gérés par le NVR ou 

ajoutés au groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour désactiver Live View par lots, cliquez avec le bouton droit sur un NVR ou un groupe sur le 

panneau de droite et cliquez sur Disable Live View for All Channels. 
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Chapitre 4 Live View  
 

4. 1. 2 Réorganiser la mise en page 
 

Le gestionnaire prend en charge dix modes de mise en page, et chaque mode affiche un nombre 

différent d'écrans. Cliquez sur   pour sélectionner un mode de mise en page et cliquez 

sur  pour changer de page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le mode de présentation avec plusieurs écrans, vous pouvez modifier l'emplacement d'une chaîne 

en cliquant dessus et en la faisant glisser vers un autre emplacement.  

Pour afficher une chaîne en plein écran, double-cliquez dessus. Double-cliquez à nouveau dessus pour 

revenir au mode de mise en page multi-écrans.
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Chapitre 4 Live View  
 

 4.2 Configurer les paramètres d'affichage en direct 
 

 

4. 2. 1 Configurer les paramètres de Live View via la barre d'outils 
 

Cliquez sur un écran dans Live View et cliquez sur les icônes suivantes pour configurer les paramètres 

de Live View, tels que la capture d'écran, le zoom numérique et la commutation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliquez pour basculer entre la haute qualité (HQ) et la basse qualité (LQ) pour Live 
View.  
 

 
(Uniquement pour certaines caméras) Cliquez pour activer ou désactiver le 
volume. 
 

Cliquez pour prendre une capture d'écran. Pour afficher la capture d'écran dans le 

dossier, cliquez sur  dans le coin supérieur droit. Pour modifier le chemin où les 

captures d'écran sont stockées, reportez-vous à 6. 4 File Settings. 
 
Cliquez pour démarrer/terminer l'enregistrement manuellement. Pour afficher 

l'enregistrement dans le dossier, cliquez sur  dans le coin supérieur droit. Pour 

modifier le chemin où les enregistrements sont stockés, reportez-vous à 6. 4 File 

Settings. 
 
(Uniquement pour la caméra avec Pan & Tilt) Cliquez pour accéder à l'aperçu de 

Pan & Tilt. Vous pouvez ajuster l'emplacement de la caméra et appeler les 

préréglages. 
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Chapitre 4 Live View  
 

 

(Uniquement pour les caméras avec microphone) Cliquez sur l'icône puis maintenez 

 pour parler.  
Grâce à cette fonction, vous pouvez parler en temps réel aux personnes se trouvant 
dans la zone du moniteur. 
 

Cliquez sur l'icône pour transformer votre curseur en loupe. Pour zoomer, faites 

défiler la molette de la souris vers le haut ou faites un clic gauche sur l'écran. Pour 

effectuer un zoom arrière, faites défiler la molette de la souris ou faites un clic droit 

sur l'écran. 

 

 

Click  pour démarrer la commutation, grâce à laquelle le gestionnaire tourne 

régulièrement les pages dans Live View si les chaînes sont affichées sur plusieurs 

pages Cliquez sur  pour mettre fin à la commutation. 

 

Cliquez pour voir la vidéo en plein écran, 
 
 
 

4. 2. 2 Configurer les paramètres Live View pour une seule caméra 
 

Cliquez avec le bouton droit sur une seule caméra dans le panneau de droite pour configurer le rapport 
hauteur/largeur, la diffusion, le flux et la qualité de sa chaîne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratio 
Cliquez pour ajuster le rapport hauteur/largeur. Si vous sélectionnez 100 %, l'écran 
ajustera automatiquement le rapport pour s'adapter à la taille de VIGI NVR Manager. 
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Chapitre 4    Live View 

        

 
Delivery 

Cliquez pour spécifier le canal comme canal unicast ou multicast. Pour plus de détails de 
la configuration, reportez-vous à 7. 6. 5 Configure Multicast (Uniquement pour les 
caméras). 

 
  

        

  Cliquez pour appliquer le flux principal ou secondaire à cette chaîne, ce qui peut 
influencer la vidéo qualité et maîtrise de Live View. 
Pour afficher et configurer les paramètres de Stream, reportez-vous à 7. 4. 1 Configure 
Stream Settings. 

 
Stream  

  
        

 Quality 
Cliquez pour modifier la qualité vidéo de Live View en haute qualité (HQ) ou basse 
qualité (LQ).  

 
 
 

 4. 3 Ajouter et gérer des groupes 
 

 

4. 3. 1 Ajouter des groupes 
 

Les groupes principaux et sous-groupes sont utilisés pour classer les canaux pour une gestion plus 

facile. Vous pouvez activer ou désactiver Live View pour les chaînes du groupe simultanément. 

 

Note: Lors de l'activation ou de la désactivation de Live View en fonction des groupes, cette opération 

n'est pas appliquée aux sous-groupes. 

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des groupes. 
 

Ajouter un groupe principal 
 

Pour ajouter un groupe, cliquez sur Group puis cliquez sur  sur le panneau de droite. Entrez le nom 

du groupe, sélectionnez les chaînes répertoriées dans Chaînes disponibles, puis cliquez sur Add. 

Cliquez sur Up ou Down pour ajuster l'ordre d'affichage, ou cliquez sur Remove pour supprimer la 

chaîne du groupe. Cliquez sur Confirm pour ajouter le groupe principal. 
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Ajouter un sous-groupe 
 

Pour ajouter un sous-groupe, cliquez sur Group et faites un clic droit sur un groupe dans le panneau de 

droite. Cliquez sur Add Subgroup et entrez le nom. Ensuite, vous pouvez faire glisser la chaîne du 

groupe principal vers le sous-groupe. 
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Chapitre 4 Live View  
 

 

4. 3. 2 Gérer les groupes 
 

Gérer les chaînes du groupe 

 

Pour déplacer une seule chaîne vers d'autres groupes ou modifier son ordre dans la liste, faites glisser 
la chaîne et déplacez-la. Pour gérer les chaînes, cliquez sur Group et cliquez avec le bouton droit sur 
un groupe dans le panneau de droite.Cliquez sur  Manage Group Channels. Sélectionnez les chaînes 
pour les ajouter, les supprimer ou les réorganiser dans le groupe. Cliquez sur Confirm. 
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Chapitre 4 Live View  
 

Renommer le groupe 

 

Pour renommer un groupe, cliquez sur Group et cliquez avec le bouton droit sur le groupe dans le 

panneau de droite. Cliquez sur Rename et entrez le nom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supprimer le groupe 

Pour supprimer un groupe, cliquez sur Group et cliquez avec le bouton droit sur le groupe dans le 
panneau de droite. Cliquez sur Delete. 
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5 Playback 
 
 

 

Cette fonction vous permet de lire les enregistrements de l'historique et de les modifier, comme prendre 

des captures d'écran et exporter des clips. Vous pouvez facilement trouver les enregistrements en 

fonction de la chaîne, de la date et des types d'enregistrement. Ce chapitre contient les sections 

suivantes: 

 

Å Lecture des enregistrements 
 
Å Op®rations de lecture



43 
 

Chapitre 5 Playback  
 

 5. 1 Lecture des enregistrements 
 

Suivez les étapes ci-dessous pour démarrer la lecture. 
 

1. Cliquez sur Playback en haut, puis cliquez sur un NVR pour sélectionner les chaînes dans le 

panneau de droite. Cliquez sur Apply. 

 

Note : Toutes les caméras gérées directement par VIGI Security Manager sont répertoriées sous le 

NVR virtuel, et vous pouvez lire leurs enregistrements uniquement lorsque l'hôte les gère 

localement.
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Chapitre 5 Playback  
 

2. Sélectionnez la date dans le calendrier. Les points bleus sur le calendrier signifient que les chaînes 

ont des enregistrements ce jour-là. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. (Optionnel) Sélectionnez les types d'enregistrement en cochant les cases de Continuous Recording 

et  Motion Detection Recordings. 
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Chapitre 5 Playback  
 

 5. 2 Opérations de lecture 
 

Dans Lecture, vous pouvez utiliser la barre d'outils et la barre de temps en bas pour ajuster l'affichage, 
modifier et exporter les enregistrements. 
 

5. 2. 1 Opérations de lecture de base  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cliquez pour rembobiner l'enregistrement. Cliquez à nouveau pour arrêter. 

 

Cliquez pour avancer rapidement les enregistrements. Cliquez à nouveau 
pour arrêter.  

 

Avancez de 30 secondes. 

 

Sélectionnez dans la liste déroulante pour modifier la vitesse de lecture.  
 

Cliquez sur l'icône pour transformer votre curseur en loupe. Faites défiler la 

molette de la souris vers le haut/bas sur l'écran pour effectuer un zoom 

avant/arrière 
 

Cliquez pour allumer ou éteindre le volume.  
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Chapitre 5 Playback  
 

Cliquez pour prendre une capture d'écran. Pour ouvrir le chemin enregistré, 

cliquez dans le coin supérieur droit. Pour modifier le chemin enregistré, 

reportez-vous à 6. 4 File Settings. 

 

Cliquez pour démarrer/terminer l'enregistrement manuellement. Pour ouvrir 

le chemin enregistré, cliquez sur  dans le coin supérieur droit.  

 

Cliquez pour afficher/masquer le numéro de chaîne dans la lecture. 

 

5. 2. 2 Modifier les enregistrements 
 

Suivez les étapes ci-dessous pour couper des fichiers vidéo. 
 

1. Dans Lecture, spécifiez une chaîne et une date pour répertorier les enregistrements dans la barre 

de temps. Cliquez sur .  
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Chapitre 5 Playback  

 

2. Déplacer  sur la barre de temps ou entrez lôheure de d®but et lôheure de fin ci-dessous pour 

ajuster la dur®e de lôenregistrement. Sur la barre de temps, faites d®filer la molette de la souris vers 

le haut ou vers le bas pour agrandir ou réduire la chronologie. Cliquez sur Export. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
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Chaptre 5 Playback  
 

3. Sélectionnez un format d'exportation et cliquez sur Export.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remarque : Cette fenêtre ne s'affichera pas si vous cliquez sur Mémoriser et ne demandez plus ou 

ne définissez pas le format d'exportation dans Paramètres. Pour plus de détails, reportez-vous à 

6.5 Format d'exportation. 
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6 Enregistrement et stockage 
 
 

 

Ce chapitre vous explique comment exporter des enregistrements et configurer les paramètres 

d'enregistrement et de stockage de vos caméras. VIGI Security Manager vous permet de définir des 

modèles de planification d'enregistrement et d'appliquer ces modèles à différentes caméras. Vous 

pouvez également vérifier et configurer les paramètres de stockage des enregistrements et des fichiers 

exportés. Ce chapitre comprend les sections suivantes : 

 

Å Organiser les horaires pour une seule cam®ra 
 
Å Gestion du stockage 
 
Å Exporter des enregistrements 
 
Å Param¯tres de fichier 
 
Å Format d'exportation
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Chapitre 6 Enregistrement et stockage  
 

 6. 1 Organiser les horaires pour une seule caméra 
 

La section Calendrier de stockage offre commodité et flexibilité pour la surveillance quotidienne de vos 

appareils. Vous pouvez activer et personnaliser la programmation d'enregistrement et les paramètres 

de stockage pour une seule caméra. Aller dans le menu Settings > Storage Schedule pour modifier ces 

paramètres. 
 
Note : Si vous êtes connecté à votre identifiant TP-Link, vous ne pouvez pas organiser de programmes 

pour les caméras. Pour modifier ces paramètres, déconnectez-vous de votre identifiant TP-Link et 

gérez les appareils localement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Enregistrer sur l'ordinateur : affiche les caméras dont les enregistrements sont 

stockés sur l'ordinateur. 

 Enregistrer sur la carte SD : affiche les caméras dont les enregistrements 

sont stockés sur la carte SD. 

 

Activez/Désactivez l'enregistrement sur votre ordinateur pour toutes les 

caméras. 

 

Cliquez pour modifier les modèles de planification pour l'enregistrement. 

 

 

Cliquez pour actualiser la liste des caméras.  
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Chapitre 6 Enregistrement et stockage  
 

 

6. 1. 1 Personnaliser le modèle de planning 
 

Les programmes d'enregistrement comprennent 4 modèles fixes et 4 modèles personnalisés. Dans 

Storage Schedule, cliquez sur  en haut à droite pour entrer Edit Schedule Template. 

ƴƴ 24/7 Enregistrement 
 

L'enregistrement 24h/24 et 7j/7 permet à votre caméra d'enregistrer en continu tout le temps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ƴƴ 24/7 Motion Detection 
 

24/7 Motion Detection allows your camera to record when motion detection is triggered.  
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ƴƴ 12h Enregistrement en semaine 
 

L'enregistrement en semaine sur 12 heures permet à votre caméra d'enregistrer en continu de 8h00 à 

20h00 en semaine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ƴƴ Enregistrement du weekend 24h 
 

L'enregistrement week-end 24h permet à votre caméra d'enregistrer en continu toute la journée le 

week-end. 
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ƴƴ Calendrier personnalisé 
 

Vous pouvez personnaliser le programme d'enregistrement en fonction de vos besoins. Par exemple, la 

caméra enregistrera en fonction d'un programme de détection de mouvement de 5h00 à 16h00 en 

semaine ; Le week-end, la caméra enregistrera en continu de 1h30 à 23h00. Suivez les étapes ci-

dessous pour terminer la configuration. 

1. Sélectionnez un modèle personnalisé (personnalisé 1). 

1. Cliquez sur  Motion Detection et faites glisser le curseur sur la barre de temps pour régler 5h00 à 

16h00 pour un enregistrement continu du lundi au vendredi. La couleur de ces rectangles sera 

changée en vert. 

2. Sélectionnez  Continuous Recording et faites glisser le curseur pour régler 1h30 à 23h00 pour 

l'enregistrement de détection de mouvement le samedi et le dimanche. La couleur de ces 

rectangles deviendra bleue. Pour saisir manuellement l'heure de début et de fin, cliquez d'abord sur 

la barre de temps pour sélectionner un rectangle, puis cliquez à nouveau sur le rectangle. 
 
3. Cliquez sur Save.  
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Chapitre 6 Enregistrement et stockage  
 

 

6. 1. 2 Configurer les paramètres de stockage 
 

Si vous n'avez pas activé la fonction d'enregistrement lors de l'ajout de la caméra à VIGI Security 
Manager, suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de stockage. Si vous avez déjà 
activé cette fonction, vous pouvez ignorer cette section. 
 
1. Cliquez sur la caméra souhaitée dans la liste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cliquez sur   pour configurer les paramètres de stockage.  
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Chapitre 6 Enregistrement et stockage  
 
 
3.  Définir les paramètres de stockage et d'enregistrement. 
 
 

 Schedule 

Cliquez sur                  pour personnaliser le programme d'enregistrement de 
la caméra sur l'ordinateur. 

 

 
Storage Location 

Cliquez sur                    pour sélectionner l'emplacement de stockage des 
fichiers. 

 

 
Storage 

Définissez l'espace de stockage pour stocker les enregistrements sur votre 
ordinateur.  

 
Enable Loop Recording 

Cochez la case pour activer l'enregistrement en boucle.  

 
Resolution Sélectionnez la résolution d'enregistrement. HQ et LQ font respectivement 

référence à la résolution d'enregistrement haute et basse. 
 
  
4. Cliquez sur Confirm. 

 

6. 1. 3 Configurer la planification d'enregistrement et afficher les paramètres de 
stockage 
 

Vous pouvez vérifier les paramètres de stockage et appliquer les modèles de planification aux caméras 

directement ajoutées à VIGI Security Manager. 

 

Note : Le programme d'enregistrement de la caméra défini sur VIGI Security Manager ne sera pas 

synchronisé si vous ajoutez cette caméra à votre NVR ultérieurement. 

 
Pour appliquer le programme d'enregistrement à la caméra, suivez les étapes ci-dessous : 
 

1. Allez dans le menu Settings > Storage Schedule et cliquez sur la caméra que vous souhaitez 
configurer. 

 
2. Validez en cliquant sur Record on Computer. 
 

3. Cliquez sur  pour sélectionner le modèle de planning selon vos besoins. 
 

Note: Seules les caméras prenant en charge la fonction de détection de mouvement peuvent 

appliquer le calendrier de détection de mouvement. 

4. Set the storage and recording settings. 

Storage Location 
Affiche l'emplacement où les enregistrements sont stockés. 
Cliquez sur Browse pour vérifier l'emplacement de stockage des 
fichiers. 

Storage Affiche la capacité attribuée pour stocker les enregistrements de la 
caméra.Cliquez sur Clear Recordings pour supprimer tous les 
enregistrements stockés sur votre ordinateur.   

 
Enable Loop Recording 

Affiche l'état de l'enregistrement en boucle.  

 
Resolution 

Sélectionnez la résolution d'enregistrement. HQ et LQ font 
respectivement référence à la résolution d'enregistrement haute et 
basse. 
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5. Cliquez sur Save.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre 6 Enregistrement et stockage   
 

 6. 2 Gestion du stockage 
 

Pour vérifier les paramètres de stockage de vos caméras directement ajoutées à VIGI Security 
Manager, rendez-vous sur Settings>Storage Management. 
 

Note: Si vous êtes connecté à votre identifiant TP-Link, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de 

stockage. Pour modifier ces paramètres, déconnectez-vous de votre identifiant TP-Link et gérez les 

appareils localement. 
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 Device Affiche le nom de la caméra.  

 Storage Location Affiche l'emplacement où les enregistrements sont stockés.  

 Total Storage Capacity Affiche la capacité de stockage des enregistrements.  

 Enable Loop Recording Affiche l'état de l'enregistrement en boucle.  

 Clear Recording 
Cliquez pour supprimer tous les enregistrements stockés sur votre 
ordinateur.  
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 6. 3 Exporter des enregistrements 
 

Pour exporter les enregistrements du NVR et des caméras selon vos besoins, rendez-vous sur 

Settings > Storage > Export Recordings et suivez les étapes ci-dessous. 

 

Note : Si vous êtes connecté à votre identifiant TP-Link, vous ne pouvez pas exporter 

d'enregistrements. Pour exporter des enregistrements, déconnectez-vous de votre identifiant TP-Link 

et gérez les appareils localement. 

 

ƴƴ Exporter des enregistrements depuis le NVR 
 

1. 1. Sélectionnez le NVR souhaité et spécifiez le canal dans la liste déroulante, sélectionnez la date 
et le type d'enregistrement, puis cliquez sur Search pour filtrer les fichiers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sélectionnez les fichiers d'enregistrement que vous souhaitez exporter et cliquez sur .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Cliquez sur Browse pour sélectionner le dossier sur votre ordinateur pour stocker les fichiers 
exportés. 
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Chapitre 6 Enregistrement et stockage   
 
 

4. Sélectionnez le mode d'exportation. 

Speed Mode : Le processus d'exportation est plus rapide que celui du mode de compatibilité. 

 

Compatibility Mode : Les enregistrements exportés seront transcodés en H.264 qui est compatible 

avec divers produits numériques. 

 

5. Cliquez sur Export et les fichiers seront exportés avec succès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ƴƴ Exporter des enregistrements depuis la caméra 
 

1. Sélectionnez la caméra souhaitée et la source d'enregistrement dans la liste déroulante, 

sélectionnez la date et le type d'enregistrement, puis cliquez sur Search pour filtrer les fichiers. 
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2. Sélectionnez les fichiers d'enregistrement que vous souhaitez exporter et clicquez sur .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Cliquez sur Browse pour sélectionner le dossier sur votre ordinateur pour stocker les fichiers 
exportés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Sélectionnez le mode d'exportation. 

Speed Mode: Le processus d'exportation est plus rapide que celui du mode de compatibilité. 

 

Compatibility Mode: Transcodez les enregistrements exportés au format H.264 qui est 

compatible avec divers produits numériques. 
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Chapitre 6 Enregistrement et stockage   
 

 

5. Cliquez sur Export, et les fichiers seront exportés avec succès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. 4 Paramètres du fichier 
 

Vous pouvez sélectionner l'emplacement de stockage des captures d'écran, des vidéos enregistrées en 

lecture et des clips vidéo. Aller dans Settings > Storage > File Settings et cliquez sur Browse pour 

sélectionner le chemin. Après avoir cliqué Save, trois dossiers, Picture, Video et Cloud, sera 

automatiquement créé pour stocker les fichiers correspondants. 
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 6. 5 Format d'exportation 
 

Vous pouvez définir le mode d'exportation à l'avance pour simplifier le processus d'exportation. 

Ask before each export 

Vous devez sélectionner le mode d'exportation à chaque fois avant 
d'exporter les dossiers. 
Ignorez la fenêtre contextuelle du mode d'exportation lors de 
l'exportation de fichiers. Tous les fichiers seront exportés en 
utilisant le mode sélectionné. 

Using the following 
mode 

Le processus d'exportation est plus rapide que celui du mode de 
compatibilité. 
Compatibility Mode : Les enregistrements exportés seront 
transcodés en H.264 qui est compatible avec divers produits 
numériques. 
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7 Configurez vos caméras et le NVR 
 
 

Ce chapitre vous explique comment configurer les caméras et les NVR VIGI ajoutés à VIGI Security 

Manager. Vous pouvez configurer les événements sur les caméras, les informations, les paramètres 

d'affichage et les paramètres réseau des appareils. Pour VIGI Security Manager, vous pouvez 

également vérifier et configurer les paramètres du système et mettre à niveau son micrologiciel. Ce 

chapitre comprend les sections suivantes: 

 

Å Afficher les informations sur l'appareil 
 
Å Configurer les informations de base 
 
Å Configurer les informations d'affichage 
 
Å Configurer la vid®o 
 
Å Configurer les ®v®nements (uniquement pour les cam®ras) 
 
Å Configurer les param¯tres r®seau 
 
Å Service cloud 
 
Å Configurer les param¯tres syst¯me 
 
Å Mettre ¨ niveau le micrologiciel 
 
Å Supprimer des appareils
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 7. 1 Afficher les informations sur l'appareil 
 

Dans la liste des appareils, tous les appareils ajoutés à VIGI Security Manager sont répertoriés. Si vous 

vous êtes connecté avec votre identifiant TP-Link, seuls les appareils liés à l'identifiant TP-Link sont 

répertoriés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Device Name Affiche le nom de l'appareil. 

Status 
Affiche l'état de la connexion. Si l'appareil est hors ligne, passez votre 
curseur sur et suivez les instructions de dépannage. 

IP Address 

Affiche l'adresse IP du périphérique lorsque celui-ci se trouve dans le 
même sous-réseau que l'hôte du gestionnaire. Lorsque l'appareil n'est pas 
dans le même sous-réseau 
 Remote Device sera affiché 

MAC Address 
Operation 

Affichez l'adresse MAC de l'appareil. 
 
: Cliquez pour afficher plus d'informations sur l'appareil. Pour tous les 
NVR et caméras gérées, vous pouvez afficher leurs informations dans la 
liste des appareils. Pour les caméras, vous pouvez également afficher 
les journaux système pour les surveiller. 
: Cliquez pour configurer les fonctions de l'appareil, telles que l'affichage 
des informations, et les paramètres réseau et service cloud. 
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7. 1. 1 Afficher les informations sur l'appareil 
 

Allez dans  Settings > Device List > My Devices et cliquez sur   dans la liste et cliquez sur Device 

Info. Les informations suivantes sont répertoriées dans la fenêtre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Device Information 
Affiche l'heure du système, le modèle de l'appareil, le nom de l'appareil 
et la version du micrologiciel. 

Network Information 
Affiche l'adresse IP et l'adresse MAC de l'appareil. Si le gestionnaire 
n'affiche pas l'adresse IP, vérifiez le réseau et réessayez plus tard. 

Stream Info (Uniquement pour les caméras) Affiche la résolution et le débit binaire. 

Device QR Code 
Affichez le code QR. Vous pouvez le scanner pour ajouter l'appareil à 
l'application VIGI. 



66 
 

Chapitre 7 Configurez vos caméras et le NVR  

 
7. 1. 2 Afficher les journaux système (uniquement pour les caméras) 
 
Les journaux système sont utilisés pour enregistrer les messages des caméras. Pour afficher les 

journaux système, accédez à Settings > Device List > My Devices et cliquez sur .  

Cliquez sur System Logs sur la gauche. Sélectionnez une plage horaire et cliquez sur Search. 

Les journaux enregistrés dans la plage horaire seront répertoriés dans le tableau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Clear pour supprimer tous les journaux. 
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 7. 2 Configurer les informations de base 
 

Vous pouvez modifier le nom de l'appareil et le nom du canal (uniquement pour le NVR) dans 
Informations de base. Pour les appareils locaux, vous pouvez également modifier le mot de passe. 
 

Remarque : Pour modifier le mot de passe, déconnectez-vous d'abord de l'identifiant TP-Link. 

Allez dans Settings > Device List > My Devices et cliquez sur . Cliquez ensuite sur Basic Information. 

Pour modifier le nom, saisissez le nom et cliquez sur Save. Pour modifier le mot de passe, cliquez sur 

Modify, entrez le mot de passe et l'adresse e-mail, puis cliquez sur Confirm. 
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 7. 3 Configurer les informations d'affichage 
 

Dans Afficher les informations, vous pouvez configurer les effets d'image, spécifier les zones de 

confidentialit® et d®cider des informations ¨ afficher ¨ lô®cran. 

 

7. 3. 1 Configurer les effets d'image 
 
Dans Image, vous pouvez configurer les paramètres et les fonctions pour ajuster les effets d'image. 
 
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres d'image. 
 

Å Allez dans  Settings > Device List > My Devices et cliquez sur  . Allez ensuite dans  Display 

Information > Image. 

Å Configurer les paramètres et fonctions 
Å Pour les caméras, configurez les paramètres et fonctions suivants. 
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Mirror 
Sélectionnez un mode miroir. Lorsque vous sélectionnez Désactivé, l'image s'affiche 
normalement. 

Day/Night Switch 

S®lectionnez une m®thode pour changer les param¯tres dôimage du jour et de la nuit.  
Si vous sélectionnez Auto ou Scheduled, cliquez sur l'onglet Jour/Nuit et configurez 
les paramètres respectivement. 
 
Off: L'appareil photo applique les mêmes paramètres d'image au cours d'une journée. 
 
Auto: La caméra change automatiquement le mode d'image jour et nuit en fonction de 
l'intensité lumineuse. 
 
Scheduled: La caméra change le mode d'image jour et nuit à une heure spécifiée. Si 
vous sélectionnez cette méthode, ajustez la barre coulissante pour spécifier l'heure de 
commutation. 

Brightness 
Ajustez la luminosit® de lôimage. L'image devient plus lumineuse lorsque la valeur 
augmente. 

Contrast 
Ajustez le contraste de l'image. Le contraste de l'image devient plus fort lorsque la 
valeur augmente. 

Saturation 
Ajustez la saturation de l'image. La couleur de l'image s'enrichit lorsque la valeur 
augmente. 

Sharpness Ajustez la nettet® de lôimage. L'image devient plus nette lorsque la valeur augmente. 

Exposure 

Sélectionnez un mode d'exposition. 
 

Auto: L'appareil photo ajuste automatiquement l'exposition. Si vous sélectionnez 
Auto, spécifiez l'échelle d'exposition. L'image devient plus lumineuse lorsque l'échelle 
augmente. 
 

Manual: L'exposition de l'image est fixe. Si vous sélectionnez Manuel, réglez le 
curseur de Gain pour spécifier le gain d'exposition et sélectionnez une vitesse 
d'obturation. L'image devient plus lumineuse lorsque le gain augmente ou que la 
vitesse d'obturation ralentit. 

Prevent Overexposure 
to infrared light 

Sélectionnez un mode pour éviter la surexposition à la lumière infrarouge lorsque des 
objets se rapprochent de la caméra la nuit. Si vous sélectionnez Manuel, réglez le 
curseur pour sp®cifier une ®chelle dôexposition. 

Infrared Light 

Sélectionnez un mode pour décider de l'utilisation de la lumière infrarouge. Les 
options disponibles varient en fonction du mode que vous sélectionnez dans 
Day/Night Switch. 
 

Auto: La caméra active automatiquement la lumière infrarouge lorsqu'elle détecte que 
l'environnement devient sombre et se désactive lorsque l'environnement est 
suffisamment lumineux. 
Spécifiez la sensibilité pour décider de l'intensité lumineuse qui peut déclencher 
l'interrupteur de la lumière infrarouge. La lumière infrarouge se déclenche plus 
facilement lorsque la sensibilité diminue. 
 

valider Delayed Switch pour décider combien de temps la caméra attend pour activer 
ou désactiver la lumière infrarouge lorsque l'environnement atteint les conditions 
d'éclairage. 
Scheduled On/Off: Spécifiez l'heure d'activation et de désactivation de la lumière 
infrarouge. 
Always On/Off: La caméra active/désactive la lumière infrarouge à tout moment. 

WDR 
WDR (Wide Dynamic Range) peut am®liorer les effets dôimage dans les sc¯nes 
rétroéclairées. Si vous sélectionnez Activé, la caméra équilibre automatiquement la 
lumière des zones les plus claires et les plus sombres. 

BLC Area 
BLC (Backlight Compensation) peut effacer la zone sombre de la vidéo. 
Sélectionnez une position et la caméra ajuste l'exposition en fonction de l'intensité 
lumineuse de la zone. 
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White Balance 
Sélectionnez un mode et la caméra ajustera la température de couleur pour afficher 
l'image proche des effets de vision réalistes. 

Auto: La caméra ajuste automatiquement la température de couleur. 

Daylight/Natural 

Light/Incandescent/Warm 

Light: 

La caméra ajuste la température de couleur pour supprimer les dominantes de 
couleur causées par la lumière correspondante. 

Current: L'appareil photo conserve à tout moment les paramètres de couleur actuels. 

Custom: 
Ajustez la barre coulissante pour configurer la température de couleur et la caméra 
conserve les paramètres à tout moment. 

 
Å Pour NVR, s®lectionnez un canal et configurez les param¯tres suivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Brightness 
Ajustez la luminosit® de lôimage. L'image devient plus lumineuse lorsque la valeur 
augmente. 

Contrast 
Ajustez le contraste de l'image. Le contraste de l'image devient plus fort lorsque la valeur 
augmente. 

Saturation 
Ajustez la saturation de l'image. La couleur de l'image s'enrichit lorsque la valeur 
augmente. 

Sharpness Ajustez la nettet® de lôimage. L'image devient plus nette lorsque la valeur augmente. 

 

Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres par défaut, cliquez sur Reset. 
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7. 3. 2 Configurer le masque de confidentialité 
 
Dans Privacy Mask, vous pouvez d®finir une zone de confidentialit® dans lôimage. La zone ne peut pas 
être enregistrée et surveillée. 
 
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le masque de confidentialité. 
 

1. Allez dans Settings > Device List > My Devices et cliquez sur . Allez dans Display Information > 

Privacy Mask. 

2. Activez le masque de confidentialité, sélectionnez un canal (uniquement pour le NVR) et dessinez 

les zones de confidentialité sur l'écran d'aperçu (les carrés sombres dans l'image ci-dessous). 

Utilisez la souris pour ajuster la taille et l'emplacement des zones. Pour supprimer une certaine 

zone de confidentialité, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer. Pour supprimer toutes les zones 

de confidentialité, cliquez sur Clear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Cliquez sur Save pour terminer la configuration. 
 

Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres par défaut, cliquez sur Reset. 
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7. 3. 3 Configurer l'OSD 
 

Dans OSD, vous pouvez configurer l'OSD (On Screen Display) pour modifier les informations affichées 
dans Live View et les enregistrements. 
 
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer l'OSD. 
 

1. Allez dans  Settings > Device List > My Devices et cliquez sur   Ensuite allez dans Display 
Information > OSD. 

2. Sélectionnez un canal dans la liste déroulante (uniquement pour NVR), configurez les informations 
affichées et les effets d'affichage. Cliquez et faites glisser les informations dans l'écran d'aperçu 
pour ajuster l'emplacement. Cliquez sur Save.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date/Day 
Cliquez pour afficher ou masquer les informations horaires. 

Channel 
Cochez la case et entrez le nom de la chaîne à afficher. 

Note 1/2 
(Uniquement pour les caméras) Cochez la case et saisissez la note à 
afficher. 

Display Effect 
Sélectionnez un effet d'affichage pour afficher les informations. 

Font Size/Color 
(Uniquement pour les appareils photo) Sélectionnez la taille de la police et 
la couleur des informations affichées. 

 

Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres par défaut, cliquez sur Reset. 
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 7. 4 Configurer la Vidéo 
 

Les NVR et les caméras prennent en charge deux niveaux de flux, le flux principal et le flux secondaire, 

qui déterminent les paramètres vidéo de la visualisation en direct et de la lecture, tels que la résolution, 

la qualité de l'image, etc. Vous pouvez configurer les paramètres de flux et les appliquer au NVR et aux 

caméras ajoutées à VIGI Security Manager. Pour les caméras directement ajoutées à VIGI Security 

Manager, vous pouvez dessiner une zone qui vous concerne particulièrement et la qualité d'image de 

cette zone sera meilleure. 

 

7. 4. 1 Configurer les paramètres de flux 
 
Les paramètres de flux peuvent être ajustés pour augmenter ou diminuer la résolution et la fluidité de 

l'enregistrement. Ils ont ®galement un impact sur la taille du fichier dôenregistrement et la bande 

passante dôenregistrement disponible. Pour s®lectionner le flux principal ou secondaire, acc®dez ¨ Live 

View, cliquez avec le bouton droit sur la caméra dans la liste des appareils ou dans l'écran Live View, 

puis cliquez sur Stream. 
 
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de flux. 
 

3. Allez dans Settings > Device List > My Devices et cliquez sur  . 
Allez ensuite dans Video > Stream.  
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4. Configurez les paramètres du flux principal et du sous-flux en fonction de vos besoins.  
 

Resolution 
Spécifiez la résolution du flux vidéo. L'écran affiche les images plus 
clairement lorsque la résolution augmente. 

Frame Rate 
Spécifiez la fréquence d'images des vidéos. La vidéo est plus fluide 
lorsque le débit augmente. 

Smart Coding 
Activez Smart Coding pour améliorer les performances de 
compression. La taille des fichiers d'enregistrement sera plus petite 
et les enregistrements utiliseront moins de bande passante. 

Bite Rate 

Sélectionnez un type de débit binaire. 
VBR : le débit binaire change avec l'image dans les limites du débit 
binaire maximum. 
CBR : Le débit binaire est toujours le débit binaire maximum. 

Image Quality 

Lorsque VBR est sélectionné comme type de débit binaire, 
définissez la qualité vidéo sur élevée, moyenne ou faible. 
Lorsque VBR est sélectionné comme type de débit binaire, 
spécifiez la limite supérieure du débit binaire. 

Max. Bit Rate 
Lorsque CBR est sélectionné comme type de débit binaire, 
spécifiez le débit binaire. 

Encoding 
Sélectionnez le type d'encodage du flux. Par rapport au H.264, le 
H.265 est amélioré en réduisant la taille du fichier et en 
économisant la bande passante. 

 
 
5.  Cliquez sur Save 
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7. 4. 2 Configurer le  ROI (Uniquement pour les caméras) 
 

Dans ROI (Region of Interest), vous pouvez configurer le niveau d'intérêt d'une zone spécifiée dans 

chaque caméra. Le niveau est compris entre 1 et 6, et plus le niveau de retour sur investissement est 

élevé, meilleure est la qualité de l'image. 

1. Allez dans Settings > Device List > My Devices et cliquez sur . Et allez dans Video > ROI.  
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2. Activez la fonction ROI. 
 
3. Sélectionnez le type de flux et dessinez une zone sur l'écran d'aperçu (le carré jaune dans l'image 

ci-dessus). Utilisez la souris pour ajuster la taille et l'emplacement des zones. 

4. Spécifiez le niveau de retour sur investissement et cliquez sur Save. 
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 7. 5 Configurer les événements (uniquement pour 
les caméras) 

 

VIGI Security Manager vous permet de configurer les paramètres d'événements des caméras afin de 

détecter différents types d'événements. Vos caméras surveillent les zones définies par l'utilisateur et 

vous serez automatiquement alerté de toute activité suspecte dans votre maison et votre bureau. 

Il est recommandé de lier les caméras à votre identifiant TP-Link et de vous connecter à votre 

identifiant TP-Link sur VIGI Security Manager avant de définir les événements. Pour lier vos appareils, 

accédez à Settings > Device List > My Devices et cliquez sur  allez dans  Network Settings > Cloud 

Service. Vous pouvez recevoir des alertes sur votre téléphone après avoir téléchargé l'application VIGI 

et vous être connecté avec votre identifiant TP-Link. 

7. 5. 1 Configurer les événements de base 
 

ƴƴ Détection de mouvement 
 

La détection de mouvement permet aux caméras de détecter les objets en mouvement dans la zone 

surveillée et de déclencher des actions d'alarme. Vous pouvez dessiner les zones surveillées et 

personnaliser les paramètres de détection de mouvement. Suivez les étapes ci-dessous pour terminer 

la configuration. 
 

1. Allez dans  Settings > Device List > My Devices  et cliquez sur  et allez dans  Event > Basic Event.  
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2. Cliquez sur Motion Detection en haut à droite et activez Motion Detection. 
 
3. Ajustez la sensibilité de la détection de mouvement. Une valeur plus élevée peut déclencher plus 

facilement la détection de mouvement. 

 
4. 4. Dessinez les zones sur l'écran d'aperçu. Si vous cliquez Full Area, lôint®gralit® de lô®cran 
dôaffichage en direct sera s®lectionn®e. Cliquez sur Save. 

 

ƴƴ Camera Tampering ou Falsification de la caméra 
 

1. La falsification de la cam®ra est d®clench®e lorsquôune zone de lôobjectif de la cam®ra est bloquée, 
obstruée ou vandalisée. Vous pouvez personnaliser les paramètres de falsification de la caméra. 
Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration. 

2. Allez dans  Settings > Device List > My Devices cliquez sur  et allez dans Event > Basic Event.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Cliquez sur Camera Tampering en haut à droite et activez Camera Tampering. 
 
3. Ajustez la sensibilité de la falsification de la caméra. Une valeur plus élevée peut déclencher plus 

facilement la falsification de la caméra. 

4. Cliquez sur Save. 
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7. 5. 2 Configurer les événements intelligents 
 

ƴƴ Line Crossing Detection _ Détection de franchissement de ligne 
 

1. La détection de franchissement de ligne est déclenchée lorsque les caméras détectent que des 
objets en mouvement franchissent une ligne virtuelle personnalisée. Vous pouvez personnaliser les 
paramètres de détection de franchissement de ligne et définir le calendrier pour qu'ils prennent 
effet. Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration. 

2. Allez dans  Settings > Device List > My Devices et cliquez sur  et ensuite allez dans Event > 
Smart Event.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Line 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Cliquez sur Line Crossing Detection en haut à droite et activez Line Crossing Detection. 
 

3. Cliquez sur Schedule. Cliquez sur la barre de temps et entrez manuellement l'heure de début et 

l'heure de fin. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le programme hebdomadaire de détection de 

franchissement de ligne. 
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4. Tracez des lignes sur l'écran d'aperçu. Sélectionnez la zone et configurez ses paramètres.  

Le nombre maximum de lignes personnalisées est de 4. 

Sensitivity 

Définissez la sensibilité de la détection de franchissement de 
ligne. Une valeur plus élevée peut déclencher plus 
facilement la détection de franchissement de ligne. 
A->B : seul l'objet traversant la ligne configurée du côté A au 
côté B peut être détecté. 

Direction 

A<-B : seul l'objet traversant la ligne configurée du côté B 
vers le côté A peut être détecté. 
A<->B : L'objet traverse la ligne configurée et les deux 
directions peuvent être détectées. 

 

5. Cliquez sur Save. 
 

ƴƴ Area Intrusion Detection 
 

L'intrusion de zone est déclenchée lorsque la caméra détecte une intrusion dans les zones spécifiées. 

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'intrusion de zone et définir le calendrier pour qu'ils 

prennent effet. Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration. 

1. Allez dans Settings > Device List > My Devices et cliquez   et allez dans Event > Smart Event.  
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2. Cliquez sur  Area Intrusion en haut à droite et activez Area Intrusion. 
 

3. Cliquez sur Schedule. Cliquez sur la barre de temps et entrez manuellement l'heure de début et 

l'heure de fin. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour enregistrer le programme hebdomadaire de 

détection d'intrusion dans la zone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dessinez des zones sur l'écran d'aperçu. Sélectionnez la zone et configurez ses paramètres.  

Le nombre maximum de zones personnalisées est de 4. 
 

Sensitivity 
D®finissez la sensibilit® de la d®tection dôintrusion dans la zone. Une 
valeur plus élevée peut déclencher plus facilement la détection 
d'intrusion dans la zone. 

Percentage 
La détection de zone sera déclenchée lorsque le rapport entre la taille de 
l'objet intrusif et la zone d'intrusion atteint le pourcentage. 

Duration 
R®glez lôheure de d®tection de lôintrusion dôobjets. 
L'intervalle ne doit pas dépasser 10 secondes. 

5.  Cliquez sur  Save. 
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7. 5. 3 Configurer l'événement d'exception 

 

L'événement d'exception définit le nombre maximal de tentatives de connexion pour protéger la 

sécurité de vos caméras. VIGI Security Manager sera verrouillé pendant 30 minutes si vous entrez le 

mauvais mot de passe de votre caméra plus que le nombre de tentatives spécifié. Suivez les étapes ci-

dessous pour terminer la configuration. 

1. Allez dans  Settings > Device List > My Devices et cliquez sur  . 

Allez ensuite dans  Event > Exception Event. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Activez  Login Error Detection en haut à droite. 
 
3. Définir Max Login Attempts. La plage est de 3 à 10. 
 
4. Cliquez sur Save. 
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 7. 6 Configurer les paramètres réseau 
 

Dans Paramètres réseau, vous pouvez configurer l'adresse IP, MTU (Maximum Transmission Unit). 

Pour les caméras non gérées par le NVR, vous pouvez également configurer les ports de gestion et 

activer des fonctions avancées, telles que la redirection de port, la restriction IP et la multidiffusion. 

 

7. 6. 1 Configuration réseau de base et avancée 
 

Dans Configuration réseau, vous pouvez configurer l'appareil pour obtenir automatiquement une 

adresse IP ou lui attribuer une adresse IP statique. 

Si nécessaire, vous pouvez également modifier le MTU. 

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le réseau. 

 

1. Allez dans  Settings > Device List > My Devices ensuite cliquez sur   . Allez après dans Network 

Settings > Configuration. 

2. Configurez les paramètres de base pour configurer l'adresse IP. 
 

Å Pour attribuer une adresse IP statique ¨ l'appareil, s®lectionnez IP statique comme mode et 

configurez les paramètres suivants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP Address 

Spécifiez une adresse IP pour le périphérique. 
L'adresse IP doit être dans le même segment que la 
passerelle ; sinon, l'appareil ne pourra pas se 
connecter à Internet. 

Subnet Mask Entrez le masque de sous-réseau. 

Gateway 

Saisissez l'adresse IP du périphérique passerelle. 
Cette adresse IP doit être dans le même segment que 
l'adresse IP de l'appareil. 

Preferred/Alternate DNS Entrez l'adresse IP du serveur DNS. 
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Pour configurer l'appareil afin d'obtenir une adresse IP dynamique, sélectionnez DHCP comme mode. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remarque : Un serveur DHCP (généralement un routeur) est nécessaire pour que l'appareil obtienne 
une adresse IP dynamique. 
 

3. (Facultatif) Spécifiez MTU (Maximum Transmission Unit) pour décider de la plus grande taille 

d'unité de données pouvant être transmise sur le réseau. Une unité plus grande peut transmettre plus 

de données dans chaque paquet, mais elle peut augmenter le délai du réseau car elle a besoin de plus 

de temps pour transmettre. 

 

4. Cliquez sur Save. 
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7. 6. 2 Configurer le numéro de port (uniquement pour les caméras) 
 

Dans Numéro de port, vous pouvez configurer le port HTTP, le port RTSP et le port de service qui 
peuvent être utilisés pour accéder à la caméra via le réseau. De plus, les ports configurés ici sont 
utilisés pour les communications des protocoles correspondants. 
 

Pour configurer les ports, accédez à Settings > Device List > My Devices et cliquez sur . Allez dans o 

Network Settings > Port Forwarding. Configurez les ports et cliquez sur Save. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Port HTTP Spécifiez un port pour le protocole HTTP. 

Port RTSP  Spécifiez un port pour le protocole RTSP. 

Port Video Service  Spécifiez un port pour les protocoles des services vidéo. 

 

Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres par défaut, cliquez sur Reset. 
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7. 6. 3 Configurer la redirection de port (uniquement pour les caméras) 
 

La redirection de port est utilisée pour établir le mappage entre le port interne et le port externe. 

Lorsque la redirection de port est activée, vous pouvez accéder à l'appareil et regarder les vidéos 

lorsque vous accédez à distance au port externe. 

 

Remarque : l'appareil doit être connecté à Internet et la redirection de port doit être activée sur la 
passerelle. 
 
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la redirection de port. 
 

1. Allez dans Settings > Device List > My Devices et cliquez sur .Ensuite dans Network Settings > 

Port Forwarding. 

2. Activez la redirection de port et spécifiez un type de mappage. Si vous sélectionnez Auto comme 

type de mappage, les mappages sont établis automatiquement. Si vous sélectionnez Manuel 

comme type de mappage, cliquez pour spécifier le port externe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Port Type Affiche le type de protocole. 

Internal Port Affiche le port du périphérique à convertir. 

External Port Affiche le port externe ouvert par la passerelle. 

Internal IP Affiche l'adresse IP de l'appareil qui doit être converti. 

Status Affiche l'état du mappage. 
 


























