
So installieren Sie Ihr thermostatisches 
Heizkörperventil (TRV)

Überprüfen Sie Ihren Anschlusstyp. Möglicherweise benötigen Sie einen passenden Adapter oder 
Schubstange für die Installation. RAVL Adapter

CAL Adapter

30mm

1.5mm

M30 x 1.5

Für M30 x 1.5 Anschluss:
Entfernen Sie das alte Ventil und schrauben Sie 
anschließend das neue Ventil direkt auf den Heizkörper.
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RA AdapterRAVL / RA / CAL Adapter

Wenn keiner davon auf Ihren Anschluss passt, kaufen 
Sie bitte einen passenden Adapter selbst.

Für Nicht-M30 x 1.5 Anschluss:
Entfernen Sie das alte Ventil und überprüfen Sie anschließend, 
ob einer der mitgelieferten Adapter auf den Anschluss passt.

RAVL / RA / CAL Adapter:

RAV / GIA Adapter

M28 Adapter



GIA Adapter

M28 Adapter

RAV Adapter

RAV / GIA Adapter:
Sie müssen auch die Schubstange installieren.

M28 Adapter: 
Es gibt vier Schubstangen mit unterschiedlichen Längen. Wählen Sie die passende Schubstange aus und installieren 
Sie dann die Schubstange und den Adapter.

Was ist eine passende Schubstange?

Nach der Installation sollte der obere Teil einer 
passenden Schubstange höher als der Adapter sein. 
Außerdem sollte die Markierung auf der Schubstange 
innerhalb des Adapters liegen.

Markierungsstrich


