
모델:TL-SM5310-T

제품 개요

•호스트 시스템에서 10GBASE-T작동지원

•TX비활성화기능지원

•DDM지원(온도및전압)

•거리(100BASE-TX:UTPcat.5이상(최대100m),10GBASE-T:UTPcat.6a이상(최대30m),

1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T:UTPcat.5e이상(최대100m)

•핫 플러그형 SFP+풋프린트 기능

•상용 제품 작동 온도 범위:0~ 70°C

•IEEEStd802.3,802.3ab,802.3bz,802.3an및RoHS와 호환

•EMI금속차폐케이스

•낮은 전력 손실

10GBASE-TRJ45 SFP+모듈



Pin 배열도

Pin 설명

보드 맨 위 보드 맨 아래

1

10

20

11

Pin 신호 명칭 설명 Plug Seq.

1 VEET 송신기 접지 1

2 TX FAULT 미지원 3

3 TX DISABLE 송신기 비활성화 3

4 MOD_DEF(2) 직렬 데이터 신호 (SDA) 3

5 MOD_DEF(1) 직렬 클럭 신호 (SCL) 3

6 MOD_DEF(0) 부재 시, 모듈 내 접지에 연결 3

7 Rate Select 미지원 3

8 LOS 신호 손실 3

9 Rate Select 1 미지원 3

10 VEER 수신기 접지 1

11 VEER 수신기 접지 1

12 RX- 수신된 반전 데이터 출력 3

13 RX+ 수신된 데이터 출력 3

14 VEER 수신기 접지 1

15 VCCR 수신기 전원 공급 장치 2

16 VCCT 송신기 전원 공급 장치 2

17 VEET 송신기 접지 1

18 TX+ 데이터 입력 송신 3

19 TX- 송신된 반전 데이터 입력 3

20 VEET 송신기 접지 1



제품 사양

매개변수 심볼 표준 최소 최대 단위 참고

데이터 레이트 — — — 10.3125 Gbps

거리 — — — 30 / 100 m

100BASE-TX: UTP
cat .5 이상 (최대 100m)  
1000BASE-T/2.5GBASE-
T/5GBASE-T:UTP cat.5e

이상 (최대 100m)  
10GBASE-T:UTP cat.6a 이상

(최대 30m)

제품 작동 온도 — — 0 70 °C

+3.3 볼트 전력

인터페이스

보관 온도 Ts -40 85 °C

공급 전압 Icc — — 750 mA

Vcc 3.3 3.2 3.4 V

SFP 출력 LOW VOL — 0 0.5 V

SFP 출력 HIGH VOH — host_Vcc – 0.5 host_Vcc + 0.3 V

SFP 입력 LOW VIL — 0 0.8 V

SFP 입력 HIGH VIH — 2 Vcc + 0.3 V

회선 주파수 Fl — — — MHz

고속 전기 인터페이스,     

전송선-SFP

Tx 출력 임피던스 Zout, TX 100 — — Ohm

Rx 입력 임피던스 Zin, RX 100 — — Ohm

입력 스윙(swing) Vin-pp — 200 1000 mV

고속 전기 인터페이스,   

호스트-SFP

출력 스윙(swing) Vout-pp — 800 2000 mV

출력 상승/하강 시간

Tr, Tf  

(0.2~0.

8)

— — — psec

Tx 입력 임피던스 Zin-diff 100 — — Ohm

Rx 출력

임피던스
Zout-diff 100 — — Ohm

주의:

위 매개변수는 특정 조건 하의 실험실 내에서 측정되었습니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 모든 브랜드 및 제품 명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.©2022TP-Link

권장 입력 전압 범위

저속 신호, 전자적 특성
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