
패시브 PoE 어댑터데이터시트

모델: TL-POE2412G/TL-POE4824G

제품개요

패시브 PoE어댑터인 TL-POE2412G/TL-POE4824G는패시브 PoE 장치에동시에전원을공급하고데

이터를전송할수있습니다.예를들어 TL-POE2412G는 TP-Link의 EAP225 3.0, CPE610와함께사용

할수있으며 TL-POE4824G는 EAP245 3.0과함께사용할수있습니다.

TL-POE2412G는벽면에편리하게설치할수있는벽면설치브라켓을제공합니다.

제품 기능

•24/48V 패시브 PoE 지원

•기가비트 속도 지원

•플러그 앤 플레이, 별도 구성 필요 없음

•편리한 벽면 설치 설계로 간단하게 설치 가능



제품 사양

-TL-POE4824G을 사용하여 TP-Link 패시브 PoE 제품에 전원 공급을 제공하는 것을 권장합니다:
EAP245 3.0
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다이어그램

구성품:
-패시브 PoE 어댑터 TL-POE2412G/TL-POE4824G

-전원 코드

-벽면 설치 키트

제품 이미지

모델 TL-POE2412G TL-POE4824G

인터페이스

2 10/100/1000Mbps RJ45 포트

자동 협상/자동 MDI/MDIX 

1 AC 전원 입력 포트

2 10/100/1000Mbps RJ45 포트

자동 협상/자동 MDI/MDIX 

1 AC 전원 입력 포트

네트워크 미디어

10BASE-T: UTP 카테고리 3, 4, 5 케이블 (최대 100m)

EIA/TIA-568 100Ω STP (최대 100m)

100BASE-TX: UTP 카테고리 5, 5e 케이블 (최대 100m)

EIA/TIA-568 100Ω STP (최대 100m)

1000BASE-T: UTP 카테고리 5, 5e, 6 케이블 (최대 100m)

출력 전압 24VDC (최대 12W) 48VDC (최대 24W)

LED 표시등 PWR

크기 ( W x D x H ) 3.4*1.7*1.4 (85.8mm*43.9mm*35mm) 4.3*2.3*1.5 (110mm*57mm*38.8mm)

인증 KC,FCC, CE, RoHS

패키지 구성품

24V 12W 패시브 PoE 어댑터
TL-POE2412G

전원 코드

벽면 설치 키트

48V 24W 패시브 PoE 어댑터
TL-POE4824G

전원 코드

벽면 설치 키트

작동 환경

작동 온도: 0°C~40°C (32°F~104°F)

보관 온도: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

작동습도: 10%~90% 이슬 맺힘이 없는 상태

보관 습도: 5%~90% 이슬 맺힘이 없는 상태

작동 온도: 0°C~40°C (32°F~104°F)

보관 온도: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

작동 습도: 10%~90% 이슬 맺힘이 없는 상태

보관 습도: 5%~90% 이슬 맺힘이 없는 상태

관련 제품:
-TL-POE2412G를 사용하여 TP-Link의 패시브 PoE 제품에 전원 공급을 제공하는 것을 권장합니다:

EAP225 3.0/ EAP225-outdoor 1.0/ EAP110 4.0/ EAP110-outdoor 3.0 

CPE610 1.0/ CPE510 3.0/ CPE220 3.0/ CPE210 3.0

패시브 PoE 어댑터

AC 전원 코드

이더넷 장치

(스위치, 공유기 등)

IP 카메라 AP CPE

패시브 PoE 장치

http://www.tp-link.com/
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