
모델: TL-SG1210MP 데이터시트

제품 특징

-8개의 PoE+ 포트가 데이터를 전송하며 개별 케이블로 전원을 공급합니다.

-IEEE 802.3af/at 호환 PD장치와 작동하여 네트워크를 확장합니다.

-각 PoE 포트에 최대 30 W PoE 전력을 지원합니다.

-모든 PoE 포트에 최대 123 W* PoE 전력을 지원합니다.

-감시용으로 특별히 설계된 확장 모드 **에서 최대 250m 데이터 및 전력을 전송합니다.

-우선순위 모드는 중요한 응용 프로그램의 품질을 보장하기 위해 포트 1~2의 우선순위를 높게 지정합니다.

-격리모드는 원 클릭 클라이언트 트래픽 분리 기능으로 더 높은 보안 및 성능을 제공합니다.

-PoE 자동 복구 기능으로 스위치는 포트 1~8에 연결된 끊기거나 응답이 없는 PoE 전원 장치를 자동

으로 재부팅합니다.

-별도의 구성 및 설치가 필요하지 않습니다.

-팬리스 설계

-데스크톱 및 벽면 설치를 지원합니다.

10 포트 기가비트데스크톱

스위치 ( PoE+ 8포트 포함)



TL-SG1210MP는 비관리형 스위치 (10 기가비트 포트 포함)로 별도의 구성이 필요하지 않으며 8개의 PoE (Pow

er over Ethernet) 포트를 제공합니다. 이 스위치는 자동으로 모든 IEEE 802.3af/at 호환 PD (Powered Devi

ce)장치를 감지하고 전원을 공급합니다. 전력은 단일 케이블의 데이터와 함께 전송되어 전력선이나 콘센트가 없

는 곳 또는 AP, IP 카메라 및 IP 전화와 같은 장치를 고정하려는 곳으로 네트워크를 확장시킵니다. 

스위치의 8개의 RJ45 포트 (포트 1 ~ 포트 8)가 PoE (Power over Ethernet) 기능을 지원합니다. 이 PoE

포트는 IEEE 802.3af/at 호환 PD (Powered Device) 장치를 자동으로 감지하고 전원을 공급합니다.

과부하 처리 방식
TL-SG1210MP의 우선 순위 기능을 통해 시스템 전력 과부하를 방지합니다. 모든 PoE PD 장치의 전력 소비량

이 ≥ 123 W*인 경우, PoE 포트 간에 우선 순위가 지정되며, 시스템에서 가장 낮은 우선 순위의 포트 전력을

차단합니다.

지능형 전력 관리
우선 순위 (포트 1 > 포트 2 > 포트 3>... > 포트 8): 이 기능을 사용하여 시스템 전력이 과부화될 때 시스템을 보

호합니다. 예를 들어 포트 1, 2, 3, 5가 각 25 W의 전력을 소비하는 경우 (포트당 최대 전력은 30 W입니다) 시스

템 총 전력량은 100 W 입니다. 30 W의 포트 4에 추가 PD 장치가 삽입된 경우, 시스템은 과부하를 방지하기 위해

포트 5의 전력을 차단합니다. 이는 포트 1, 2, 3은 각 25 W, 포트 4는 30 W를 소비하며, 포트 5에는 전력 공급이

되지 않는다는 의미입니다.

•포트 1~4의 확장 모드에서 최대 250 m의 PoE 전원 공급과 데이터 전송이 가능합니다.

•우선 순위 모드는 중요한 응용 프로그램의 품질을 보장하기 위해 포트 1~2의 우선 순위를 지정합니다.

•격리 모드는 포트 1~4/5~8의 트래픽을 간단히 분산시켜 스누핑 및 탬퍼링을 방지하고, LAN 보안 및 성능을 높
입니다.

•PoE 자동 복구 기능을 사용하여 스위치는 포트 1~8의 PD 전원 장치를 통한 데이터 전송을 지속적으로 감지

합니다. PD 장치가 장시간 동안 스위치로 데이터 패킷 전송을 중지하면 스위치는 PD 장치를 자동으로 재부팅

합니다.

TL-SG1210MP는 별도의 구성 및 설치가 필요하지 않아 손쉽게 사용이 가능합니다. 데스크톱, 벽면 설치가 가능

하며, 뛰어난 성능과 품질을 갖춘 TP-Link 10 포트 기가비트 데스크톱 스위치 (PoE+ 8포트 포함)인 TL-SG1210

MP는 네트워크를 확장하기에 이상적입니다.

Power Over Ethernet

제품 주요 성능

제품 개요

손쉬운 사용



제품 사양

참고:

* PoE 총 전원 공급량은 실험실 테스트를 기반으로 합니다. 실제 PoE 전력 공급량은 보장되지 않으며 클라이언트 제한

및 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

**확장 모드에서 포트 속도는 10Mbps로 다운그레이드됩니다. 실제 전송 거리는 케이블 품질에 따라 달라질 수 있

습니다.

www.tp-link.com
제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 모든 브랜드 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다. © 2021 TP-Link

하드웨어 기능 및 성능

제품 이미지

모델 TL-SG1210MP

표준
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,

IEEE 802.3z

네트워크 포트
9 10/100/1000 Mbps RJ45 포트;

1 기가비트 콤보 포트

네트워크 미디어 (케이블)

10Base-T: UTP 카테고리 3, 4, 5 케이블 (최대 100 m)

EIA/TIA-568 100 Ω STP (최대 100 m)

100Base-TX: UTP 카테고리 5, 5e 케이블 (최대 100 m)

EIA/TIA-568 100 Ω STP (최대 100 m)

PoE

PoE 표준: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 

PoE 포트 1~8, 포트당 최대 30 W 

PoE 전력 공급량 123 W*

자동 협상 가능

자동 MDI/MDIX 가능

RJ45 포트 PoE 전원
전력+: 핀 3 & 핀 6  

전력 -: 핀 1 & 핀 2

최대 전력 소비량
7.93 W (220 V/50 Hz PD 장치 미 연결 시)

141.40 W (220 V/50 Hz 123 W* PD 장치 연결 시)

최대 열 방출량
27.04 BTU/h (220 V/50 Hz PD 장치 미 연결 시)

482.17 BTU/h (220 V/50 Hz 123 W* PD 장치 연결 시)

전달 모드 저장 및 전달

스위치 용량 20 Gbps

MAC 주소 테이블 4K, 자동 학습, 자동 에이징

확장 모드 가능 (포트1~4)

우선 순위 모드 가능 (포트 1~2)

격리 모드 가능 (포트 1~4 / 5~8)

PoE 자동 복구 가능 (포트 1~8)

흐름 제어 가능

팬리스 가능

LED 전원, Link/Act, PoE 상태, 최대 PoE

크기 8.2 × 4.9 × 1.0 (209 × 126 × 26 mm)

KC, CE, FCC

작동 환경

작동 온도: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

보관 온도: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) 

작동 습도: 10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태

보관 습도: 5% ~ 90% RH, 이슬이 맺힘이 없는 상태

인증

http://www.tp-link.com/
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