
Fiche  produit

Commande  vocale Installation  facile

Aucun  hub  requisLumière  chaude  de  2  700  K

Équivalent  50W

Commande  à  intensité  variable  1  ~  100  %

Programme  et  minuterie Économie  d'énergie

Gradation  douce

Ampoule Spot  WiFi  iconnectée,  à  intensité  variable
Modèle :  Tapo  L610

Éclairage  immersif  à  haute  intensité



•  Température  de  couleur  de  2  700  K

•  350 lumens

•  Mode  ambiant

Prend  en  charge  le  réglage  précis  de  la  luminosité  du  Tapo  L610,  allant  de  1  %  
à  100  %.

Assez  lumineux  pour  éclairer  l'objet  ou  l'espace  cible  comme  un  éclairage  partiel  
en  gros  plan.

Basculez  Tapo  L610  en  mode  ambiant  (7  lm),  pour  un  éclairage  de  base  et  des  
relaxations.

•  Projecteurs  à  angle  conique  de  40 °

Lumière  chaude

Lumière  ponctuelle  à  haute  luminosité

Créez  une  ambiance  chaleureuse  et  confortable  pour  votre  maison  ou  tout  autre  
espace  public.  •  

Gradation  douce

Parfait  pour  afficher  vos  objets  préférés :  artisanat,  peintures,  maquettes,  photographies  
et  toute  autre  œuvre  d'art.

Points  forts

Fiche  produit



Commande  vocale  mains  libres

Vous  pouvez  utiliser  Amazon  Alexa  ou  Google  Assistant  pour  contrôler  

vos  projecteurs  avec  des  commandes  vocales  telles  que  «  Alexa,  

allume  la  lumière  s'il  te  plaît  ».

Les  projecteurs  vous  montreront  des  effets  de  lumière  instantanés  

dans  une  grande  harmonie  et  cohérence.  Cela  vous  permet  d'économiser  

de  l'argent  et  de  l'énergie  puisque  la  consommation  électrique  est  aussi  
faible  que  2,9  W.

Contrôle  de  regroupement

Environ  20  à  30  spots  seraient  installés  et  fonctionneraient  ensemble  

pour  une  meilleure  décoration  intérieure.  Le  regroupement  rend  le  

contrôle  en  un  clic  possible.

Points  forts
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pour  éclairer  n’importe  quel  objet.

économe  en  énergie,  sans  perte  de  luminosité  ou  de  qualité.

·  Calendrier  -  Préréglez  un  calendrier  fixe  pour  gérer  votre

appareils  intelligents  automatiquement.

·  Minuterie  -  Créez  des  listes  de  comptes  à  rebours  pour  un  contrôle  du  temps  plus  
précis.

·  Lumière  chaude  de  2  700  K  -  Créez  une  ambiance  chaleureuse  et  confortable  

pour  votre  maison  ou  tout  autre  espace  public.

·  Base  de  lampe  GU10  –  Compatible  avec  tous  les  luminaires  GU10.  Pas  de  

charge  supplémentaire  pour  votre  première  tentative.

·  Commande à distance  -  Allumez/éteignez  instantanément  le  projecteur  où  que  vous  

soyez  via  l'application  Tapo.

·  Regroupement  -  Contrôlez  tous  les  projecteurs  intelligents  Tapo  en  un  seul  

clic  sur  l'application.

·  1  ~  100  %  variable  –  Atténuez  la  luminosité  que  vous  désirez

·  Commande  vocale  -  Gérez  vos  projecteurs  intelligents  avec  des  commandes  

vocales  via  Amazon  Alexa  ou  Google  Assistant.

pour  des  besoins  en  constante  évolution.

·  Installation  et  utilisation  faciles  -  Aucun  hub  requis,  configurez  rapidement  et  

gérez  facilement  via  l'application  gratuite.

·  Lumen  élevé  -  Émet  des  lumières  de  350  lm  suffisamment  lumineuses

·  Économie  d'énergie  -  Réduisez  la  consommation  d'énergie  en  fonctionnant

Caractéristiques
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·  Pied  de  lampe :  raccord  GU10

·  Protocole  WiFi :  IEEE  802.11  b/g/n

  ·  Fréquence WiFi :  2,4  GHz

·  Poids :  51  g  (emballage  inclus)

·  Facteur  de  forme :  GU10

·  Angle  du  faisceau  lumineux :  

40°  ·  Tension :  220-240  V,  50/60  Hz  ·  

Cycles  de  commutation :  15  000  ·  

Puissance  équivalente  de  la  lampe  à  incandescence :  50  W  ·  

Température  de  couleur :  2  700  K  ·  

Indice  de  rendu  des  couleurs :  ≥  80  ·  

Temps  de  préchauffage  Jusqu'à  95  % :  ≤1  s  ·  

Intensité  variable :  Oui  (via  l'application  et  la  voix  uniquement) ·  

Luminosité :  350  lumens  

·  Consommation  d'énergie  pondérée :  3  kWh/1  000  h  

·  Puissance :  2,9  W

·  SDCM :  <  6

·  Durée  de  vie :  15  000  heures

·  Classe  énergétique :  

D  ·  Puissance  en  veille :  0,2  W

·  Dimensions :  D50  x  55,2  mm

·  Certifications : CE,  ERP,  RoHS,  RCM

·  Température  de  fonctionnement :  0 ºC  ~  40 ºC

·  Contenu  du  colis:

Ampoule Spot Projecteur  intelligent  

Tapo Guide  de  démarrage  rapide

·  Humidité  de  fonctionnement :  10 %  ~  90 %  HR,  sans  condensation

Veuillez  ne  pas  utiliser  dans  des  environnements  humides  ou  à  l'extérieur.  Pour  plus  d'informations,  veuillez  visiter  https://www.tapo.com/  

Toutes  les  marques  et  noms  de  produits  sont  des  marques  commerciales  ou  des  marques  déposées  de  leurs  détenteurs  respectifs.  Les  spécifications  sont  sujettes  à  changement  sans  préavis.  
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*La  commande  vocale  n'est  prise  en  charge  qu'avec  certains  assistants  vocaux.
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