
10/100/1000 Mbps 
데스크탑 스위치
모델: TL-SG105/TL-SG108/TL-SG116

하이라이트
- 10/100/1000 Mbps 자동 협상 RJ45 포트가 자동 MDI/MDIX 지원

- 그린 이더넷 기술로 에너지 절약

- IEEE 802.3x 흐름 제어가 안정적인 데이터 전송 제공

- 스틸 하우징 및 데스크탑 또는 벽면형 디자인

- 802.1p/DSCP QoS 및 IGMP 스누핑 기능 지원

- 별도 구성이 필요없는 플러그 앤 플레이

개요

The TP-Link 기가비트 비관리형 스위치 TL-SG105/TL-SG108/TL-SG116는 사용자의 유선 네트워크를 확장할 손쉬운 

방법을 제공합니다. 모든 포트가 자동 MDI/MDIX를 지원하므로 어떤 유형의 케이블을 사용해야 하는지 걱정할 일이 없

습니다. 풀 듀플렉스 모드를 제공하여 TL-SG105/TL-SG108/TL-SG116은 최대 2000Mbps의 속도로 데이터를 주고 

받을 수 있어 사용자의 고성능 유선 네트워크를 확장하는데 이상적입니다. 뿐만 아니라 혁신적으로 효율적인 에너지 기

술로 전력 소모를 감소시켜 가정 또는 사무실 네트워크를 위한 친환경적인 솔루션입니다.

TL-SG105/TL-SG108 TL-SG116



기가비트 스위치

10/100/1000Mbps 포트를 탑재한 TL-SG105/TL-SG108/TL-SG116는 사용자의 네트워크 용량을 크게 확장하여 즉

각적인 대용량 파일 전송을 가능하게 합니다. 그러므로 집, 사무실 및 컨텐츠 제작 스튜디오와 같은 환경에서 대용량 

높은 대역폭을 요구하는 파일들을 더욱 빠르게 전송할 수 있습니다. 그래픽, CGI, CAD 및 멀티미디어 파일들을 네트워

크 상에서 즉시 전송해보세요.

유휴 포트 절전
컴퓨터 또는 네트워크 장비가 꺼져있으면 일반적인 스위치의 경우 연결된 포트는 적지 않은 양의 전력을 소모합니다. 

TL-SG105/TL-SG108/TL-SG116는 각 포트의 링크 상태를 자동으로 감지하여 유휴 상태의 포트의 전력 소모를 감소

시킵니다.

케이블 길이에 맞춘 전원 총 공급량 
원래 짧은 케이블은 길이에 의한 전력 저하가 더 적으므로 더 적은 양의 전력을 소모합니다. 그러나 대부분의 다른 장

치는 케이블의 길이에 상관없이 동일한 양의 전력을 제공하므로 그렇지 않습니다.

손쉬운 사용

이 기가비트 스위치의 자동화 기능들로 별도의 설정없이 손쉬운 플러그 앤 플레이 설치가 가능합니다. 자동 MDI/

MDIX로 크로스오버 케이블이 더 이상 필요없습니다. 각 포트의 자동 협상 기능은 네트워크 장치의 링크 속도를 감지

하여 (10, 100 또는 1000Mbps) 지능적으로 호환과 최적 성능을 조절합니다.
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기능 및 성능

사양

주문 정보

제품 모델 설명

TL-SG105 5포트 10/100/1000 Mbps 데스크탑 스위치

TL-SG108

TL-SG116

제품 사진

모델 TL-SG105 TL-SG108 TL-SG116

표준 IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p

포워딩 모드 Store and forward

인터페이스

5 10/100/1000 Mbps RJ45 
포트
자동 협상
자동 MDI/MDIX

8 10/100/1000 Mbps 
RJ45 포트
자동 협상
자동 MDI/MDIX

16 10/100/1000 Mbps 
RJ45 포트
자동 협상
자동 MDI/MDIX

스위칭 용량 10 Gbps 16 Gbps 32 Gbps

MAC 주소 테이블 2K 4K 8K

패킷 전달 속도 7.4 Mpps 11.9 Mpps 23.8 Mpps

1 Mb 1.5 Mb 4.1 Mb

점보 프레임 16 KB 16 KB 10 KB

고급 기능

친환경 기술
802.3x 흐름 제어
802.1p/DSCP QoS
IGMP 스누핑
(TL-SG105/TL-SG108 전용) 루프 방지

최대 전력 소모량 3.0 W (220 V/50 Hz) 3.75 W (220 V/50 Hz) 9.78 W (220 V/50 Hz)

최대 열 방출 10.23 BTU/h 12.79 BTU/h 33.35 BTU/h

LED 전원, Link/Act (RJ45 포트마다 내재된 표시등)

전원 공급
외부 어댑터 
(출력: 5 VDC/0.6 A)

외부 어댑터
(출력: 5 VDC/0.6 A)

외부 어댑터
(출력: 12 VDC/1.0 A)

크기 (W × D × H)
3.9 x 3.9 x 1.0 in. 
(99.8 x 98 x 25 mm)

6.2 x 4.0 x 1.0 in. 
(158 x 101 x 25 mm)

11.26 x 4.4 x 1.0 in. 
(286*111.7*25.4 mm)

KC, CE, FCC, RoHS

환경

작동 온도: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F) 
보관 온도: -40 °C~70 °C (-40 °F~158 °F) 
작동 습도: 10% ~ 90%RH, 비응축
보관 습도: 5%~95%RH, 비응축

버퍼 메모리

인증

8포트 10/100/1000 Mbps 데스크탑 스위치

16포트 10/100/1000 Mbps 데스크탑 스위치




