
A.- INFORMACION COMERCIAL 
Fecha 2/8/2026 
Nombre Comercial del equipo Tapo L930 
Fabricante TP-Link 
Importador o representante en Chile TP-Link Chile SPA 
Domicilio Compañía 1390 OF 1301 Santiago 
Correo electrónico de contacto soporte.chile@tp-link.com 

Sitio web https://tp-link.com/cl 

B.- INFORMACION TECNICA 
Tipo de Equipo Cinta LED Inteligente 
Marca  TP-Link 
Modelo  Tapo L930 
tecnología o modulación IEEE 802.11 b/g/n 
Frecuencias 2412-2472MHz 
Ganancia de Antena dBi 2412-2472MHz 2,5 dBi 
PIRE 2412-2472MHz ≤ 20 dBm} 
Modulos N/A 
Test Report  
https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2026/202602/20260225/Tapo_L930_2.4GHz_Report.pdf 
C.- DECLARACION DE CONFORMIDAD 
El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de 
alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

 


